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CONTRE-BRIDES SAE A SOUDER SW (Tube gaz)

SAE-SOCKET WELD FLANGE COMPANION  (gaz tube)

SAE-EINSCHWEISS-GEGENFLANSCH  (gaz rohr)

05-06 11

DEMI-BRIDES SAE
SAE-SPLIT FLANGE HALVES SAE-SOCKET WELD FLANGE (metric tube)

SAE-FLANSCHHLÄLFTEN SAE-EINSCHWEEISSFLANSCH (metrisch rohr)

07 12

BRIDES MONOBLOC SAE CONTRE-BRIDES SAE A SOUDER SW (Tube métrique)

SAE -FLANGE CLAMP SAE-SOCKET WELD FLANGE COMPANION (metric tube)

SAE-VOLLFLANSCHE SAE-EINSCHWEISS-GEGENFLANSCH (metrisch rohr)

07 12

CONTRE-BRIDES MONOBLOC SAE BRIDES SAE A SOUDER SW 90° (Tube gaz)

SAE-FLANGE CLAMP METRIC TAPPED SAE-90° SOCKET WELDING FLANGE (gaz tube)

SAE- VOLLFLANSCH MIT METRISCHEN GEWINDEN SAE-90° EINSCHWEISSFLANSCH  (gaz rohr)

08 13

BRIDES TARAUDEES SAE A 90° CONTRE-BRIDES SAE A SOUDER SW 90° (Tube gaz)

SAE-90° PIPE THREADED FLANGE BSPP SAE-90° SOCKET WELD FLANGE COMPANION (gaz tube)

SAE-90° EINSCHRAUBFLANSCH BSPP-GEWINDE SAE-90° EINSCHWEISS _ GEGENFLANSCH (gaz rohr)

08 13

BRIDES TARAUDEES SAE BRIDES A SOUDER BW (Tube gaz)

SAE-PIPE THREADED FLANGE BSPP SAE-WELD-ON FLANGE (BUTT WELDING) (gaz tube)

SAE EINSCHRAUBFLANSCH BSPP-GEWINDE SAE-ANSCHWEISSFLANSCH-ZÖLLIG (gaz rohr)

09 14

CONTRE-BRIDES TARAUDEES SAE CONTRE-BRIDES A SOUDER BW (Tube gaz)

SAE-PIPE THREADED FLANGE BSPP-COMPANION

SAE-EINSCHRAUB-GEGENFLANSCH BSPP-GEWINDE

10 14

11 15
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BRIDES SAE A SOUDER SW (Tube gaz)

SAE-SOCKET WELD FLANGE (gaz tube)

BRIDES SAE A SOUDER SW (Tube métrique)

BRIDES A SOUDER BW (Tube métrique)

SAE-WELD-ON FLANGE METRIC PIPES (BUTT WELDING)

SAE-ANSCHWEISSFLANSCH-METRISCHSAE-EINSCHWEEISSFLANSCH (gaz rohr)

SAE-WELD-ON FLANGE COMPANION 
(BUTT WELDING) (gaz tube)

SAE-ANSCHWEISS-GEGENFLANSCH-ZOLLÏG (gaz rohr)
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CONTRE-BRIDES A SOUDER BW (Tube métrique) PLAQUES DE MAINTIEN

SAE-ANSCHWEISS-GEGENFLANSCH-METRISCH

15 19

COLLETS A SOUDER BW COLLETS A GORGE SAE - DIN 24°
SAE-FLANGE HEAD (BUTT WELDING) SAE-FLANGE ADAPTER METRIC 24° DIN 3901

SAE-ANSCHWEISSBUND SAE-AUSSENGEWINDE ADAPTER METRIC 24° DIN 3901

16 20

CONTRE-BRIDES A SOUDER SW COLLETS A GORGE 90° SAE - DIN 24°
SAE-SOCKET WELD ADAPTER (BUTT WELDING) SAE-90° FLANGE ADAPTER 24° DIN 3901 - FORGED

SAE-EINSCHWEISS-ADAPTER SAE-90° FLANSCH-ADAPTER 24° DIN3901-GESCHMIEDET

16 21

BRIDES D'OBTURATION (avec gorge) COLLETS A GORGE SAE - JIC 37°
SAE-CLOSED FLANGE (with groove) SAE-ADAPTER JIC 37°

SAE-VERSCHLUSSFLANSCH (mit rille) SAE-AUSSENGEWINDE ADAPTER JIC 37°

17 22

CONTRE-BRIDES D'OBTURATION (sans gorge) COLLETS A GORGE 90° SAE - JIC 37°
SAE-CLOSED FLANGE COMPANION( without groove) SAE-90° FLANGE ADAPTER JIC 37° - FORGED

SAE-VERSCHLUSS-GEGENFLANSCH (ohne rille) SAE-90° FLANSCH-ADAPTER JIC 37° - GESCHMIEDET

17 22

OBTURATEURS NUS (avec gorge) COLLETS A GORGE SAE BSP 60°
PLUG (with groove) SAE-ADAPTER 60°

BLINDSTOPFEN (mit rille) SAE-AUSSENGEWINDE ADAPTER 60°

18 23

OBTURATEURS NUS (sans gorge) BRIDES DROITES SAE  JIC 37° - MONOBLOC
PLUG (without groove) SAE-THREADED FLANGE JIC 37°

BLINDSTOPFEN (ohne rille) SAE-AUSSENGEWINDEFLANSCH JIC 37°

18 23

BRIDES DROITES SAE DIN 24° - MONOBLOC

19 24

SAE-FLANGE METRIC TAPPED 24° DIN 3901

SAE-AUSSENGEWINDEFLANSCH 24° DIN 3901

SAE-ADAPTER SHEET

SAE-ZWISCHENPLATTE

PLAQUES DE COUVERTURE
SAE-LOCKING SHEET

SAE-ABSCHLUSSPLATTE

SAE-WELD-ON FLANGE-METRIC PIPES-COMPANION 
(BUTT WELDING)
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BRIDES 90° SAE DIN 24° - MONOBLOC BRIDES DE POMPE A 90° (4 trous) BSP

SAE-90° THREADED FLANGE 24° DIN 3901 4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED STEEL

SAE-90° AUSSENGEWINDEFLANSCH 24° DIN 3901 4-LOCH FLANSCH 90° BSPP - GEWINDE STAHL

24 26

BRIDES DE POMPE DROITE BRIDES DE POMPE A 90° (3 trous) BSP
FLANGE CONNECTION - STRAIGHT 24° DIN 3901 3-HOLE FLANGE 90° BSPP - THREADED STEEL

FLANSCHVERSCHRAUBUNG - GERADE 24° DIN 3901 3-LOCH FLANSCH 90° BSPP - GEWINDE STAHL

25 26

BRIDES DE POMPE A 90° BRIDES DE POMPE A 90° Alu (4 trous) BSP
FLANGE CONNECTION 90° - 24° DIN 3901 4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED ALUMINIUM

FLANSCHVERSCHRAUBUNG 90° - 24° DIN 3901 4-LOCH FLANSCH 90° BSPP-GEWINDE ALUMINIUM

25 27

BRIDES DE POMPE A 90°(3 trous) cone 24°-DIN 2353 BRIDES DE POMPE A 90° Alu (3 Trous) BSP
3-HOLE FLANGE CONNECTION 90° - 24° DIN 3901 4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED ALUMINIUM

3- LOCH FLANSCHVERSCHRAUBING 90° - 24° DIN 3901 4-LOCH FLANSCH 90° BSPP-GEWINDE ALUMINIUM

26 27
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Caractéristiques techniques / Technical specifications / Technische Daten

1- Bride - Flange - Flansche
2-  Fixation (Bride monobloc - 1/2 Brides) -
Fixing (Flange clamp and split flange halves)-
Befestigung (Vollflansche and Flanschhälften)
3- Joint O-rint - O-ring - O.ring
4- Visserie - Bolts - Schraubensatz

Dimensions des Brides 3000 &  6000 PSI - SAE J518C, ISO 6162
Dimensions of flanges 3000 & 6000 PSI - SAE J518C, ISO 6162
Abmessungen der Flansche 3000 & 6000 PSI - SAE J518C, ISO 6162

08 3000 PSI 1/2" 38,1 17,5 8,75 350
12 3000 PSI 3/4" 47,6 22,3 10,75 350
16 3000 PSI 1" 52,4 26,2 10,75 315
20 3000 PSI 1"1/4 58,7 30,2 12 250
24 3000 PSI 1"1/2 69,9 35,7 13,5 200
32 3000 PSI 2" 77,8 42,9 13,5 200
40 3000 PSI 2"1/2 88,9 50,8 13,5 160
48 3000 PSI 3" 106,4 61,9 17 160
56 3000 PSI 3"1/2 120,7 69,9 17 35
64 3000 PSI 4" 130,2 77,8 17 35
80 3000 PSI 5" 152,4 92,1 17 35

08 6000 PSI 1/2" 40,5 18,2 8,75 400
12 6000 PSI 3/4" 50,8 23,8 10,75 400
16 6000 PSI 1" 57,2 27,8 13 400
20 6000 PSI 1"1/4 66,6 31,8 14,75 400
24 6000 PSI 1"1/2 79,3 36,5 17 400
32 6000 PSI 2" 96,8 44,5 21 400
40 6000 PSI 2"1/2 123,8 58,8 26 160
48 3000 PSI 3" 152,4 71,6 32 160

Joints pour brides SAE 3000 & 6000 PSI
O-rings for flanges SAE 3000 & 6000 PSI
O-rings für Flansche SAE 3000 & 6000 PSI

08 3000 PSI 1/2" 18,64 3,53 25,52 2,92 3,3 350
12 3000 PSI 3/4" 24,99 3,53 31,87 2,92 3,3 350
16 3000 PSI 1" 32,92 3,53 39,75 2,92 3,3 315
20 3000 PSI 1"1/4 37,69 3,53 44,57 2,92 3,3 250
24 3000 PSI 1"1/2 47,22 3,53 53,97 2,92 3,3 200
32 3000 PSI 2" 56,74 3,53 63,5 2,92 3,3 200
40 3000 PSI 2"1/2 69,44 3,53 76,32 2,92 3,3 160
48 3000 PSI 3" 85,32 3,53 92,07 2,92 3,3 160
56 3000 PSI 3"1/2 98,02 3,53 104,52 2,92 3,3 35
64 3000 PSI 4" 110,72 3,53 117,22 2,92 3,3 35
80 3000 PSI 5" 136,12 3,53 142,6 2,92 3,3 35

08 6000 PSI 1/2" 18,64 3,53 25,52 2,92 3,3 400
12 6000 PSI 3/4" 24,99 3,53 31,87 2,92 3,3 400
16 6000 PSI 1" 32,92 3,53 39,75 2,92 3,3 400
20 6000 PSI 1"1/4 37,69 3,53 44,57 2,92 3,3 400
24 6000 PSI 1"1/2 47,22 3,53 53,97 2,92 3,3 400
32 6000 PSI 2" 56,74 3,53 63,5 2,92 3,3 400
40 6000 PSI 2"1/2 69,44 3,53 76,32 2,92 3,3 160
48 3000 PSI 3" 85,32 3,53 92,07 2,92 3,3 160

Dimension

B

Joint	
  	
  FLS	
  -­‐	
  T°	
  -­‐40°C	
  à	
  
+	
  90°C	
  

(+	
  120°	
  en	
  pointe)	
  -­‐	
  
Sur	
  demande

Joint	
  O-­‐ring	
  90Sh	
  
(Perbunan	
  ou	
  Viton)	
  

STANDARD

L
Joint FLS

PN
D

Joint FLS

A

d 
O-ring

PN

T 
O-ring

Les diamètres intérieurs peuvent varier suivant les normes SAE J1453 et ISO 8434-3
Internal diameters may vary in accordance with the SAE J 1453 and ISO 8434-3 standards
Innendurchmesser mögen nach SAE J 1453 und ISO 8434-3 unterschiedlich sein.

E
Joint FLS

Dimension CMODULE

SERIEMODULE

SERIE
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08 3000 PSI 1/2" M8 24 M8 32 5/16-18UNC 32
12 3000 PSI 3/4" M10 50 M10 70 3/8-16UNC 60
16 3000 PSI 1" M10 50 M10 70 3/8-16UNC 60
20 3000 PSI 1"1/4 M10 50 M10 70 7/16-14UNC 92
24 3000 PSI 1"1/2 M12 92 M12 130 1/2-13UNC 150
32 3000 PSI 2" M12 92 M12 130 1/2-13UNC 150
40 3000 PSI 2"1/2 M12 92 M12 130 1/2-13UNC 150
48 3000 PSI 3" M16 210 M16 295 5/8-11UNC 295
56 3000 PSI 3"1/2 M16 210 M16 295 5/8-11UNC 295
64 3000 PSI 4" M16 210 M16 295 5/8-11UNC 295
80 3000 PSI 5" M16 210 M16 295 5/8-11UNC 292

08 6000 PSI 1/2" M8 24 M8 32 5/16-18UNC 32
12 6000 PSI 3/4" M10 50 M10 70 3/8-16UNC 60
16 6000 PSI 1" M12 92 M12 130 7/16-14UNC 92
20 6000 PSI 1"1/4 M12 92 M12 130 1/2-13UNC 150
20 6000 PSI 1"1/4 M14 130 M14 180 - -
24 6000 PSI 1"1/2 M16 210 M16 296 5/8-11UNC 295
32 6000 PSI 2" M20 400 M20 550 3/4-10UNC 450
40 6000 PSI 2"1/2 M24 - M24 - - -
48 3000 PSI 3" M30 - M30 - - -

Les couples de serrage sont donnés à titre indicatif

Métrique 
DIN 912-8.8 
Standard

Nm
Métrique 

DIN 912-10.9
Nm UNC - J518 Nm

Visserie pour brides SAE 3000 & 6000 PSI (couple de serrage)
Bolts for flanges SAE 3000 & 6000 PSI (tightening torque)
Schraubensatz für Flansche SAE 3000 & 6000 PSI (Festschrauben Moment)

MODULE SERIE Dimension
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DEMI-BRIDES SAE
SAE-SPLIT FLANGE HALVES
SAE-FLANSCHHLÄLFTEN

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : FHS - FH 

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 8,75 350 BA-DB308 M8X25 30,96 24,26 38,1 54 8,74 22,8 19 13 6,22 0,07 -
3/4" 10,75 350 BA-DB312 M10X30 38,89 32,2 47,6 65 11,15 26 22 14 6,2 0,09 -
1" 10,75 315 BA-DB316 M10X30 45,24 38,5 52,4 70 13,1 29 24 16 7,5 0,11 -

1.1/4" 10,75 250 BA-DB320 M10X30 51,59 43,7 58,7 79 15,1 37 22-24 14-16 7,5 0,15 -
1.1/2" 13,5 200 BA-DB324 M12X35 61,09 50,8 69,9 94 17,85 41 25 16 7,5 0,23 -

2" 13,5 200 BA-DB332 M12X35 72,24 62,8 77,8 102 21,45 49 26 16 9 0,25 -
2"1/2 13,5 160 BA-DB340 M12X40 84,94 74,9 88,9 114 25,4 54 38 19 9 0,37 -

3" 17 160 BA-DB348 M16X50 102,39 90,9 106,4 135 30,95 66 41 22 9 0,65 -
3"1/2 17 35 BA-DB356 M16X50 115,1 102,4 120,7 152 34,95 70 28 22 10,7 0,75 -

4" 17 35 BA-DB364 M16X50 127,79 115 130,2 162 38,9 76 35 25 10,7 0,84 -
5" 17 35 BA-DB380 M16X55 153,19 140,5 152,4 184 46,05 90 41 28 10,7 1,25 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 8,75 400 BA-DB608 M8X25 32,5 24,6 40,5 56 9,1 24 22 16 7,2 0,08 -
3/4" 10,75 400 BA-DB612 M10X35 42 32,5 50,8 71 11,9 30 28 19 8,2 0,18 -
1" 13 400 BA-DB616 M12X45 48,4 38,8 57,2 81 13,9 35 33 24 9 0,27 -

1.1/4" 14,75 400 BA-DB620 M14X50 48,4 38,8 57,2 81 13,9 35 33 24 9 0,27 -
1.1/2" 17 400 BA-DB624 M16X55 64,3 51,6 79,3 113 18,25 48 43 30 12 0,68 -

2" 21 400 BA-DB632 M20X70 80,2 67,6 96,8 133 22,25 57 52 37 12 1,05 -

BRIDES MONOBLOC SAE
SAE -FLANGE CLAMP
SAE-VOLLFLANSCHE

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : FUS - VF 

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 8,75 350 BA-BM308 M8X25 31 24,3 38,1 54 17,5 46 19 13 6,2 0,14 -
3/4" 10,75 350 BA-BM312 M10X30 38,9 32,2 47,6 65 22,3 52 55 14 6,2 0,17 -
1" 10,75 315 BA-BM316 M10X30 45,3 38,5 52,4 70 26,2 59 24 16 7,5 0,22 -

1.1/4" 12 250 BA-BM320 M10X30 51,6 43,7 58,7 79 30,2 73 22 / 24 14 / 16 7,5 0,3 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BM324 M12X35 61,1 50,8 69,9 94 35,7 83 25 16 7,5 0,45 -

2" 13,5 200 BA-BM332 M12X35 72,3 62,8 77,8 102 42,9 97 26 16 9 0,5 -
2"1/2 13,5 160 BA-BM340 M12X40 84,9 74,9 88,9 114 50,8 109 38 19 9 0,74 -

3" 17 160 BA-BM348 M16X50 102,4 90,9 106,4 135 61,9 131 41 22 9 1,3 -
3"1/2 17 35 BA-BM356 M16X50 115,1 102,4 120,7 152 69,9 140 28 22 10,7 1,5 -

4" 17 35 BA-BM364 M16X50 127,8 115 130,2 162 77,8 152 35 25 10,7 1,65 -
5" 17 35 BA-BM380 M16X55 153,2 140,5 152,4 184 92,1 181 41 28 10,7 2,5 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 8,75 400 BA-BM608 M8X25 32,5 24,6 40,5 56 18,2 48 22 16 7,2 0,16 -
3/4" 10,75 400 BA-BM612 M10X35 42 32,5 50,8 71 23,8 60 28 19 8,2 0,35 -
1" 13 400 BA-BM616 M12X45 48,4 38,8 57,2 81 27,8 70 33 24 9 0,53 -

1.1/4" 14,75 400 BA-BM620 M14X50 54,8 44,5 66,6 95 31,8 78 38 27 9,8 0,8 -
1.1/2" 17 400 BA-BM624 M16X55 64,3 51,6 79,3 113 36,5 95 43 30 12 1,35 -

2" 21 400 BA-BM632 M20X70 80,2 67,6 96,8 133 44,5 114 52 37 12 2,1 -
2"1/2 26 400 BA-BM640 M24X80 108,9 90,5 123,8 180 58,8 152 45 45 20,5 4,1 -

3" 32 400 BA-BM648 M30X100 132,5 115,5 152,4 215 71,6 198 55 55 25,5 8,6 -

Carton

Carton

Carton

Carton

L Réf.Acier

Dimensions

L

L

L Réf.Acier

Vis métrique
Dimensions

Vis métrique

Dimensions

Dimensions
Réf.Acier Vis métrtique

Vis métriqueRéf.Acier
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CONTRE-BRIDES MONOBLOC SAE
(Trous de fixation métrique)
SAE-FLANGE CLAMP METRIC TAPPED
SAE- VOLLFLANSCH MIT METRISCHEN GEWINDEN

(Trous de fixation métrique)
ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : FUSM - VFG 	
  

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" M8 350 BA-BMG308 31 24,3 38,1 54 17,5 46 19 13 6,2 0,15 -
3/4" M10 350 BA-BMG312 38,9 32,2 47,6 65 22,3 52 22 14 6,2 0,17 -
1" M10 315 BA-BMG316 45,3 38,5 52,4 70 26,2 59 24 16 7,5 0,22 -

1.1/4" M10 250 BA-BMG320 51,6 43,7 58,7 79 30,2 73 22 14 7,5 0,3 -
1.1/2" M12 200 BA-BMG324 61,5 50,8 69,9 94 35,7 83 25 16 7,5 0,45 -

2" M12 200 BA-BMG332 72,3 62,8 77,8 102 42,9 97 26 16 9 0,5 -
2"1/2 M12 160 BA-BMG340 84,9 74,9 88,9 114 50,8 109 38 19 9 0,88 -

3" M16 160 BA-BMG348 102,4 90,9 106,4 135 61,9 131 41 22 9 1,3 -
3"1/2 M16 35 BA-BMG356 115,1 102,4 120,7 152 69,9 140 28 22 10,7 1,29 -

4" M16 35 BA-BMG364 127,8 115 130,2 162 77,8 152 35 25 10,7 1,65 -
5" M16 35 BA-BMG380 153,2 140,5 152,4 184 92,1 181 41 28 10,7 2,5 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" M8 400 BA-BMG608 32,5 24,6 40,5 56 18,2 48 22 16 7,2 0,16 -
3/4" M10 400 BA-BMG612 42 32,5 50,8 71 23,8 60 28 19 8,2 0,35 -
1" M12 400 BA-BMG616 48,4 38,8 57,2 81 27,8 70 33 24 9 0,53 -

1.1/4" M14 400 BA-BMG620 54,8 44,5 66,6 95 31,8 78 38 27 9,8 0,8 -
1.1/2" M16 400 BA-BMG624 64,3 51,6 79,3 113 36,5 95 43 30 12 1,35 -

2" M20 400 BA-BMG632 80,2 67,6 96,8 133 44,5 114 52 37 12 2,1 -
2"1/2 M24 400 BA-BMG640 108,9 90,5 123,8 180 58,8 152 45 45 20,5 4,1 -

3" M30 400 BA-BMG648 132,5 115,5 152,4 215 71,6 198 55 55 25,5 8,6 -

BRIDES TARAUDEES SAE A 90° (complètes)
SAE-90° PIPE THREADED FLANGE BSPP
SAE-90° EINSCHRAUBFLANSCH BSPP-GEWINDE

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PEFF G - AFS 90G

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B C D E F1 F2 H I S1 S2 Kg
1/2" 9 350 BA-BFX30890GM M8X30 G1/2" 13 38,1 54 17,5 60 48 16 19 20 37 0,35 -
1/2" 9 350 BA-BFX30890G06M M8X30 G3/8" 13 38,1 54 17,5 60 48 16 19 20 37 0,35 -
3/4" 11 350 BA-BFX31290GM M10X35 G3/4" 19 47,6 65 22,3 63 52 18 19 24 38 0,55 -
1" 11 315 BA-BFX31690GM M10X35 G1" 22 52,4 70 26,2 71 51 19 20 28 43 0,8 -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX32090GM M10X40 G1 1/2" 32 58,7 79 30,2 85 73 21 22 34 51 1,3 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX32490GM M12X45 G1 1/2" 38 69,9 93 35,7 95 83 25 25 38 56 1,6 -

2" 13,5 200 BA-BFX33290GM M12X45 G2" 51 77,8 110 42,9 110 94 25 28 42 65 2 -
2"1/2 13,5 160 BA-BFX34090GM M12X45 G2 1/2" 60 / 57 88,9 115 50,8 127 96 25 30 50 70 / -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B C D E F G H I S1 S2 Kg
1/2" 9 400 BA-BFX60890GM M8X30 G1/2" 13 40,5 54 18,2 60 46 16 19 20 37 0,35 -
1/2" 9 400 BA-BFX60890G06M M8X30 G3/8" 13 40,5 54 18,2 60 46 16 19 20 37 35 -
3/4" 11 400 BA-BFX61290GM M10X35 G3/4" 19 50,8 70 23,8 70 56 19 20 28 43 0,8 -
1" 13 400 BA-BFX61690GM M12X45 G1" 25 57,2 79 27,8 85 72 21 22 34 51 1,3 -

1.1/4" 15 400 BA-BFX62090GM M14X50 G1 1/4" 32 66,6 93 31,8 95 75 25 25 38 56 1,6 -
1.1/2" 17 400 BA-BFX62490GM M16X50 G1 1/2" 38 79,3 110 36,5 110 94 25 28 42 65 2 -

2" 21 400 BA-BFX63290GM M20X70 G2" 51 96,8 134 44,5 132 107 35 33 45 75 4,4 -

Carton

Carton

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Vis 
métrique

Vis 
métrique

Carton

Carton

Réf.Acier

Réf.Acier

Réf.Acier

Réf.Acier

L

L

L

L
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BRIDES TARAUDEES SAE (complètes)
SAE-PIPE THREADED FLANGE BSPP
SAE EINSCHRAUBFLANSCH BSPP-GEWINDE

 
ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PFF G - AFS G

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 9 350 BA-BFX308GM M8X30 G1/2" 13 38,1 54 17,5 46 36 16 19 0,25 -
1/2" 9 350 BA-BFX308G06M M8X30 G3/8" 13 38,1 54 17,5 46 36 16 19 0,28 -
3/4" 11 350 BA-BFX312GM M10X35 G3/4" 19 47,6 65 22,3 50 36 18 19 0,39 -
3/4" 11 350 BA-BFX312G08M M10X35 G1/2" 13 47,6 65 22,3 50 36 18 19 0,42 -
1" 11 315 BA-BFX316GM M10X35 G1" 25 52,4 70 26,2 55 38 18 22 0,46 -
1" 11 315 BA-BFX316G12M M10X35 G3/4" 19 52,4 70 26,2 55 38 18 19 0,49 -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320GM M10X40 G1 1/4" 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 0,66 -
1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320G16M M10X40 G1" 25 58,7 81 30,2 65 42 25 22 0,75 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX324GM M12X45 G1 1/2" 38 69,9 93 35,7 78 45 25 24 1,05 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX324G20M M12X45 G1 1/4" 32 69,9 95 35,7 78 45 27 24 1,1 -

2" 13,5 200 BA-BFX332GM M12X45 G2" 51 77,8 102 42,9 90 45 25 30 1,19 -
2" 13,5 200 BA-BFX332G24M M12X45 G1 1/2" 38 77,8 102 42,9 90 45 25 26 1,25 -

2"1/2 13,5 160 BA-BFX340GM M12X45 G2 1/2" 63 88,9 114 50,8 105 50 25 30 1,4 -
2"1/2 13,5 160 BA-BFX340G32M M12X45 G2" 51 88,9 114 50,8 105 50 25 30 1,45 -

3" 17,5 138 BA-BFX348GM M16X50 G3" 73 106,4 134 61,9 124 50 27 34 2,15 -
3" 17,5 138 BA-BFX348G40M M16X50 G2 1/2" 63 106,4 134 61,9 124 50 27 30 2,25 -

3"1/2 17,5 35 BA-BFX356GM M16X50 G3 1/2" 89 120,7 152 69,9 136 48 27 34 2,4 -
4" 17,5 35 BA-BFX364GM M16X50 G4" 99 130,2 162 77,8 146 48 27 34 2,85 -
5" 17,5 35 BA-BFX380GM M16X55 G5" 120 152,4 184 92,1 180 50 28 30 5,8 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 9 400 BA-BFX608GM M8X30 G1/2" 13 40,5 54 18,2 46 36 16 19 0,26 -
1/2" 9 400 BA-BFX608G06M M8X30 G3/8" 13 40,5 54 18,2 46 36 16 19 0,29 -
3/4" 400 BA-BFX612GM M10X35 G3/4" 19 50,8 71 23,8 55 35 21 22 0,5 -
3/4" 11 400 BA-BFX612G08M M10X35 G1/2" 13 50,8 71 23,8 55 35 21 22 0,55 -
1" 400 BA-BFX616GM M12X45 G1" 25 57,2 81 27,8 65 42 25 24 0,76 -
1" 13 400 BA-BFX616G12M M12X45 G3/4" 19 57,2 81 27,8 65 42 25 24 0,8 -

1.1/4" 400 BA-BFX620GM M14X50 G1/4" 32 66,6 95 31,8 78 45 27 25 1,2 -
1.1/4" 15*2 400 BA-BFX620G16M M14X50 G1" 25 66,6 95 31,8 78 45 27 25 1,3 -
1.1/2" 400 BA-BFX624GM M16X50 G1 1/2" 38 79,3 112 36,5 94 50 30 28 1,65 -
1.1/2" 17 400 BA-BFX624G20M M16X50 G1 1/2" 32 79,3 112 36,5 94 50 30 28 1,75 -

2" 400 BA-BFX632GM M20X70 G2" 51 96,8 134 44,5 114 65 37 30 2,45 -
2" 21 400 BA-BFX632G24M M20X70 G2" 38 96,8 134 44,5 114 65 37 30 2,55 -

2"1/2 26 400 BA-BFX640GM M24X80 G2 1/2" 63 123,8 180 58,8 152 80 45 32 6,75 -
3" 33 400 BA-BFX648GM M30X100 G3" 73 152,4 208 71,6 178 90 55 40 - -
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CONTRE-BRIDES TARAUDEES SAE
SAE-PIPE THREADED FLANGE BSPP-COMPANION
SAE-EINSCHRAUB-GEGENFLANSCH BSPP-GEWINDE

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PCFF G - GFS G

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 0,25 350 BA-BAS308G M8 G1/2" 13 38,1 54 17,5 46 36 16 19 0,25 -
1/2" 0,28 350 BA-BAS308G06 M8 G3/8" 13 38,1 54 17,5 46 36 16 19 0,28 -
3/4" 0,39 350 BA-BAS312G M10 G3/4" 19 47,6 65 22,3 50 36 18 19 0,39 -
3/4" 0,42 350 BA-BAS312G08 M10 G1/2" 13 47,6 65 22,3 50 36 18 19 0,42 -
1" 0,46 315 BA-BAS316G M10 G1" 25 52,4 70 26,2 55 38 18 22 0,46 -
1" 0,49 315 BA-BAS316G12 M10 G3/4" 19 52,4 70 26,2 55 35 21 19 0,49 -

1.1/4" 0,66 250 BA-BAS320G M10 G1 1/4" 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 0,66 -
1.1/4" 0,75 250 BA-BAS320G16 M10 G1" 25 58,7 81 30,2 65 42 25 22 0,75 -
1.1/2" 1,05 200 BA-BAS324G M12 G1 1/2" 38 69,9 93 35,7 78 45 25 24 1,05 -
1.1/2" 1,1 200 BA-BAS324G20 M12 G1 1/4" 32 69,9 95 35,7 78 45 27 24 1,1 -

2" 1,19 200 BA-BAS332G M12 G2" 51 77,8 102 42,9 90 45 25 30 1,19 -
2" 1,25 200 BA-BAS332G24 M12 G1 1/2" 38 77,8 102 42,9 90 45 25 26 1,25 -

2"1/2 1,4 160 BA-BAS340G M12 G2 1/2" 63 88,9 114 50,8 105 50 25 30 1,4 -
2"1/2 1,45 160 BA-BAS340G32 M12 G2" 51 88,9 114 50,8 105 50 25 30 1,45 -

3" 2,15 138 BA-BAS348G M16 G3" 73 106,4 134 61,9 124 50 27 34 2,15 -
3" 2,25 138 BA-BAS348G40 M16 G2 1/2" 63 106,4 134 61,9 124 50 27 30 2,25 -

3"1/2 2,4 35 BA-BAS356G M16 G3 1/2" 89 120,7 152 69,9 136 48 27 34 2,4 -
4" 2,85 35 BA-BAS364G M16 G4" 99 130,2 162 77,8 146 48 27 34 2,85 -
5" 5,8 35 BA-BAS380G M16 G5" 120 152,4 184 92,1 180 50 28 30 5,8 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 0,26 400 BA-BAS608G M8 G1/2" 13 40,5 54 18,2 46 36 16 19 0,26 -
1/2" 0,29 400 BA-BAS608G06 M8 G3/8" 13 40,5 54 18,2 46 36 16 19 0,29 -
3/4" 0,5 400 BA-BAS612G M8 G3/8" 19 50,8 71 23,8 55 35 21 22 0,5 -
3/4" 0,55 400 BA-BAS612G08 M10 G1/2" 13 50,8 71 23,8 55 35 21 22 0,55 -
1" 0,76 400 BA-BAS616G M12 G1" 25 57,2 81 27,8 65 42 25 24 0,76 -
1" 0,8 400 BA-BAS616G12 M12 G3/4" 19 57,2 81 27,8 65 42 25 24 0,8 -

1.1/4" 1,2 400 BA-BAS620G M14 G1 1/4" 32 66,6 95 31,8 78 45 27 25 1,2 -
1.1/4" 1,3 400 BA-BAS620G16 M14 G1" 25 66,6 95 31,8 78 45 27 25 1,3 -
1.1/2" 1,65 400 BA-BAS624G M16 G1 1/2" 38 79,3 112 36,5 94 50 30 28 1,65 -
1.1/2" 1,75 400 BA-BAS624G20 M16 G1 1/4" 32 79,3 112 36,5 94 50 30 28 1,75 -

2" 2,45 400 BA-BAS632G M20 G2" 51 96,8 134 44,5 114 65 37 30 2,45 -
2" 2,55 400 BA-BAS632G24 M20 G1 1/2" 38 96,8 134 44,5 114 65 37 30 2,55 -

2"1/2 6,98 400 BA-BAS640G M24 G2 1/2" 63 123,8 180 58,8 152 80 45 32 6,98 -
3" / 400 BA-BAS648G M30 G3" 73 152,4 208 71,6 178 90 55 40 - -
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BRIDES SAE A SOUDER SW (Tube gaz) Compl.
SAE-SOCKET WELD FLANGE (gaz tube)
SAE-EINSCHWEEISSFLANSCH (gaz rohr)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PAFS S - AFS S

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 9 350 BA-BFX308SWM M8X30 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 16 19 0,25 -
3/4" 11 350 BA-BFX312SWM M10X35 27,2 19 47,6 65 22,3 50 36 18 19 0,39 -
1" 11 315 BA-BFX316SWM M10X35 34 25 52,4 70 26,2 55 38 18 19 0,46 -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320SWM M10X40 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 0,66 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX324SWM M12X45 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 25 24 1,05 -

2" 13,5 200 BA-BFX332SWM M12X45 61 51 77,8 102 42,9 90 45 25 26 1,19 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 9 400 BA-BFX608SWM M8X30 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 16 19 0,26 -
3/4" 11 400 BA-BFX612SWM M10X35 27,2 19 50,8 71 23,8 55 35 21 22 0,5 -
1" 13 400 BA-BFX616SWM M12X45 34 25 57,2 81 27,8 65 42 25 22 0,76 -

1.1/4" 15 400 BA-BFX620SWM M14X50 42,8 32 66,6 95 31,8 78 45 27 25 1,2 -
1.1/2" 17,5 400 BA-BFX624SWM M16X50 48,6 38 79,3 112 36,5 94 50 30 28 1,65 -

2" 21 400 BA-BFX632SWM M20X70 61 51 96,8 134 44,5 114 65 37 24 2,45 -

CONTRE-BRIDES SAE A SOUDER SW (Tube gaz)
SAE-SOCKET WELD FLANGE COMPANION  (gaz tube)
SAE-EINSCHWEISS-GEGENFLANSCH  (gaz rohr)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PGFS S - GFS S

Diamètre PN Vis
Inch 3000 PSI métrique A B C D E F G H I
1/2" 0,25 350 BA-BAS308SW M8 21,6 13 38,1 54 17,5 46 36 16 19 -
3/4" 0,39 350 BA-BAS312SW M10 27,2 19 47,6 65 22,3 50 36 18 19 -
1" 0,46 315 BA-BAS316SW M10 34 25 52,4 70 26,2 55 38 18 19 -

1.1/4" 0,66 250 BA-BAS320SW M10 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 -
1.1/2" 1,05 200 BA-BAS324SW M12 48,6 38 69,9 93 35,7 78 45 25 24 -

2" 1,19 200 BA-BAS332SW M12 61 51 77,8 102 42,9 90 45 25 26 -

Diamètre PN Vis
Inch 6000 PSI métrique A B C D E F G H I
1/2" 0,26 400 BA-BAS608SW M8 21,6 13 40,5 54 18,2 46 36 16 19 -
3/4" 0,5 400 BA-BAS612SW M10 27,2 19 50,8 71 23,8 55 35 21 22 -
1" 0,76 400 BA-BAS616SW M12 34 25 57,2 81 27,8 65 42 25 22 -

1.1/4" 1,2 400 BA-BAS620SW M14 42,8 32 66,6 95 31,8 78 45 27 25 -
1.1/2" 1,65 400 BA-BAS624SW M16 48,6 38 79,3 112 36,5 94 50 30 28 -

2" 2,45 400 BA-BAS632SW M20 61 51 96,8 134 44,5 114 65 37 24 -
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BRIDES SAE A SOUDER SW (Tube métrique) complètes
SAE-SOCKET WELD FLANGE (metric tube)
SAE-EINSCHWEEISSFLANSCH (metrisch rohr)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PAFS S - AFS S

Diamètre PN Vis Poids
Inch 3000 PSI métrique A B C D E F G H I Kg
1/2" 9 350 BA-BFX308S20SWM M8X30 20,3 13 38,1 54 17,5 46 36 16 19 0,25 -
3/4" 11 350 BA-BFX312S25SWM M10X35 25,3 19 47,6 65 22,3 50 36 18 19 0,39 -
1" 11 315 BA-BFX316S30SWM M10X35 30,3 25 52,4 70 26,2 55 38 18 19 0,46 -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320S38SWM M10X40 38,3 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 0,66 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX324S50SWM M12X45 50,5 38 69,9 93 35,7 78 45 25 24 1,05 -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A B C D E F G H I Kg
1/2" 9 400 BA-BFX608S20SWM M8X30 20,3 13 40,5 54 18,2 46 36 16 19 0,26 -
3/4" 11 400 BA-BFX612S25SWM M10X35 25,3 19 50,8 71 23,8 55 35 21 22 0,5 -
1" 13 400 BA-BFX616S30SWM M12X45 30,3 25 57,2 81 27,8 65 42 25 22 0,76 -

1.1/4" 15 400 BA-BFX620S38SWM M14X50 38,3 32 66,6 95 31,8 78 45 27 25 1,2 -
1.1/2" 17,5 400 BA-BFX624S50SWM M16X50 50,5 38 79,3 112 36,5 94 50 30 28 1,65 -

CONTRE-BRIDES SAE A SOUDER SW (Tube métrique)
SAE-SOCKET WELD FLANGE COMPANION (metric tube)
SAE-EINSCHWEISS-GEGENFLANSCH (metrisch rohr)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PGFS S - GFS S

Diamètre PN Vis
Inch 3000 PSI métrique A B C D E F G H I
1/2" 0,25 350 BA-BAS308S20SW M8 20,3 13 38,1 54 17,5 46 36 16 19 -
3/4" 0,39 350 BA-BAS312S25SW M10 25,3 19 47,6 65 22,3 50 36 18 19 -
1" 0,46 315 BA-BAS316S30SW M10 30,3 25 52,4 70 26,2 55 38 18 19 -

1.1/4" 0,66 250 BA-BAS320S38SW M10 38,3 32 58,7 79 30,2 68 41 21 22 -
1.1/2" 1,05 200 BA-BAS324S50SW M12 50,5 38 69,9 93 35,7 78 45 25 24 -

Diamètre PN Vis
Inch 6000 PSI métrique A B C D E F G H I
1/2" 0,26 400 BA-BAS608S20SW M8 20,3 13 40,5 54 18,2 46 36 16 19 -
3/4" 0,5 400 BA-BAS612S25SW M10 25,3 19 50,8 71 23,8 55 35 21 22 -
1" 0,76 400 BA-BAS616S30SW M12 30,3 25 57,2 81 27,8 65 42 25 22 -

1.1/4" 1,2 400 BA-BAS620S38SW M14 38,3 32 66,6 95 31,8 78 45 27 25 -
1.1/2" 1,65 400 BA-BAS624S50SW M16 50,5 38 79,3 112 36,5 94 50 30 28 -
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BRIDES SAE A SOUDER SW 90° (Tube gaz) compl.
SAE-90° SOCKET WELDING FLANGE (gaz tube)
SAE-90° EINSCHWEISSFLANSCH  (gaz rohr)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PAFS 90S - AFS 90S

Diamètre PN Vis Poids
Inch 3000 PSI métrique A B C D E F1 F2 H I S1 S2 Kg
1/2" 9 350 BA-BFX30890SWM M8X30 21,6 13 38,1 54 17,5 60 48 16 10 20 37 0,35 -
3/4" 11 350 BA-BFX31290SWM M10X35 27,2 19 47,6 65 22,3 63 50 18 10 24 38 0,55 -
1" 11 315 BA-BFX31690SWM M10X35 34 25 52,4 70 26,2 70 60 19 12 28 43 0,8 -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX32090SWM M10X40 42,8 27 / 32 58,7 79 30,2 85 68 21 14 34 51 1,3 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX32490SWM M12X45 48,6 34 /38 69,9 93 35,7 95 78 25 16 38 56 1,6 -

2" 13,5 200 BA-BFX33290SWM M12X45 61 49 / 51 77,8 110 42,9 110 90 25 18 42 65 2 -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A B C D E F1 F2 H I S1 S2 Kg
1/2" 9 400 BA-BFX60890SWM M8X30 21,6 13 40,5 54 18,2 60 48 16 10 20 37 0,35 -
3/4" 11 400 BA-BFX61290SWM M10X35 27,2 19 50,8 70 23,8 70 60 19 12 28 43 0,8 -
1" 13 400 BA-BFX61690SWM M12X45 34 25 57,2 79 27,8 85 70 21 14 34 51 1,3 -

1.1/4" 15 400 BA-BFX62090SWM M14X50 42,8 32 66,6 93 31,8 95 78 25 16 38 56 1,6 -
1.1/2" 17,5 400 BA-BFX62490SWM M16X50 48,6 38 79,3 110 36,5 110 94 25 18 42 65 2 -

2" 21 400 BA-BFX63290SWM M20X70 61 51 96,8 134 44,5 132 107 35 25 45 75 3,85 -

CONTRE-BRIDES SAE A SOUDER SW 90° (Tube gaz)
SAE-90° SOCKET WELD FLANGE COMPANION (gaz tube)
SAE-90° EINSCHWEISS _ GEGENFLANSCH (gaz rohr)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PGFS 90S - GFS 90S

Diamètre PN Vis Poids
Inch 3000 PSI métrique A B1/B2 C D E F1 F2 H I S1 S2 Kg
1/2" - 350 BA-BAS30890SW M8 21,6 13 38,1 54 17,5 60 48 16 10 20 37 0,35 -
3/4" - 350 BA-BAS31290SW M10 27,2 19 47,6 65 22,3 63 50 18 10 24 38 0,55 -
1" - 315 BA-BAS31690SW M10 34 25 52,4 70 26,2 70 60 19 12 28 43 0,8 -

1.1/4" - 250 BA-BAS32090SW M10 42,8 27 / 32 58,7 79 30,2 85 68 21 14 34 51 1,3 -
1.1/2" - 200 BA-BAS32490SW M12 48,6 34 /38 69,9 93 35,7 95 78 25 16 38 56 1,6 -

2" - 200 BA-BAS33290SW M12 61 49 / 51 77,8 110 42,9 110 90 25 18 42 65 2 -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A B1/B2 C D E F1 F2 H I S1 S2 Kg
1/2" - 400 BA-BAS60890SW M8 21,6 13 40,5 54 18,2 60 48 16 10 20 37 0,35 -
3/4" - 400 BA-BAS61290SW M10 27,2 19 50,8 70 23,8 70 60 19 12 28 43 0,8 -
1" - 400 BA-BAS61690SW M12 34 25 57,2 79 27,8 85 70 21 14 34 51 1,3 -

1.1/4" - 400 BA-BAS62090SW M14 42,8 32 66,6 93 31,8 95 78 25 16 38 56 1,6 -
1.1/2" - 400 BA-BAS62490SW M16 48,6 38 79,3 110 36,5 110 94 25 18 42 65 2 -

2" - 400 BA-BAS63290SW M20 61 51 96,8 134 44,5 132 107 35 25 45 75 8,2 -

Dimensions

Dimensions

Dimensions

L Réf.Acier

L Réf.Acier

L Réf.Acier

L

Carton

Réf.Acier

Dimensions

Carton

Carton

Carton

http://www.linkfluid.com/
http://www.linkfluid.com/


-­‐	
  	
  14	
  -­‐
Dimensions	
  are	
  reference	
  only	
  and	
  may	
  be	
  changed	
  without	
  notice.	
  

LINKFLUID	
  ©	
  -­‐	
  BR2014-­‐1

BRIDES A SOUDER BW (Tube gaz) complètes
SAE-WELD-ON FLANGE (BUTT WELDING) (gaz tube)
SAE-ANSCHWEISSFLANSCH-ZÖLLIG (gaz rohr)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PAFS B - AFS ST

Diamètre PN Vis Poids
Inch 3000 PSI métrique A B C D E F G H Kg
1/2" 9 350 BA-BFX308BWM M8X30 21,5 13,/ 38,1 54 17,5 46 36 16 0,28 -
3/4" 11 350 BA-BFX312BWM M10X35 28 19 47,6 65 22,3 50 36 18 0,39 -
1" 11 315 BA-BFX316BWM M10X35 34 25 52,4 70 26,2 55 38 18 0,46 -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320BWM M10X40 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 21 0,66 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX324BWM M12X45 48,6 38 69,9 93 35,7 78 44 25 1,05 -

2" 13,5 200 BA-BFX332BWM M12X45 61 49,1 77,8 102 42,9 90 45 25 1,19 -
2"1/2 17,5 160 BA-BFX340BWM M12X45 73,2 59 88,9 114 50,8 105 50 25 1,6 -

3" 17,5 160 BA-BFX348BWM M16X50 92 73 106,4 134 61,9 124 50 27 2,29 -
3"1/2 17,5 35 BA-BFX356BWM M16X50 103 85,6 120,7 152 69,9 136 48 27 2,74 -

4" 17,5 35 BA-BFX364BWM M16X50 155,5 97,2 130,2 162 77,8 146 48 27 2,99 -
5" 17,5 35 BA-BFX380BWM M16X55 142 122,3 152,4 184 92,1 180 50 28 3,98 -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A B C D E F G H Kg
1/2" 9 400 BA-BFX608BWM M8X30 21,5 13 40,5 54 18,2 46 36 16 0,29 -
3/4" 11 400 BA-BFX612BWM M10X35 28 19 50,8 71 23,8 55 35 21 0,5 -
1" 13 400 BA-BFX616BWM M12X45 34 25 57,2 79 27,8 68 41 21 0,76 -

1.1/4" 15 400 BA-BFX620BWM M14X50 42,8 32 66,6 93 31,8 78 44 25 1,2 -
1.1/2" 17 400 BA-BFX624BWM M16X50 48,6 38 79,3 112 36,5 94 55 30 1,65 -

2" 21 400 BA-BFX632BWM M20X70 61 51 96,8 134 44,5 114 65 37 2,45 -
2"1/2 26 400 BA-BFX632BWM M24X80 74 58,8 123,8 180 58,8 152 80 45 6,73 -

CONTRE-BRIDES A SOUDER BW (Tube gaz)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PGFS B - GFS ST

Diamètre PN Vis
Inch 3000 PSI métrique A B C D E F G H
1/2" M8 350 BA-BAS308BW M8X30 21,5 13 38,1 54 17,5 46 36 16 -
3/4" M10 350 BA-BAS312BW M10X35 28 19 47,6 65 22,3 50 36 18 -
1" M10 315 BA-BAS316BW M10X35 34 25 52,4 70 26,2 55 38 18 -

1.1/4" M10 250 BA-BAS320BW M10X40 42,8 32 58,7 79 30,2 68 41 21 -
1.1/2" M12 200 BA-BAS324BW M12X45 48,6 38 69,9 93 35,7 78 44 25 -

2" M12 200 BA-BAS332BW M12X45 61 51 77,8 102 42,9 90 45 25 -
2"1/2 M12 160 BA-BFX340BWM M12X45 73,2 59 88,9 114 50,8 105 50 25 -

3" M16 160 BA-BFX348BWM M16X50 92 73 106,4 134 61,9 124 50 27 -
3"1/2 M16 35 BA-BFX356BWM M16X50 103 85,6 120,7 152 69,9 136 48 27 -

4" M16 35 BA-BFX364BWM M16X50 155,5 97,2 130,2 162 77,8 146 48 27 -
5" M16 35 BA-BFX380BWM M16X55 142 122,3 152,4 184 92,1 180 50 28 -

Diamètre PN Vis
Inch 6000 PSI métrique A B C D E F G H
1/2" M8 400 BA-BAS608BW M8X30 21,5 13 40,5 54 18,2 46 36 16 -
3/4" M10 400 BA-BAS612BW M10X35 28 19 50,8 71 23,8 55 35 21 -
1" M12 400 BA-BAS616BW M12X45 34 25 57,2 79 27,8 68 41 21 -

1.1/4" M14 400 BA-BAS620BW M14X50 42,8 32 66,6 93 31,8 78 44 25 -
1.1/2" M16 400 BA-BAS624BW M16X50 48,6 38 79,3 112 36,5 94 55 30 -

2" M20 400 BA-BAS632BW M20X70 61 51 96,8 134 44,5 114 65 37 -
2"1/2 M24 400 BA-BFX632BWM M24X80 74 58,8 123,8 180 58,8 152 80 45 -
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BRIDES A SOUDER BW (Tube métrique) complètes

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PAFS  - AFS SRE

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A B1 B2 C D E F G H Kg
1/2" 9 350 BA-BFX308S20BWM M8X30 20 14 14 38,1 54 17,5 46 35 16 0,28 -
3/4" 11 350 BA-BFX312S25BWM M10X35 25 19 19 47,6 65 22,3 50 36 18 0,39 -
1" 11 315 BA-BFX316S30BWM M10X35 30 22 22 52,4 70 26,2 55 38 18 0,46 -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320S38BWM M10X40 38 30 30 58,7 79 30,2 68 41 21 0,66 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX324S50BWM M12X45 49 38 38 69,9 93 35,7 78 44,5 24,5 1,05 -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A B1 B2 C D E F G H Kg
1/2" 9 350 BA-BFX608S20BWM M8X30 20 14 14 40,5 54 18,2 46 34 16 0,29 -
3/4" 11 350 BA-BFX612S25BWM M10X35 25 17 17 50,8 71 23,8 55 35 21 0,53 -
1" 13 315 BA-BFX616S30BWM M12X45 30 22 22 57,2 81 27,8 65 42 25 0,8 -

1.1/4" 15 250 BA-BFX620S38BWM M14X50 38 26 26 66,6 95 31,8 78 44 25 1,29 -
1.1/2" 17 200 BA-BFX624S50BWM M16X50 49 32 32 79,3 112 36,5 94 56 28 1,57 -

CONTRE-BRIDES A SOUDER BW (Tube métrique)
SAE-WELD-ON FLANGE-METRIC PIPES-COMPANION (BUTT WELDING)
SAE-ANSCHWEISS-GEGENFLANSCH-METRISCH

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PGFS - GFS SRE

Diamètre PN Vis
Inch 3000 PSI métrique A B1 B2 C D E F G H
1/2" 0,28 350 BA-BAS308S20BW M8 20 14 14 38,1 54 17,5 46 35 16 -
3/4" 0,39 350 BA-BAS312S25BW M10 25 19 19 47,6 65 22,3 50 36 18 -
1" 0,46 315 BA-BAS316S30BW M10 30 22 22 52,4 70 26,2 55 38 18 -

1.1/4" 0,66 250 BA-BAS320S38BW M10 38 30 30 58,7 79 30,2 68 41 21 -
1.1/2" 1,05 200 BA-BAS324S50BW M12 49 38 38 69,9 93 35,7 78 44,5 24,5 -

Diamètre PN Vis
Inch 6000 PSI métrique A B1 B2 C D E F G H
1/2" 0,29 350 BA-BAS608S20BW M8 20 14 14 40,5 54 18,2 46 34 16 -
3/4" 0,53 350 BA-BAS612S25BW M10 25 17 17 50,8 71 23,8 55 35 21 -
1" 0,8 315 BA-BAS616S30BW M12 30 22 22 57,2 81 27,8 65 42 25 -

1.1/4" 1,29 250 BA-BAS620S38BW M14 38 26 26 66,6 95 31,8 78 44 25 -
1.1/2" 1,57 200 BA-BAS624S50BW M16 49 32 32 79,3 112 36,5 94 56 28 -

Dimensions

Dimensions
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COLLETS A SOUDER BW  (complètes)
SAE-FLANGE HEAD (BUTT WELDING)
SAE-ANSCHWEISSBUND

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : AS - SFS

Diamètre PN Vis Poids
Inch 3000 PSI métrique A S C D E F G Kg
1/2" 8,75 350 BA-CAG308S20BWM M8X30 20 2,5 38,1 54 17,5 45,6 41 0,08 -
1/2" 8,75 350 BA-CAG308S21BWM M8X30 21,3 3,8 38,1 54 17,5 45,6 41 0,08 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312S25BWM M10X35 25 3 47,6 65 22,3 51,8 50 0,16 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312S27BWM M10X35 26,9 3,9 47,6 65 22,3 51,8 50 0,16 -
1" 10,75 315 BA-CAG316S30BWM M10X35 30 4 52,4 70 26,2 58,4 50 0,23 -
1" 10,75 315 BA-CAG316S33BWM M10X35 33,7 4,5 52,4 70 26,2 58,4 50 0,23 -

1.1/4" 10,75 / 12,75 250 BA-CAG320S38BWM M10X40 38 5 58,7 79 30,2 72,6 55 0,3 -
1.1/4" 10,75 / 12,75 250 BA-CAG320S42BWM M10X40 42,4 4,5 58,7 79 30,2 72,6 55 0,3 -
1.1/2" 13,5 200 BA-CAG324S50BWM M12X45 50 6 69,9 94 35,7 82,2 57 0,4 -

2" 13,5 200 BA-CAG332S60BWM M12X45 60,3 8 77,8 102 42,9 96,4 57 0,5 -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A S C D E F G Kg
1/2" 8,75 400 BA-CAG608S20BWM M8X30 20 2,5 40,5 56 18,2 47,2 34 0,08 -
1/2" 8,75 400 BA-CAG608S21BWM M8X30 21,3 4,,5 40,5 56 18,2 47,2 34 0,08 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S25BWM M10X35 25 3 50,8 71 23,8 60 38 0,17 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S27BWM M10X35 26,9 5,6 50,8 71 23,8 60 38 0,17 -
1" 13 - 12 400 BA-CAG616S30BWM M12X45 30 4 57,2 81 27,8 69,6 40 0,25 -
1" 13 - 12 400 BA-CAG616S33BWM M12X45 33,7 6,3 57,2 81 27,8 69,6 40 0,25

1.1/4" 14,75 - 13,5 400 BA-CAG620S38BWM M14X50 38 5 66,6 95 31,8 77,2 45 0,3 -
1.1/4" 14,75 - 13,5 400 BA-CAG620S42BWM M14X50 42,4 6,3 66,6 95 31,8 77,2 45 0,3
1.1/2" 17 400 BA-CAG624S50BWM M16X50 50 6 79,3 113 36,5 95 50 0,53 -

2" 21 - 20 400 BA-CAG632S60BWM M20X70 60,3 8 96,8 133 44,5 113,8 58 0,9 -

CONTRE-BRIDES A SOUDER SW  (complètes)
SAE-SOCKET WELD ADAPTER (BUTT WELDING)
SAE-EINSCHWEISS-ADAPTER

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : ES - SWA

Diamètre PN Vis Poids
Inch 3000 PSI métrique A A1 B C D E F G I Kg
1/2" 8,75 350 BA-CAG308S20SWM M8X30 20,3 30,2 13 38,1 54 17,5 46 50 15 - -
1/2" 8,75 350 BA-CAG308S21SWM M8X30 21,7 30,2 13 38,1 54 17,5 46 50 15 - -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312S25SWM M10X35 25,3 38,1 19 47,6 65 22,3 52 60 14,8 0,6 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312S27SWM M10X35 26,97 38,1 19 47,6 65 22,3 52 60 14,8 0,6 -
1" 10,75 315 BA-CAG316S30SWM M10X35 30,3 44,5 24 52,4 70 26,2 59 60 15,6 0,9 -
1" 10,75 315 BA-CAG316S33SWM M10X35 33,73 44,5 24 52,4 70 26,2 59 60 15,6 0,9 -

1.1/4" 10,75 - 12,75 250 BA-CAG320S38SWM M10X40 38,3 50,8 32 58,7 79 30,2 73 66 16,7 1,2 -
1.1/4" 10,75 - 12,75 250 BA-CAG320S42SWM M10X40 42,47 50,8 32 58,7 79 30,2 73 66 16,7 1,2 -
1.1/2" 13,5 200 BA-CAG324S48SWM M12X45 48,82 50,8 38 69,9 94 35,7 83 73 19,2 1,5 -
1.1/2" 13,5 200 BA-CAG324S50SWM M12X45 50,3 60,3 38 69,9 94 35,7 83 73 19,2 1,5 -

2" 13,5 200 BA-CAG332S60SWM M12X45 61,11 71,4 51 77,8 102 42,9 97 76 22,2 - -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A A1 B C D E F G I Kg
1/2" 8,75 400 BA-CAG608S20SWM M8X30 20,3 31,8 12 40,5 56 18,2 48 65 14 0,5 -
1/2" 8,75 400 BA-CAG608S20SWM M8X30 21,6 31,8 12 40,5 56 18,2 48 65 14 0,5 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S25SWM M10X35 25,3 41,3 17 50,8 71 23,8 60 70 15,5 1,2 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S25SWM M10X35 26,97 41,3 17 50,8 71 23,8 60 70 15,5 1,2 -
1" 12 - 13 400 BA-CAG616S30SWM M12X45 30,3 47,6 22 57,2 81 27,8 70 78 16,3 1,5 -
1" 12 - 13 400 BA-CAG616S33SWM M12X45 33,73 47,6 22 57,2 81 27,8 70 78 16,3 1,5 -

1.1/4" 13,5 - 14,75 400 BA-CAG620S38SWM M14X50 38,3 54 28 66,6 95 31,8 78 84 17,5 2 -
1.1/4" 13,5 - 14,75 400 BA-CAG620S342SWM M14X50 42,47 54 28 66,6 95 31,8 78 84 17,5 2 -
1.1/2" 17 400 BA-CAG624S48SWM M16X50 48,82 63,5 35 79,3 113 36,5 95 100 19,2 3 -
1.1/2" 17 400 BA-CAG624S50SWM M16X50 50,3 63,5 35 79,3 113 36,5 95 100 19,2 3 -

2" 21 400 BA-CAG632S60SWM M20X70 61,11 79,4 48 96,8 133 44,5 114 103 22,2 - -
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BRIDES D'OBTURATION (avec gorge)
SAE-CLOSED FLANGE (with groove)
SAE-VERSCHLUSSFLANSCH (mit rille)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PCFF - AFC

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI Kg C D E F H
1/2" 9 - BA-BO308 0,2 38,1 56 17,5 48 16 -
3/4" 11 - BA-BO312 0,3 47,6 65 22,3 50 16 -
1" 11 - BA-BO316 0,37 52,4 70 26,2 60 19 -

1.1/4" 11 - BA-BO320 0,54 58,7 79 30,2 68 18 -
1.1/2" 13 - BA-BO324 0,9 69,9 93 35,7 78 20 -

2" 13 - BA-BO332 1 77,8 102 42,9 90 20 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI Kg C D E F H
1/2" 9 - BA-BO608 0,2 40,5 56 18,2 48 16 -
3/4" 11 - BA-BO612 0,48 50,8 71 23,8 60 19 -
1" 13 - BA-BO616 0,77 57,2 81 27,8 70 24 -

1.1/4" 15 - BA-BO620 0,85 66,6 95 31,8 78 27 -
1.1/2" 17 - BA-BO624 1,8 79,3 112 36,5 94 30 -

2" 21 - BA-BO632 2 96,8 134 44,5 114 28 -

CONTRE-BRIDES D'OBTURATION (sans gorge)
SAE-CLOSED FLANGE COMPANION( without groove)
SAE-VERSCHLUSS-GEGENFLANSCH (ohne rille)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PCCFF - GFC

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI Kg C D E F H
1/2" M8 - BA-BO308SG 0,2 38,1 56 17,5 48 16 -
3/4" M10 - BA-BO312SG 0,3 47,6 65 22,3 50 16 -
1" M10 - BA-BO316SG 0,37 52,4 70 26,2 60 19 -

1.1/4" M10 - BA-BO320SG 0,54 58,7 79 30,2 68 18 -
1.1/2" M12 - BA-BO324SG 0,9 69,9 93 35,7 78 20 -

2" M12 - BA-BO332SG 1 77,8 102 42,9 90 20 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI Kg C D E F H
1/2" M8 - BA-BO608SG 0,2 40,5 56 18,2 48 16 -
3/4" M10 - BA-BO612SG 0,48 50,8 71 23,8 60 19 -
1" M12 - BA-BO616SG 0,77 57,2 81 27,8 70 24 -

1.1/4" M14 - BA-BO620SG 0,85 66,6 95 31,8 78 27 -
1.1/2" M16 - BA-BO624SG 1,8 79,3 112 36,5 94 30 -

2" M20 - BA-BO632SG 2 96,8 134 44,5 114 28 -
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OBTURATEURS NUS (avec gorge)
PLUG (with groove)
BLINDSTOPFEN (mit rille)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : OBAG - BS

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI Kg A1 A2 C D E F G H
1/2" - 350 BA-OB308 0,07 30,2 24 38,1 54 17,5 46 16 6,8 -
3/4" - 350 BA-OB312 0,12 38,1 31,8 47,6 65 22,3 52 17 6,8 -
1" - 315 BA-OB316 0,17 44,5 38 52,4 70 26,2 59 17 8 -

1.1/4" - 250 BA-OB320 0,22 50,8 43 58,7 79 30,2 73 17 8 -
1.1/2" - 200 BA-OB324 0,34 60,3 50 69,9 94 35,7 83 19 8 -

2" - 200 BA-OB332 0,51 71,4 62 77,8 102 42,9 97 19 9,6 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI Kg A1 A2 C D E F G H
1/2" - 400 BA-OB608 0,07 31,8 24 40,5 56 18,2 48 14 7,8 -
3/4" - 400 BA-OB612 0,13 41,3 31,8 50,8 71 23,8 60 15 8,8 -
1" - 400 BA-OB616 0,18 47,6 38 57,2 81 27,8 70 16 9,5 -

1.1/4" - 400 BA-OB620 0,38 54 44 66,6 95 31,8 78 16 10,3 -
1.1/2" - 400 BA-OB624 0,41 63,5 50,8 79,3 113 36,5 95 19 12,6 -

2" - 400 BA-OB632 0,95 79,4 67 96,8 133 44,5 114 30 12,6 -

OBTURATEURS NUS (sans gorge)
PLUG (without groove)
BLINDSTOPFEN (ohne rille)

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : BSO

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI Kg A1 A2 C D E F G H
1/2" - 350 BA-OB308SG 0,07 30,2 24 38,1 54 17,5 46 16 6,8 -
3/4" - 350 BA-OB312SG 0,12 38,1 31,8 47,6 65 22,3 52 17 6,8 -
1" - 315 BA-OB316SG 0,17 44,5 38 52,4 70 26,2 59 17 8 -

1.1/4" - 250 BA-OB320SG 0,22 50,8 43 58,7 79 30,2 73 17 8 -
1.1/2" - 200 BA-OB324SG 0,34 60,3 50 69,9 94 35,7 83 19 8 -

2" - 200 BA-OB332SG 0,51 71,4 62 77,8 102 42,9 97 19 9,6 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI Kg A1 A2 C D E F G H
1/2" - 400 BA-OB608SG 0,07 0,07 31,8 24 40,5 56 18,2 48 14 -
3/4" - 400 BA-OB612SG 0,13 0,13 41,3 31,8 50,8 71 23,8 60 15 -
1" - 400 BA-OB616SG 0,18 0,18 47,6 38 57,2 81 27,8 70 16 -

1.1/4" - 400 BA-OB620SG 0,38 0,38 54 44 66,6 95 31,8 78 16 -
1.1/2" - 400 BA-OB624SG 0,41 0,41 63,5 50,8 79,3 113 36,5 95 19 -

2" - 400 BA-OB632SG 0,95 0,95 79,4 67 96,8 133 44,5 114 30 -
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PLAQUES DE COUVERTURE

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : AP - AP

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI Kg C D E F H
1/2" 9 - BA-PC308 0,04 38,1 54 17,5 45,6 3 -
3/4" 11 - BA-PC312 0,06 47,6 65 22,3 50 3 -
1" 11 - BA-PC316 0,08 52,4 70 26,2 60 3 -

1.1/4" 11 - BA-PC320 0,09 58,7 79 30,2 68 3 -
1.1/2" 13 - BA-PC324 0,14 69,9 94 35,7 82 3 -

2" 13 - BA-PC332 0,17 77,8 102 42,9 90 3 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI Kg C D E F H
1/2" 9 - BA-PC608 0,06 40,5 56 18,2 47,2 4 -
3/4" 11 - BA-PC612 0,1 50,8 71 23,8 60 4 -
1" 13 - BA-PC616 0,13 57,2 81 27,8 70 4 -

1.1/4" 15 - BA-PC620 0,17 66,6 95 31,8 78 4 -
1.1/2" 17 - BA-PC624 0,24 79,3 112 36,5 94 4 -

2" 21 - BA-PC632 0,35 96,8 133 44,5 114 4 -

PLAQUES DE MAINTIEN

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : CPM - ZP

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI Kg A C D E F H
1/2" 9 - BA-PM308 0,04 13 38,1 54 17,5 45,6 3 -
3/4" 11 - BA-PM312 0,05 19 47,6 65 22,3 51,8 3 -
1" 11 - BA-PM316 0,06 25 52,4 70 26,2 58,4 3 -

1.1/4" 11 - BA-PM320 0,08 32 58,7 79 30,2 72,6 3 -
1.1/2" 13 - BA-PM324 0,11 38 69,9 94 35,7 82,2 3 -

2" 13 - BA-PM332 13 51 77,8 102 42,9 90 3 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI Kg A C D E F H
1/2" 9 - BA-PM608 0,06 13 40,5 56 18,2 47,2 4 -
3/4" 11 - BA-PM612 0,07 17 50,8 71 23,8 60 4 -
1" 13 - BA-PM616 0,12 24 57,2 81 27,8 69,6 4 -

1.1/4" 15 - BA-PM620 0,15 31 66,6 95 31,8 77,2 4 -
1.1/2" 17 - BA-PM624 0,21 38 79,3 113 36,5 95 4 -

2" 21 - BA-PM632 0,28 51 96,8 133 44,5 113,8 4 -
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BRIDES MONOBLOC SAE - PRISES DE PRESSION
SAE -FLANGE CLAMP
SAE-VOLLFLANSCHE

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : FUS - VF 

Diamètre PN Poids Carton
Inch 3000 PSI A B C D E F G Kg
1/2" 9 350 BA-BM308PP04 M8X25 G1/4" 12 38,1 56 17,5 38 24 0,28 -
3/4" 11 350 BA-BM312PP04 M10X30 G1/4" 19 47,6 65 22,3 50 28 0,52 -
1" 11 315 BA-BM316PP04 M10X30 G1/4" 24 52,4 71 26,2 50 24 0,47 -

1.1/4" 12,5 250 BA-BM320PP04 M10X30 G1/4" 32 58,7 81 30,2 70 23 0,58 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BM324PP04 M12X35 G1/4" 38 69,9 95 35,7 78 24 0,8 -

2" 13,5 200 BA-BM332PP04 M12X35 G1/4" 50 77,8 100 42,9 90 24 0,98 -
2"1/2 13,5 160 BA-BM340PP04 M12X40 G1/4" 63 88,9 114 50,8 103 25 1,21 -

Diamètre PN Poids Carton
Inch 6000 PSI A B C D E F G Kg
1/2" 9 400 BA-BM608PP04 M8X25 G1/4" 12 40,5 56 18,2 38 24 0,28 -
3/4" 11 400 BA-BM612PP04 M10X35 G1/4" 19 50,8 71 23,8 57 24 0,5 -
1" 13 400 BA-BM616PP04 M12X45 G1/4" 24 57,2 81 27,8 70 23 0,8 -

1.1/4" 15 400 BA-BM620PP04 M14X50 G1/4" 32 66,6 96 31,8 78 24 0,8 -
1.1/2" 17 400 BA-BM624PP04 M16X55 G1/4" 38 79,3 112 36,5 94 24 1,26 -

2" 21 400 BA-BM632PP04 M20X70 G1/4" 50 96,8 134 44,5 114 24 1,78 -

COLLETS A GORGE SAE - DIN 24° (complètes)
SAE-FLANGE ADAPTER METRIC 24° DIN 3901
SAE-AUSSENGEWINDE ADAPTER METRIC 24° DIN 3901

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : GFS - SFCE

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A A1 B C D E F G I SW Kg
1/2" 8,75 315 BA-CAG308L15M M8X25 M22x1,5 30,2 12 38,1 54 17,5 46 48,2 7 24 0,29 -
3/4" 10,75 315 BA-CAG312L18M M10X30 M26X1,5 38,1 15 / 17 47,6 65 22,3 52 53,2 7,5 30 0,55 -
3/4" 10,75 160 BA-CAG312L22M M10X30 M30X2 38,1 19 47,6 65 22,3 52 53,2 7,5 30 0,56 -
3/4" 10,75 160 BA-CAG312L28M M10X30 M36X2 38,1 19 47,6 65 22,3 52 53,2 7,5 30 0,75 -
1" 10,75 160 BA-CAG316L28M M10X30 M36X2 44,5 24 52,4 70 26,2 59 54,2 7,5 36 0,69 -

1.1/4" 10,75 / 12,75 160 BA-CAG320L28M M10X30 M36X2 50,8 24 / 27 58,7 79 30,2 73 58,2 7,5 36 1,05 -
1.1/4" 10,75 / 12,75 160 BA-CAG320L35M M10X30 M45X2 50,8 30 / 32 58,7 79 30,2 73 58,2 10,5 41 1,1 -
1.1/2" 13,5 160 BA-CAG324L42M M12X35 M52X2 60,3 36 69,9 94 35,7 83 64,2 11 46 1,34 -

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A A1 B C D E F G I SW Kg
1/2" 8,75 350 BA-CAG308S16M M10X30 M24X1,5 30,2 12 38,1 54 17,5 46 50,2 8,5 24 0,32 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312S20M M10X30 M30X2 38,1 16 / 17 47,6 65 22,3 52 57,2 10,5 30 0,63 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312S25M M10X30 M36X2 38,1 17 47,6 65 22,3 52 57,2 12 30 0,76 -
1" 10,75 315 BA-CAG316S25M M10X30 M36X2 44,5 20 52,4 70 26,2 59 58,2 12 36 0,78 -
1" 10,75 315 BA-CAG316S30M M10X30 M42X2 44,5 24 52,4 70 26,2 59 63,2 13,5 36 0,91 -

1.1/4" 10,75 / 12,75 250 BA-CAG320S25M M10X30 M36X2 50,8 20 / 27 58,7 79 30,2 73 60,2 12 41 1,17 -
1.1/4" 10,75 / 12,75 250 BA-CAG320S30M M10X30 M42X2 50,8 25 / 28 58,7 79 30,2 73 62,2 13,5 41 1,19 -
1.1/4" 10,75 / 12,75 250 BA-CAG320S38M M10X30 M52X2 50,8 28 58,7 79 30,2 73 66,2 16 46 1,39 -
1.1/2" 13,5 200 BA-CAG324S38M M12X35 M52X2 60,3 32 69,9 94 35,7 83 70,2 16 46 1,5 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A A1 B C D E F G I SW Kg
1/2" 8,75 400 BA-CAG608S16M M8X30 M24X1,5 31,8 12 40,5 56 18,2 48 53,2 8,5 24 0,46 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S16M M10X35 M24X1,5 41,3 12 _ 17 50,8 71 23,8 60 59,2 8,5 30 0,78 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S20M M10X35 M30X2 41,3 16 50,8 71 23,8 60 61,2 10,5 30 0,84 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S25M M10X35 M10X35 41,3 17 50,8 71 23,8 60 63,2 12 30 0,96 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S30M M10X35 M42X2 41,3 24 / 18 50,8 71 23,8 60 64 13,5 36 1,2 -
1" 12 _ 13 400 BA-CAG616S25M M12X45 M36X2 47,6 20 57,2 81 27,8 70 72,2 12 36 1,42 -
1" 12 _ 13 400 BA-CAG616S30M M12X45 M42X2 47,6 24 57,2 81 27,8 70 74 13,5 36 1,52 -

1.1/4" 13,5 _ 14,75 400 BA-CAG620S30M M14X50 M42X2 54 25 / 30 66,6 95 31,8 78 79,2 13,5 41 1,93 -
1.1/4" 13,5 _ 14,75 350 BA-CAG620S38M M14X50 M52X2 54 30 66,6 95 31,8 78 83,2 16 46 2,08 -
1.1/2" 17 350 BA-CAG624S38M M16X55 M52X2 63,5 30 79,3 113 36,5 95 89,2 16 46 3,03 -
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COLLETS A GORGE 90° SAE - DIN 24° (complètes)
SAE-90° FLANGE ADAPTER 24° DIN 3901 - FORGED
SAE-90° FLANSCH-ADAPTER 24° DIN3901-GESCHMIEDET

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : WFS - WFG

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B1 B2 C D E F I S1 S2 Kg
1/2" 8,75 315 BA-CAG308L1590M M8X25 M22X1,5 12 11 38,1 54 17,5 46 7 39 36 0,39 -
3/4" 10,75 315 BA-CAG312L1890M M10X30 M26X1,5 15 19 47,6 65 22,3 52 7,5 42 39 0,63 -
3/4" 10,75 160 BA-CAG312L2290M M10X30 M30X2 19 19 47,6 65 22,3 52 7,5 42 41 0,66 -
1" 10,75 160 BA-CAG316L2890M M10X30 M36X2 24 25 52,4 70 26,2 59 7,5 45 44 0,82 -

1"1/4 160 BA-CAG320L2890M M10X30 - - - - - - - - - - - -
1.1/4" 10,75 / 12,75 160 BA-CAG320L3590M M10X30 M45X2 30 27 58,7 79 30,2 73 10,5 50 57 1,19 -
1.1/2" 13,5 160 BA-CAG324L4290M M12X35 M52X2 36 36 69,9 94 35,7 83 11 55 58 1,97 -

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B1 B2 C D E F I S1 S2 Kg
1/2" 8,75 350 BA-CAG308S1690M M10X30 M24X1,5 12 12 38,1 54 17,5 46 8,5 39 38 0,43 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312S2090M M10X30 M30X2 16 19 47,6 65 22,3 52 10,5 42 43 0,71 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312S2590M M10X30 M36X2 17 19 47,6 65 22,3 52 12 42 45 0,84 -
1" 10,75 315 BA-CAG316S2590M M10X30 M36X2 20 25 52,4 70 26,2 59 12 45 50 0,94 -
1" 10,75 315 BA-CAG316S3090M M10X30 M42X2 24 25 52,4 70 26,2 59 13,5 45 47 1,02 -

1.1/4" 10,75 / 12,75 250 BA-CAG320S2590M M10X30 M36X2 20 27 58,7 79 30,2 73 12 50 55 1,4 -
1.1/4" 10,75 / 12,75 250 BA-CAG320S3090M M10X30 M42X2 25 27 58,7 79 30,2 73 13,5 50 57 1,48 -
1.1/4" 10,75 / 12,75 250 BA-CAG320S3890M M10X30 M52X2 28 27 58,7 79 30,2 73 16 50 59 1,55 -
1.1/2" 13,5 200 BA-CAG324S3890M M12X35 M52X2 32 32 69,9 94 35,7 83 16 55 64 2,12 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B1 B2 C D E F I S1 S2 Kg
1/2" 8,75 400 BA-CAG608S1690M M8X30 M24X1,5 12 12 40,5 56 18,2 48 8,5 39 38 0,69 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S1690M M10X35 M24X1,5 12 17 50,8 71 23,8 60 8,5 48 45 0,92 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S2090M M10X35 M30X2 16 17 50,8 71 23,8 60 10,5 48 46 0,96 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612S2590M M10X35 M36X2 17 17 50,8 71 23,8 60 12 48 48 1,09 -
1" 13 400 BA-CAG616S2590M M12X45 M36X2 20 24 57,2 81 27,8 70 12 60 53 1,6 -
1" 13 400 BA-CAG616S3090M M12X45 M42X2 24 24 57,2 81 27,8 70 13,5 60 55 1,7 -

1.1/4" 14,75 400 BA-CAG620S3090M M14X50 M42X2 25 31 66,6 95 31,8 78 13,5 68 58 2,22 -
1.1/4" 14,75 350 BA-CAG620S3890M M14X50 M52X2 28 31 66,6 95 31,8 78 16 68 63 2,32 -
1.1/2" 17 350 BA-CAG624S3890M M16X55 M52X2 30 36 79,3 113 36,5 95 16 76 72 3,55 -
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COLLETS A GORGE SAE - JIC 37° (complètes)
SAE-ADAPTER JIC 37°
SAE-AUSSENGEWINDE ADAPTER JIC 37°

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : GFS - SFCE

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A A1 B C D E F G SW Kg
1/2" 8,75 350 BA-CAG308J10M M8X25 7/8" 14UN 30,2 12,3 38,1 54 17,5 46 48 20 - -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312J12M M10X30 1 1/16" 12UN 38,1 15,5 47,6 65 22,3 52 55 30 - -
1" 1.5/16" 315 BA-CAG316J16M M10X30 - - - - - - - - - - -

1.1/4" 10,75 / 12 / 12,75 250 BA-CAG320J16M M10X30 1 5/16" 12UN 50,8 21,5 58,7 79 30,2 73 58 42 - -
1.1/4" 10,75 / 12 / 12,75 250 BA-CAG320J20M M10X30 1 5/8" 12UN 50,8 21,5 58,7 79 30,2 73 58 42 - -
1.1/2" 13,5 200 BA-CAG324J24M M12X30 1 7/8" 12UN 60,3 33 69,9 94 35,7 83 62 42 - -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A A1 B C D E F G SW Kg
1/2" 8,75 350 BA-CAG608J08M M8X30 3/4" 16UN 31,8 9,9 40,5 56 18,2 48 50 20 - -
1/2" 8,75 350 BA-CAG608J10M M8X30 7/8" 14UN 31,8 12,3 40,5 56 18,2 48 50 20 - -
1/2" 8,75 350 BA-CAG608J12M M8X30 1 1/16" 12UN 31,8 15,5 40,5 56 18,2 48 50 20 - -
3/4" 10,75 350 BA-CAG612J12M M10X35 1 1/6" 12UN 41,3 15,5 50,8 71 23,8 60 64 30 - -
1" 12 / 13 350 BA-CAG616J12M M12X45 1 1/16" 12UN 47,6 15,5 57,2 81 27,8 70 72 36 - -
1" 12 / 13 350 BA-CAG616J16M M12X45 1 5/16" 12UN 47,6 21,5 57,2 81 27,8 70 72 36 - -

1.1/4" 13,5 / 14,75 350 BA-CAG620J16M M14X50 1 5/16" 12UN 54 21,5 66,6 95 31,8 78 81 41 - -
1.1/4" 13,5 / 14,75 275 BA-CAG620J20M M14X50 1 5/8" 12UN 54 27,5 66,6 95 31,8 78 81 41 - -
1.1/2" 17 275 BA-CAG624J20M M16X55 1 5/8" 12UN 63,5 27,5 79,3 113 36,5 95 86 41 - -
1.1/2" 17 275 BA-CAG624J24M M16X55 1 7/8" 12UN 63,5 33 79,3 113 36,5 95 86 42 - -

COLLETS A GORGE 90° SAE - JIC 37° (complètes)
SAE-90° FLANGE ADAPTER JIC 37° - FORGED
SAE-90° FLANSCH-ADAPTER JIC 37° - GESCHMIEDET

ISO 6162-1 & ISO 6162-2

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B1 B2 C D E F1 F2 S1 S2 Kg
1/2" 8,75 350 BA-CAG308J0890M M8X25 3/4 16JIC 9,9 13 38,1 54 17,5 60,8 46 38 38 0,34 -
1/2" 8,75 350 BA-CAG308J1090M M10X30 7/8 14JIC 12,3 13 38,1 54 17,5 60,8 46 38 38 0,4 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312J1090M M10X30 7/8 14JIC 12,3 19 47,6 65 22,3 70,9 52 42 45 0,6 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312J1290M M10X30 1 1/16 12JIC 15,5 19 47,6 65 22,3 70,9 52 42 45 0,63 -
3/4" 10,75 350 BA-CAG312J1690M M10X30 1 5/16 12JIC 21,5 19 47,6 65 22,3 70,9 52 42 45 0,66 -
1" 10,75 315 BA-CAG316J1290M M10X30 1 1/16 12JIC 15,5 24 52,4 70 26,2 79,2 59 45 50 0,8 -
1" 10,75 315 BA-CAG316J1690M M10X30 1 5/16 12JIC 21,5 25 52,4 70 26,2 79,2 59 45 52 0,85 -
1" 10,75 315 BA-CAG316J2090M M10X30 1 5/8 12JIC 27,5 25 52,4 70 26,2 79,2 59 45 52 0,89 -

1.1/4" 10,75 / 12 / 12,75 250 BA-CAG320J1690M M10X30 1 5/16 12JIC 21,5 24 58,7 79 30,2 85,3 73 50 59 1,16 -
1.1/4" 10,75 / 12 / 12,75 250 BA-CAG320J2090M M10X30 1 5/8 12JIC 27,5 31 58,7 79 30,2 85,3 73 50 59 1,27 -
1.1/2" 13,5 200 BA-CAG324J2090M M12X30 1 5/8 12JIC 27,5 38 69,9 94 35,7 117,1 83 76 76 1,9 -
1.1/2" 13,5 200 BA-CAG324J2490M M12X30 1 7/8 12JIC 33 38 69,9 94 35,7 117,1 83 76 76 2,05 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B1 B2 C D E F1 F2 S1 S2 Kg
1/2" 8,75 400 BA-CAG608J0890M M8X30 3/4 16JIC 9,9 13 40,5 56 18,2 61,6 48 39 38 0,37 -
1/2" 8,75 400 BA-CAG608J1090M M8X30 7/8 14JIC 12,3 13 40,5 56 18,2 61,6 48 39 38 0,45 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612J1090M M10X35 7/8 14JIC 12,3 17 50,8 71 23,8 78 60 48 48 0,88 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612J1290M M10X35 1 1/16 12JIC 15,5 17 50,8 71 23,8 78 60 48 48 0,97 -
3/4" 10,75 400 BA-CAG612J1690M M10X35 1 5/16 12JIC 21,5 17 50,8 71 23,8 78 60 48 48 1,02 -
1" 12 / 13 400 BA-CAG616J1290M M12X45 1 1/16 12JIC 15,5 24 57,2 81 27,8 99 70 60 60 1,46 -
1" 12 / 13 400 BA-CAG616J1690M M12X45 1 5/16 12JIC 21,5 24 57,2 81 27,8 99 70 60 60 1,57 -
1" 12 / 13 400 BA-CAG616J2090M M12X45 1 5/8 12JIC 27,5 24 57,2 81 27,8 99 70 60 60 1,7 -

1.1/4" 13,5 / 14,75 400 BA-CAG620J1690M M14X50 1 5/16 12JIC 21,5 31 66,6 95 31,8 115,5 78 68 68 2,2 -
1.1/4" 13,5 / 14,75 400 BA-CAG620J2090M M14X50 1 5/8 12JIC 27,5 31 66,6 95 31,8 115,5 78 68 68 2,3 -
1.1/4" 13,5 / 14,75 400 BA-CAG620J2490M M14X50 1 7/8 12JIC 33 30 66,6 95 31,8 115,5 78 68 68 2,45 -
1.1/2" 17 400 BA-CAG624J2090M M16X55 1 5/8 12JIC 27,5 32 79,3 113 36,5 133 95 76 76 3,08 -
1.1/2" 17 400 BA-CAG624J2490M M16X55 1 7/8 12JIC 33 32 79,3 113 36,5 133 95 76 76 3,45 -
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COLLETS A GORGE SAE BSP 60° (complètes)
SAE-ADAPTER 60°
SAE-AUSSENGEWINDE ADAPTER 60°

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : GFS - SFCE G

Diamètre PN Vis Poids
Inch 3000 PSI métrique A A1 B C D E F G SW Kg
1/2" 350 BA-CAG308GM M8X25 G1/2" 30,2 12 38,1 54 17,5 46 57 24 - -
3/4" 350 BA-CAG312GM M10X30 G3/4" 38,1 17 47,6 65 22,3 52 62 30 - -
1" 315 BA-CAG316GM M10X30 G1" 44,5 24 52,4 70 26,2 59 65 36 - -

1.1/4" 250 BA-CAG320GM M10X30 G1"1/4 50,8 27 58,7 79 30,2 73 69 46 - -
1.1/2" 250 BA-CAG324GM M12X35 G1"1/2 60,3 32 69,9 94 35,7 83 77 46 - -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A A1 B C D E F G SW Kg
1/2" 400 BA-CAG608GM M8X30 G1/2" 31,8 12 40,5 56 18,2 48 60 24 - -
3/4" 400 BA-CAG612GM M10X35 G3/4" 41,3 19 50,8 71 23,8 60 69 30 - -
1" 400 BA-CAG616GM M12X45 G1" 47,6 20 57,2 81 27,8 70 79 36 - -

1.1/4" 400 BA-CAG620GM M14X50 G1"1/4 54 30 66,6 95 31,8 78 88 46 - -
1.1/2" 400 BA-CAG624GM M16X55 G1"1/2 63,5 30 79,3 113 36,5 95 96 46 - -

BRIDES DROITES SAE JIC 37°-MONOBLOC (complètes)
SAE-THREADED FLANGE JIC 37°
SAE-AUSSENGEWINDEFLANSCH JIC 37°

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PAFG - AFG

Diamètre PN Vis Poids
Inch 3000 PSI métrique A B C D E F G H Kg
1/2" 350 BA-BFX308J08M M8X25 3/4" 16JIC 9,9 38,1 54 17,5 46 52 13 0,25 -
1/2" 350 BA-BFX308J10M M8X25 7/8" 14JIC 12,3 38,1 54 17,5 46 52 13 0,3 -
3/4" 350 BA-BFX312J12M M10X30 1 1/16" 12JIC 15,5 47,6 65 22,3 50 60 14 0,35 -
1" 315 BA-BFX316J16M M10X30 1 5/16" 12JIC 21,5 52,4 70 26,2 55 63 16 0,5 -

1.1/4" 250 BA-BFX320J16M M10X30 1 5/16" 12JIC 21,5 58,7 79 30,2 68 65 14 0,7 -
1.1/4" 250 BA-BFX320J20M M10X30 1 5/8" 12JIC 27,5 58,7 79 30,2 68 65 14 0,7 -
1.1/2" 200 BA-BFX324J24M M12X35 1 7/8" 12JIC 33 69,9 94 35,7 78 70 16 1 -
1.1/2" 200 BA-BFX324J20M M12X35 1 5/8" 12JIC - - - - - - - - -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A B C D E F G H Kg
1/2" 400 BA-BFX608J08M M8X30 3/4" 16JIC 9,9 40,5 56 18,2 48 60 16 0,3 -
1/2" 400 BA-BFX608J10M M8X30 7/8" 14JIC 12,3 40,5 56 18,2 48 60 16 0,4 -
3/4" 400 BA-BFX612J12M M10X35 1 1/16" 12JIC 15,5 50,8 71 23,8 60 73 19 0,7 -
1" 400 BA-BFX616J16M M12X45 1 5/16" 12JIC 21,5 57,2 81 27,8 70 82 24 1 -

1.1/4" 400 BA-BFX620J16M M14X50 1 5/16" 12JIC 21,5 66,6 95 31,8 78 92 27 1,5 -
1.1/4" 400 BA-BFX620J20M M14X50 1 5/8" 12JIC 27,5 66,6 95 31,8 78 92 27 1,5 -
1.1/2" 400 BA-BFX624J24M M16X55 1 7/8" 12JIC 33 79,3 113 36,5 95 96 30 2,3 -
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BRIDES DROITES SAE DIN 24° - MONOBLOC-(Complètes)
SAE-FLANGE METRIC TAPPED 24° DIN 3901
SAE-AUSSENGEWINDEFLANSCH 24° DIN 3901

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PFF - AFG

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 9 315 BA-BFX308L15M M8X25 M22X1,5 12 38,1 54 17,5 46 52 13 7 0,25 -
3/4" 11,5 160 BA-BFX312L22M M10X30 M30X2 19 47,6 65 22,3 50 60 14 7,5 0,35 -
1" 11,5 160 BA-BFX316L22M M10X30 M30X2 19 52,4 70 26,2 55 63 16 7,5 0,44 -
1" 11,5 160 BA-BFX316L28M M10X30 M36X2 24 52,4 70 26,2 55 63 16 7,5 0,5 -

1.1/4" 11,5 160 BA-BFX320L28M M10X30 M36X2 24 58,7 79 30,2 68 65 14 7,5 0,68 -
1.1/4" 11,5 160 BA-BFX320L35M M10X30 M45X2 29 58,7 79 30,2 68 65 14 10,5 0,72 -
1.1/2" 13,5 160 BA-BFX324L42M M12X35 M52X2 36 69,9 94 35,7 78 70 16 11 1 -

3/4" 11,5 350 BA-BFX312S20M M10X30 M30X2 16 47,6 65 22,3 50 60 14 10,5 0,36 -
1" 11,5 315 BA-BFX316S20M M10X30 M30X2 16 52,4 70 26,2 55 63 16 10,5 0,46 -
1" 11,5 315 BA-BFX316S25M M10X30 M36X2 20 52,4 70 26,2 55 63 16 12 0,52 -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320S30M M10X30 M42X2 25 58,7 79 30,2 68 65 14 13,5 0,7 -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX324S38M M12X35 M52X2 32 69,9 94 35,7 78 70 16 16 1,02 -

Diamètre PN Poids
Inch 6000 PSI A B C D E F G H I Kg
1/2" 9 400 BA-BFX608S16M M8X30 M24X1,5 12 40,5 56 18,2 48 47 16 8,5 0,3 -
3/4" 11,5 400 BA-BFX612S16M M10X35 M24X1,5 12 50,8 71 23,8 50 52 19 8,5 - -
3/4" 11,5 400 BA-BFX612S20M M10X35 M30X2 16 50,8 71 23,8 50 52 19 10,5 - -
3/4" 11,5 400 BA-BFX612S25M M10X35 M36X2 18 50,8 71 23,8 50 52 19 12 - -

-­‐
1" 13 400 BA-BFX616S30M M14X50 M42X2 25 57,2 81 27,8 70 82 24 13,5 1 -

1.1/4" 15 400 BA-BFX620S30M M14X50 M42X2 25 66,6 95 31,8 78 68 27 13,5 - -
1.1/4" 15 350 BA-BFX620S38M M14X50 M52X2 28 66,6 95 31,8 78 60 24 16 - -
1.1/2" 17,5 350 BA-BFX624S38M M16X55 M52X2 32 79,3 113 36,5 95 96 30 16 2,2 -

BRIDES 90° SAE DIN 24° - MONOBLOC - (complètes)
SAE-90° THREADED FLANGE 24° DIN 3901
SAE-90° AUSSENGEWINDEFLANSCH 24° DIN 3901

ISO 6162-1 & ISO 6162-2
Autres références : PAFG 90 - AFG 90

Diamètre PN Poids
Inch 3000 PSI A B1 B2 C D E F1 F2 H I S1 S2 Kg
1/2" 9 315 BA-BFX308L1590M M8X25 M22x1,5 12 13 38,1 54 17,5 60 43 16 7 20 37 - -
3/4" 11 160 BA-BFX312L1890M M10X30 M26X1,5 15 19 47,6 65 22,3 63 47 18 7,5 24 38 - -
3/4" 11 160 BA-BFX312L2290M M10X30 M30X2 19 19 47,6 65 22,3 63 47 18 7,5 24 38 - -
1" 11 160 BA-BFX316L2890M M10X30 M36X2 24 25 52,4 70 26,2 70 51 19 7,5 28 43 - -

1.1/4" 11,5 160 BA-BFX320L2890M M10X30 M36X2 24 32 58,7 79 30,2 85 64 21 7,5 34 51 - -
1.1/4" 11,5 160 BA-BFX320L3590M M10X30 M45X2 27 32 58,7 79 30,2 85 64 21 10,5 34 51 - -
1.1/2" 13,5 160 BA-BFX324L4290M M12X35 M52X2 36 38 69,9 93 35,7 96 74 25 11 38 57 - -

3/4" 11 350 BA-BFX312S1690M M10X30 M24X1,5 12 19 47,6 65 22,3 63 47 18 8,5 24 38 - -
3/4" 11 350 BA-BFX312S2090M M10X30 M30X2 16 19 47,6 65 22,3 63 47 18 10,5 24 38 - -
1" 11 315 BA-BFX316S2590M M10X30 M36X2 20 25 52,4 70 26,2 70 51 19 12 28 43 - -

1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320S2590M M10X30 M36X2 20 32 58,7 79 30,2 85 64 21 12 34 51 - -
1.1/4" 11,5 250 BA-BFX320S3090M M10X30 M42X2 25 32 58,7 79 30,2 85 64 21 13,5 34 51 - -
1.1/2" 13,5 200 BA-BFX324S3890M M12X35 M52X2 32 38 69,9 93 35,7 98 73 25 16 38 59 - -

Diamètre PN Vis Poids
Inch 6000 PSI métrique A B1 B2 C D E F1 F2 H I S1 S2 Kg
1/2" 9 400 BA-BFX608S1690M M8X30 M24X1,5 12 13 40,5 54 18,2 60 43 16 8,5 20 37 - -
3/4" 11 400 BA-BFX612S1690M M10X35 M24X1,5 12 19 50,8 70 23,8 70 51 19 8,5 28 43 - -
3/4" 11 400 BA-BFX612S2090M M10X35 M30X2 16 19 50,8 70 23,8 70 51 19 10,5 28 43 - -
3/4" 11 400 BA-BFX612S2590M M10X35 M36X2 20 19 50,8 70 23,8 70 51 19 12 28 43 - -
1" 13 400 BA-BFX616S2590M M12X45 M36X2 20 25 57,2 79 27,8 85 64 21 12 34 51 - -
1" 13 400 BA-BFX616S3090M M14X50 M42X2 25 52 57,2 79 27,8 86 65 21 13,5 34 52 - -

1.1/4" 15 400 BA-BFX620S3090M M14X50 M42X2 25 29 66,6 94 31,8 96 74 25 13,5 38 57 - -
1.1/4" 15 350 BA-BFX620S3890M M14X50 M52X2 29 29 66,6 94 31,8 100 74 25 16 38 61 - -
1.1/2" 17 350 BA-BFX624S3890M M16X55 M52X2 29 38 79,3 110 36,5 110 85 25 16 42 65 - -
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BRIDES DE POMPE DROITE 
(avec visserie - sans écrou et olive) cone 24° - DIN 2353
FLANGE CONNECTION - STRAIGHT 24° DIN 3901
FLANSCHVERSCHRAUBUNG - GERADE 24° DIN 3901

Autres références : BFG 

Poids
RAD A D G I O-Ring Kg

35 6,4 35 315 BA-GF10L35M M6X22 L10 M16X1,5 39 40 7 20X2,5 0,09 -
35 6,4 35 315 BA-GF12L35M M6X22 L12 M18X1,5 39 30 7 20X2,5 0,09 -
35 6,4 35 250 BA-GF15L35M M6X22 L15 M22X1,5 39 30 7 20X2,5 0,1 -
35 6,4 35 250 BA-GF18L35M M6X22 L18 M26X1,5 39 30 7,5 20X2,5 0,12 -
40 6,4 40 100 BA-GF15L40M M6X22 L15 M22X1,5 42 35 7 26X2,5 0,12 -
40 6,4 40 100 BA-GF18L40M M6X22 L18 M26X1,5 42 35 7,5 26X2,5 0,12 -
40 6,4 40 100 BA-GF22L40M M6X22 L22 M30X2 42 35 7,5 26X2,5 0,13 -
40 6,4 40 100 BA-GF28L40M M6X22 L28 M36X2 42 42 7,5 26X2,5 0,16 -
55 8,4 55 100 BA-GF28L55M M8X25 L28 M36X2 55 40 7,5 32X2,5 0,31 -
55 8,4 55 100 BA-GF35L55M M8X25 L35 M45X2 55 50 10,5 32X2,5 0,35 -

Poids
RAD A D G I O-Ring Kg

35 6,4 35 315 BA-GF16S35M M6X22 S16 M24X1,5 39 30 8,5 20X2,5 0,11 -
55 8,4 55 250 BA-GF20S55M M8X25 S20 M30X2 55 40 10,5 32X2,5 0,3 -

BRIDES DE POMPE A 90°
 (avec visserie - sans écrou et olive)  cone 24° - DIN 2353
FLANGE CONNECTION 90° - 24° DIN 3901
FLANSCHVERSCHRAUBUNG 90° - 24° DIN 3901

Autres références : BFW 

Poids
RAD A D S1 S2 I O-Ring Kg

35 6,4 35 315 BA-WF10L35M M6X22-6X35 L10 M16X1,5 39 16,5 38 7 20X2,5 0,12 -
35 6,4 35 315 BA-WF12L35M M6X22-6X35 L12 M18X1,5 39 16,5 38 7 20X2,5 0,13 -
35 6,4 35 250 BA-WF15L35M M6X22-6X35 L15 M22X1,5 39 16,5 38 7 20X2,5 0,14 -
35 6,4 35 250 BA-WF18L35M M6X22-6X40 L18 M26X1,5 39 20 38 7,5 20X2,5 0,22 -
40 6,4 40 100 BA-WF15L40M M6X22 L15 M22X1,5 42 22,5 38 7 26X2,5 0,15 -
40 6,4 40 100 BA-WF18L40M M6X22 L18 M26X1,5 42 22,5 38 7,5 26X2,5 0,17 -
40 6,4 40 100 BA-WF22L40M M6X22 L22 M30X2 42 22,5 38 7,5 26X2,5 0,19 -
40 6,4 40 100 BA-WF28L40M M6X22-6X50 L28 M36X2 42 28 28 7,5 26X2,5 0,27 -
40 6,4 40 100 BA-WF35L40M M6X22-6X60 L35 M45X2 42 34 41 10,5 26X2,5 0,35 -
55 8,4 55 100 BA-WF35L55M M8X25-8X60 L35 M45X2 58 32 49 10,5 32X2,5 0,46 -

Poids
RAD A D S1 S2 I O-Ring Kg

35 6,4 35 315 BA-WF16S35M M6X22-6X40 S16 M24X1,5 39 20 38 8,5 20X2,5 0,17 -
35 6,4 35 315 BA-WF20S35M M6X22-6X45 S20 M30X2 39 25 45 10,5 20X2,5 0,27 -
40 6,4 40 250 BA-WF20S40M M6X22-6X45 S20 M30X2 42 22,5 40 10,5 26X2,5 0,2 -
55 8,4 55 250 BA-WF20S55M M8X25-8X50 S20 M30X2 58 24 45 10,5 32X2,5 0,43 -
55 8,4 55 250 BA-WF25S55M M8X25-8X55 S25 M36X2 58 30 49 12 32X2,5 0,49 -
55 8,4 55 250 BA-WF30S55M M8X25-8X50 S30 M42X2 58 32 49 13,5 32X2,5 0,51 -
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BRIDES DE POMPE A 90° (3 Trous)
(avec visserie - sans écrou et olive) cone 24° - DIN 2353
3-HOLE FLANGE CONNECTION 90° - 24° DIN 3901
3- LOCH FLANSCHVERSCHRAUBING 90° - 24° DIN 3901

Autres références : BFW 

Poids
RAD A D S1 S2 I O-Ring Kg

30 6,4 30 250 BA-WF12L30-3M M6X25 L12 M18X1,5 38 19 37 7 16X2,5 0,13 -
30 6,4 30 250 BA-WF15L30-3M M6X25 L15 M22X1,5 38 19 37 7 16X2,5 0,14 -
40 8,4 40 160 BA-WF22L40-3M M8X30 L22 M30X2 48 25 43 7,5 24X2,5 0,29 -
40 8,4 40 160 BA-WF28L40-3M M8X30 L28 M36X2 48 25 43 7,5 24X2,5 0,4 -

BRIDES DE POMPE A 90° (4 Trous)
(avec visserie) BSP
4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED STEEL
4-LOCH FLANSCH 90° BSPP - GEWINDE STAHL

Poids
A B D S1 S2 O-Ring Kg

35 6,4 35 315 BA-WF0835M M6X22-M6X45 G1/2" 15 39 25 45 20X2,5 0,25 -
35 6,4 35 315 BA-WF0635M M6X22-M6X45 G3/8" 15 39 25 45 20X2,5 0,27 -
40 6,4 40 250 BA-WF0840M M6X22-M6X50 G1/2" 20 42 28 50 26X2,5 0,41 -
40 6,4 40 160 BA-WF1240M M6X22-M6X50 G3/4" 20 42 28 50 26X2,5 0,38 -
40 6,4 40 160 BA-WF1640M M6X22-M6X60 G1" 20 42 34 51 26X2,5 0,47 -
55 8,4 55 160 BA-WF1655M M8X25-M8X70 G1" 26 58 40 59 32X2,5 0,87 -
55 8,4 55 160 BA-WF2055M M8X25-M8X70 G1 1/4" 26 58 40 59 32X2,5 0,73 -

BRIDES DE POMPE A 90° (3 Trous)
(avec visserie) BSP
3-HOLE FLANGE 90° BSPP - THREADED STEEL
3-LOCH FLANSCH 90° BSPP - GEWINDE STAHL

Poids
A B S1 S2 O-ring Kg

26 5,3 26 315 BA-WF0626-3M M5X20 G3/8" 11 17 24 14X1,78 0,16 -
26 5,3 26 315 BA-WF0826-3M M5X20 G1/2" 11 17 24 14X1,78 0,15 -
30 6,3 30 315 BA-WF0630-3M M6X20 G3/8" 12 17 26 15,88X2,62 0,16 -
30 6,3 30 315 BA-WF0830-3M M6X20 G1/2" 12 17 26 15,88X2,62 0,15 -
40 8,5 40 315 BA-WF0840-3M M8X25 G1/2" 19 21 36 23,81X2,62 0,33 -
40 8,5 40 315 BA-WF1240-3M M8X25 G3/4" 19 21 36 23,81X2,62 0,31 -
51 10,5 51 315 BA-WF1251-3M M10X30 G3/4" 26 26 45 31,42X2,62 0,57 -
51 10,5 51 315 BA-WF1651-3M M10X30 G1" 26 26 45 31,42X2,62 0,52 -
56 10,5 56 315 BA-WF1256-3M M10X30 G3/4" 26 26 45 31,42X2,62 0,57 -
56 10,5 56 315 BA-WF1656-3M M10X30 G1" 26 26 45 31,42X2,62 0,52 -
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BRIDES DE POMPE A 90° Alu (4 Trous)
(avec visserie) BSP
4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED ALUMINIUM
4-LOCH FLANSCH 90° BSPP-GEWINDE ALUMINIUM

Poids
A B D S1 S2 O-Ring Kg

30 6,5 30 180 BA-WF0630AM M6X30-M6X45 G3/8" 11,5 35 18 40 15,88X2,62 0,09 -
30 6,5 30 180 BA-WF0830AM M6X30-M6X45 G1/2" 11,5 35 18 40 15,88X2,62 0,09 -
35 6,5 35 180 BA-WF0635AM M6X30-M6X45 G3/8" 14 38,5 18 42,5 17,72X2,62 0,11 -
35 6,5 35 180 BA-WF0835AM M6X30-M6X45 G1/2" 14 38,5 18 42,5 17,72X2,62 0,1 -
40 6,5 40 180 BA-WF1640AM M6X35-M6X55 G1" 17 42 24 47,5 22,22X2,62 0,18 -
40 6,5 40 180 BA-WF1240AM M6X35-M6X55 G3/4" 17 42 24 47,5 22,22X2,62 0,17 -
55 8,5 55 180 BA-WF1255AM M8X45-M8X60 G3/4" 25 58 29 54 29,75X3,53 0,31 -
55 8,5 55 120 BA-WF1655AM M8X45-M8X60 G1" 25 58 29 54 29,75X3,53 0,3 -

BRIDES DE POMPE A 90° Alu (3 Trous)
(avec visserie) BSP
4-HOLE FLANGE 90° BSPP-THREADED ALUMINIUM
4-LOCH FLANSCH 90° BSPP-GEWINDE ALUMINIUM

Poids
A B S1 S2 O-Ring Kg

26 5,3 26 180 BA-WF0626A-3M M5X35 G3/8" 10 18 31 14X1,78 0,06 -
26 5,3 26 180 BA-WF0826A-3M M5X35 G1/2" 10 18 31 14X1,78 0,05 -
30 6,5 30 180 BA-WF0630A-3M M6X35 G3/8" 12,5 18 30 15,88X2,62 0,08 -
30 6,5 30 180 BA-WF0830A-3M M6X35 G1/2" 12,5 18 30 15,88X2,62 0,08 -
40 8,5 40 180 BA-WF0840A-3M M8X45 G1/2" 18,5 20 40 22,22X2,62 0,15 -
40 8,5 40 180 BA-WF1240A-3M M8X45 G3/4" 18,5 20 40 22,22X2,62 0,16 -

51/56 10,5 51 / 56 180 BA-WF1251A-3M M10X60 G3/4" 25 26 46 29,75X3,53 0,32 -
51/56 10,5 51 / 56 180 BA-WF1651A-3M M10X60 G1" 25 26 46 29,75X3,53 0,33 -

62 13 62 120 BA-WF2062A-3M M12X35 G1 1/4" 32 33,5 57 35,8X3,53 0,39 -
72,5 13 72,5 120 BA-WF2472A-3M M12X35 G1 1/2" 40 38 64 44,04X3,53 0,49 -
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