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TUYAU 1SN EN 853 SAE100 R1AT TUYAU 3 TRESSES
1 SN EN 853 SAE100 R1AT hose 3 WIRE BRAIDED REINFORCED HOSES

1 SN EN 853 SAE100 R1AT Schlauch 3 STAHLDRAHTGEFLECHTE HÖCHSTER FESTIGKEIT

1 SN EN 853 SAE100 R1AT tubo 06 3 TRECCE DI ACCIDIO AD ALTO CARICO 07

TUYAU 2SN EN 853 SAE100 R2AT 4SP EN 856 DIN 20023-4SP
2 SN EN 853 SAE100 R1AT hose 4 SP EN 856 DIN 20023-4SP

2 SN EN 853 SAE100 R1AT Schlauch 4 SP EN 856 DIN 20023-4SP

2 SN EN 853 SAE100 R1AT tubo 06 4 SP EN 856 DIN 20023-4SP 08

TUYAU 1SC EN 857 4SH EN 856 DIN 20023-4SH
1 SC EN 857 hose 4 SH EN 856 DIN 20023-4SH

1 SC EN 857 Schlauch 4 SH EN 856 DIN 20023-4SH

1 SC EN 857 tubo 06 4 SH EN 856 DIN 20023-4SH 08

TUYAU 2SC EN 857 SAE 100 R13 EN 856
2 SC EN 857 hose SAE 100 R13 EN 856

2 SC EN 857 Schlauch SAE 100 R13 EN 856

2 SC EN 857 tubo 06 SAE 100 R13 EN 856 08

SAE 100 R15
SAE	
  100	
  R15

SAE	
  100	
  R15

1ST e 2ST EN 853 SAE100 R1A e R2A tubi 07 SAE	
  100	
  R15 08

LAVAGE - TUYAU JET 250  1 SN SAE J517 100 R4 - ASPIROIL
1 SN cleaner hoses

1 SN Hochdruckreiniger Schläuche

1 SN tubi per idropulitrici 07 SAE J517 100 R4 - ASPIROIL 09

LAVAGE - TUYAU JET 400  2 SN TUYAU MULTISERVICE
2 SN cleaner hoses Low pressure hose

2 SN Hochdruckreiniger Schläuche Niederdruck-Schlauch

2 SN tubi per idropulitrici 07 Frusta di bassa pressione 09

LAVAGE - TUYAU JET  2 SC EN 854 2TE EN 854
2 SC blue cleaner hoses EN 2TE EN 854

2 SC blaue Hochdruckreiniger Schläuche EN 2TE EN 854

2 SC tubi per idropulitrici blu 07 EN 2TE EN 854 09

TUYAUX 1ST ET 2 ST EN 853 SAE100 R1A ET R2A

SAE J517 100 R4 - ASPIROIL (suction and return hose)

SAE J517 100 R4 - ASPIROIL (Saug und Druckschlauch)

1ST und 2ST EN 853 SAE100 R1A und R2A Schläuche

1ST and 2ST EN 853 SAE100 R1A and R2A hoses

SOMMAIRE 
CONTENTS - INHALTSVERZEICHNIS

TUYAUX HYDRAULIQUES - HYDRAULIC HOSES - HYDRAULIKSCHLAUCHE - MANGUERAS HIDRAULICAS
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T066_SAE100 R7 ANTIABRASION T163-CPLT 3600 BASSE TEMPERATURE JUMELE

T066 SAE100 R7 ANTIABRASION T163-CPLT 3600 constant low temperature twin

T066 SAE100 R7 ANTIABRASION T163-CPLT 3600 constant low temperature twin

T066 SAE100 R7 ANTIABRASION T163-CPLT 3600 constant low temperature twin 12

T063_SAE100 R7 ANTIABRASION JUMELÉ T109 - CPHR 5000 PRESSION 350B

T063 SAE100 R7 ANTIABRASION TWIN T109 - CPHR 5000 - Pressure 350B

T063 SAE100 R7 ANTIABRASION TWIN T109 - CPHR 5000 - Druck 350B

T063 SAE100 R7 ANTIABRASION TWIN T109 - CPHR 5000 - Pressione 350B

T075_SAE100 R8 ANTIABRASION T085_DOUBLE STEEL BRAID ANTIABRASION

T075 SAE100 R8 ANTIABRASION T085 2 steel braid antiabrasion

T075 SAE100 R8 ANTIABRASION T085 2 Stahldrahtgeflechte höchster Festigkeit

T075 SAE100 R8 ANTIABRASION T085 2 steel braid antiabrasion

T175_SAE100 R8 ANTIABRASION JUMELÉ T041_VHP STEEL ARMOURED

T075 SAE100 R8 ANTIABRASION TWIN T041 VHP STEEL ARMOURED

T075 SAE100 R8 ANTIABRASION TWIN T041 VHP STEEL ARMOURED

T075 SAE100 R8 ANTIABRASION TWIN T041 VHP STEEL ARMOURED

T087_DIN EN853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION EMBOUTS DE FLEXIBLES POUR TUYAU VHP

T087 DIN EN 853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION Hose fittings for very high pressure hoses

T087 DIN EN 853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION Schlaucharmaturen für Hochdruckschläuche

T087 DIN EN 853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION 11 Raccordi per tubi ad altissima pressione

T088_DIN EN853 1ST STEEL BRAID JUMELÉ 
ANTIABRASION

T098_R7 PAINT & SOLVENTS

T088 DIN EN853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION TWIN T098 R7 Paint and solvents

T088 DIN EN853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION TWIN T098 R7 Lack und Lösungsmittel

T088 DIN EN853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION TWIN 11 T098 R7 Vernici e solventi

T092_TUYAU PILOTE FL T083_  - STEEL BRAID  PAINT & SOLVENTS

T092 compact lightweight hose T083 Paint and solvents

T092 kompakte und leichte Schlauch T083 Lack und Lösungsmittel

T092 tubo leggero e compatto T083 Vernici e solventi

T089_CAPILLAIRE
ECOLOGY 200 EL / 250 HD
 Tuyau de curage

T089 microbore hose Pipe cleaning 

T089 microbore Schlauch Rohr reinigung

T089 microbore hose Puliza del tubo 14

T135_R18 CPLT 3000 JUMELE

T135 CPLT 3000 TWIN NORMOGRAMME
T135 CPLT 3000 TWIN  NORMOGRAMM

T135 CPLT 3000 TWIN NORMOGRAMM

 NORMOGRAMMA 15

TUYAUX THERMOPLASTIQUES - THERMOPLASTIC HOSES - THERMOPLASTISCHE SCHLAUCHE

12

12

13

13

13

10

10

10

12

12

11

10

11
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T126 SAE100 R8  NON CONDUCTIVE

T126 SAE100 R8 NICHT LEITEND

T126 SAE100 R8 NON CONDUTTIVO

T055 SAE100 R8 YACHTING

T055 SAE100 R8 YACHTING

T055 SAE100 R8 YACHTING

T054 SAE100 R8 MARINER

T054 SAE100 R8 MARINER

T054 SAE100 R8 MARINER

T056 VHP NON CONDUCTIVE T120_AIR CYLINDER FILING

T056 VHP NICHT LEITEND T120_AIR CYLINDER FILING

T056 VHP NON CONDUTTIVO

AUTRES TUYAUX POLYAMIDE SUR DEMANDE - OTHER POLYAMIDE HOSES ON REQUEST - ANDERE POLYAMIDE SCHLÄUCHE AUF ANFRAGE 

T082-2 STEEL BRAID JUMELE ANTIABRASION

T056_DIN EN853 1ST STEEL  BRAID MARINE

T081_DOUBLE STEEL BRAID  PAINT & SOLVENTS

T047_VHP STEEL ARMOURED PAINT, 
SPRAY & SOLVENTS

T08_2 STAHLDRAHTGEFLECHTE LACK UND LÖSUNGSMITTEL

T081_DOUBLE STEEL BRAID PAINT & SOLVENTS

T054_SAE100 R8 MARINE

T127_R8 VERNICI E SOLVENTI

T140_MESCITA

T126_SAE100 R8 NON CONDUCTEUR

T120_AIR CYLINDER FILING

T056_VHP NON CONDUCTEUR T120_AIR CYLINDER FILING

T047_VHP STEEL ARMOURED PAINT, SPRAY & SOLVENTS

T047_VHP STEEL ARMOURED PAINT, SPRAY & SOLVENTS

T097 SAE 100 R7 HIGH FLEXIBILITY T140_BEVERAGE DISPENSING

T055_SAE100 R8 YACHTING

T047_VHP STEEL ARMOURED PAINT, SPRAY & SOLVENTS

T081_DOUBLE STEEL BRAID PAINT & SOLVENTS

T140_BEVERAGE DISPENSING

T097 SAE 100 R7 ELEVETA FLESSIBILITA

T127_R8 PAINT & SOLVENTS

T127_R8 LACK UND LÖSUNGSMITTEL

T130_GRAISSAGET052_SAE100 R7 MARINE

T127_R8 PAINT & SOLVENTS

T052 SAE 100 R7 MARINER

T097 SAE 100 R7 HOHE FLEXIBILITÄT T140_GETRÄNKEAUSGABE

T130 INGRASSAGIO

T097_SAE100 R7 HAUTE FLEXIBILITE

T095 R7 NON CONDUTTIVO

TO53 SAE100 R7 YACHTING

TO53 SAE100 R7 YACHTING

T046_DIN EN853 1ST STEEL BRAID MARINER

T052 SAE 100 R7 MARINER T130 SCHMIEREN

TO53 SAE100 R7 YACHTING

T052 SAE 100 R7 MARINER T130 GREASING

T095_SAE100 R7 NON CONDUCTEUR

T046_DIN EN853 1ST STEEL BRAID MARINER

T082_DOUBLE STEEL BRAID TWIN ANTIABRASION

T046_DIN EN853 1ST STEEL BRAID MARINER

T095 R7 NON CONDUCTIVE

T095 R7 NICHT LEITEND

T082_DOUBLE STEEL BRAID TWIN ANTIABRASION

T053_SAE100 R7 YACHTING

T082_DOUBLE STEEL BRAID TWIN ANTIABRASION
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T07B_TUBO PER HYDROPULITRICI BLU

T129_TUBO EROGAZIONE DELL'ACQUA

T07B_FLEXIBLE LAVAGE BLEU

T119_ECOLOGY 4000LT

T07B_BLUE CLEANER HOSE

T07B_BLAUE ROHRDRUCKREINIGER SCHLAUCH

T087_FIRE EXTINGUISHING SYSTEM (certifiED DNV CO2) 

t129_WASSER DRUCK SCHLAUCH

T119_ECOLOGY 4000LT LATERAL 
SEWER CLEANING HOSES

T119_ECOLOGY 4000LT

T118_ECOLOGY 3000LT

T087_ FEUERLÖSCHANLAGE

t087_ IMPIANTO ANTINCENDIO

T129_FLEXIBLE DE DISTRIBUTION D'EAU

T129_WATER DELIVERY HOSES

AUTRES TUYAUX POLYAMIDE SUR DEMANDE - OTHER POLYAMIDE HOSES ON REQUEST - ANDERE POLYAMIDE SCHLÄUCHE AUF ANFRAGE 

T117_ECOLOGY 2500 LT

T118_ECOLOGY 3000LT LATERAL 
SEWER CLEANING HOSES

T119_ECOLOGY 4000LT LATERAL  SEWER CLEANING HOSES

T118_ECOLOGY 3000LT

T117_ECOLOGY 2500LT LATERAL 
SEWER CLEANING HOSES

T117_ECOLOGY 2500 LT

T117_ECOLOGY 2500LT LATERAL SEWER CLEANING HOSES

T118_ECOLOGY 3000LT LATERAL SEWER CLEANING HOSES

T087_SYSTEME D'EXTINCTION INCENDIE
(certifié DNV CO2) 
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TUYAU 1SN EN 853 SAE100 R1AT
1 SN EN 853 SAE100 R1AT hose
1 SN EN 853 SAE100 R1AT Schlauch
1 SN EN 853 SAE100 R1AT tubo T°	
  :	
  -­‐40°C/+100°C	
  pointe	
  à	
  125°C	
  

Diam. Rayon Poids

Avec dén.
4,8 3/16" 250 1000 11,5 90 190 TH1SN4  - B12T03N B1R03
6,4 1/4" 225 900 13,1 100 215 TH1SN6 B1SC04 B12T04N B1R04
7,9 5/16" 215 860 14,7 115 265 TH1SN8 B1SC05 B12T05N B1R05
9,5 3/8" 180 720 17,1 130 335 TH1SN10 B1SC06 B12T06N B1R06
12,8 1/2" 160 640 20,2 180 400 TH1SN12 B1SC08 B12T08N B1R08
15,9 5/8" 130 520 23,4 200 500 TH1SN16 B1SC10 B12T10N B1R10
19 3/4" 105 420 27,4 240 610 TH1SN19 B1SC12 B12T12N B1R12

25,4 1" 88 352 35,3 300 910 TH1SN25 B1SC16 B12T16N B1R16
31,8 1"1/4 63 252 42,9 420 1250 TH1SN32  - B12T20N B1R20
38,1 1"1/2 50 200 49,4 500 1550 TH1SN38  - B12T24N B1R24
50,8 2" 40 160 62,8 630 2200 TH1SN50  - B12T32N B1R32

TUYAU 2SN EN 853 SAE100 R2AT
2 SN EN 853 SAE100 R1AT hose
2 SN EN 853 SAE100 R1AT Schlauch
2 SN EN 853 SAE100 R1AT tubo T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Diam. Rayon Poids

Avec dén.
4,8 3/16" 415 1660 13,1 90 300 TH2SN4 B2R03
6,4 1/4" 400 1600 14,6 100 355 TH2SN6 B2R04
7,9 5/16" 350 1400 16,3 115 420 TH2SN8 B2R05
9,5 3/8" 330 1320 18,7 130 520 TH2SN10 B2R06
12,8 1/2" 275 1100 21,8 180 610 TH2SN12 B2R08
15,9 5/8" 250 1000 25 200 720 TH2SN16 B2R10
19 3/4" 215 860 29 240 945 TH2SN19 B2R12

25,4 1" 165 660 36,9 300 1310 TH2SN25 B2R16
31,8 1"1/4 125 500 46,7 420 1900 TH2SN32 B2R20
38,1 1"1/2 90 360 563,2 500 2250 TH2SN38 B2R24
50,8 2" 80 320 65,9 630 3100 TH2SN50 B2R32

25,4 1" 165 660 36,9 300 1310 TH2SN25-100 B2R16
25,4 1" 165 660 36,9 300 1310 TH2SN25-120 B2R16

TUYAU 1SC EN 857 
1 SC EN 857 hose
1 SC EN 857 Schlauch
1 SC EN 857 tubo T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Diam. Rayon Poids

6,4 1/4" 225 900 12,2 75 175 TH1SC6

7,9 5/16" 215 860 13,5 85 201 TH1SC8

9,5 3/8" 180 720 15,6 90 270 TH1SC10

12,8 1/2" 160 640 19,1 130 345 TH1SC12

15,9 5/8" 130 520 22,4 150 430 TH1SC16

19 3/4" 105 420 26 180 520 TH1SC19

25,4 1" 88 352 33,4 230 760 TH1SC25

TUYAU 2SC EN 857 
2 SC EN 857 hose
2 SC EN 857 Schlauch
2 SC EN 857 tubo T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Diam. Rayon Poids

6,4 1/4" 400 1600 13,3 75 300 TH2SC6 B1SC04 B12T04N
7,9 5/16" 350 1400 14,9 85 340 TH2SC8 B1SC05 B12T05N
9,5 3/8" 330 1320 17 90 420 TH2SC10 B1SC06 B12T06N
12,8 1/2" 275 1100 20,4 130 520 TH2SC12 B1SC08 B12T08N
15,9 5/8" 250 1000 23,8 170 640 TH2SC16 B1SC10 B12T10N
19 3/4" 215 860 27,5 200 795 TH2SC19 B1SC12 B12T12N

25,4 1" 165 660 35,5 250 1200 TH2SC25 B1SC16 B12T16N

Réf.
Jupe recommandée

B12T08N

B1SC08

Sans dénudage

B12T10N

B12T16N

B12T05N
B12T06N

B12T03N
B12T04N

B1SC10

B12T12N
B12T16N
B12T20N
B12T24N
B12T32N

B12T16N

B1SC05

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe recommandée

Sans dénudage

 D.Tuyau Pression

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe recommandée 
sans dénudage

B1SC16

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe recommandée 
sans dénudage

B1SC04

B1SC12

B1SC06
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TUYAUX 1ST ET 2 ST EN 853 SAE100 R1A ET R2A
1ST and 2ST EN 853 SAE100 R1A and R2A hoses
1ST und 2ST EN 853 SAE100 R1A und R2A Schläuche B1R-- B2R--
1ST e 2ST EN 853 SAE100 R1A e R2A tubi T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Sur demande - On request - Auf Anfrage - Su richiesta

LAVAGE - TUYAU JET 250  1 SN
1 SN cleaner hoses
1 SN Hochdruckreiniger Schläuche B : T° : -40°C/+150°C
1 SN tubi per idropulitrici

Diam. Rayon Poids

Avec dén.
6,4 1/4" 250 1000 13,1 100 220 TJ1SN06N B1SC04 B12T04N B1R04
7,9 5/16" 250 1000 14,7 115 270 TJ1SN08N B1SC05 B12T05N B1R05
9,5 3/8" 210 840 17,1 130 340 TJ1SN10N B1SC06 B12T06N B1R06
12,8 1/2" 180 720 20,2 180 410 TJ1SN12N B1SC08 B12T08N B1R08

6,4 1/4" 250 1000 13,1 100 220 TJ1SN06B B1SC04 B12T04N B1R04
7,9 5/16" 250 1000 14,7 115 270 TJ1SN08B B1SC05 B12T05N B1R05
9,5 3/8" 210 840 17,1 130 340 TJ1SN10B B1SC06 B12T06N B1R06
12,8 1/2" 180 720 20,2 180 410 TJ1SN12B B1SC08 B12T08N B1R08

LAVAGE - TUYAU JET 400  2 SN
2 SN cleaner hoses
2 SN Hochdruckreiniger Schläuche
2 SN tubi per idropulitrici

Diam. Rayon Poids

Avec dén.
6,4 1/4" 400 1600 14,6 100 360 TJ2SN06N B2R04
7,9 5/16" 400 1600 16,3 115 425 TJ2SN08N B2R05
9,5 3/8" 400 1600 18,7 130 525 TJ2SN10N B2R06
12,8 1/2" 300 1200 21,8 180 620 TJ2SN12N B2R08

6,4 1/4" 400 1600 14,6 100 360 TJ2SN06B B2R04
7,9 5/16" 400 1600 16,3 115 425 TJ2SN08B B2R05
9,5 3/8" 400 1600 18,7 130 525 TJ2SN10B B2R06
12,8 1/2" 300 1200 21,8 180 620 TJ2SN12B B2R08

LAVAGE - TUYAU JET 400  2 SC BLEU
2 SC blue cleaner hoses
2 SC blaue Hochdruckreiniger Schläuche
2 SC tubi per idropulitrici blu B : T° : -40°C/+150°C

Diam. Rayon Poids

Avec dén.
6,4 1/4" 400 1600 14,6 100 360 TJ2SC06B B2R04
7,9 5/16" 400 1600 16,3 115 425 TJ2SC08B B2R05
9,5 3/8" 400 1600 18,7 130 525 TJ2SC10B B2R06
12,8 1/2" 300 1200 21,8 180 620 TJ2SC12B B2R08

TUYAU 3 TRESSES
3 wire braided reinforced hoses
3 Stahldrahtgeflechte höchster Festigkeit
3 trecce di accidio ad alto carico T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Diam. Rayon Poids

9,5 3/8" 500 2000 22 120 830 TH3SN10

12,8 1/2" 470 1880 25,2 160 9602 TH3SN12

15,9 5/8" 410 1640 28,8 210 1160 TH3SN16

19 3/4" 375 1500 32,5 260 1525 TH3SN19

25,4 1" 327 1310 40,6 310 2040 TH3SN25

 D.Tuyau Pression

 D.Tuyau Pression
Réf.

Réf.
Jupe recommandée

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe recommandée 
avec dénudage

B9R12
B9R16

B12T06N

B12T04N

B12T04N

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe recommandée

Sans dénudage

B12T06N

Jupe recommandée
avec dénudage

B12T04N
B12T05N

Jupe recommandée

Sans dénudage

Sans dénudage

B12T06N

B12T05N

B12T08N

B9R06
B9R08
B9R10

N : T° : -40°C/+100°C 
pointe à 125°C 

N : T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

B12T08N

B : T° : -40°C/+150°C

B12T05N

B12T08N
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4SP EN 856 DIN 20023-4SP
4 SP EN 856 DIN 20023-4SP
4 SP EN 856 DIN 20023-4SP
4 SP EN 856 DIN 20023-4SP T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Diam. Rayon Poids

6,4 1/4" 450 1800 17,6 150 595 TS4SP6

9,5 3/8" 445 1780 21,2 180 765 TS4SP10

12,8 1/2" 415 1660 24,6 230 910 TS4SP12

16 5/8" 350 1400 28 250 1090 TS4SP16

19 3/4" 350 1400 32 300 1545 TS4SP19

25,8 1" 280 1120 39,1 340 1970 TS4SP25

31,8 1"1/4 210 840 50 460 3140 TS4SP32

38,1 1"1/2 185 740 56,4 560 3760 TS4SP38

38,1 1"1/2 165 660 69,2 660 4880 TS4SP50

4SH EN 856 DIN 20023-4SH
4 SH EN 856 DIN 20023-4SH
4 SH EN 856 DIN 20023-4SH
4 SH EN 856 DIN 20023-4SH T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Diam. Rayon Poids

19 3/4" 420 1680 32 280 1545 TS4SH19

25,8 1" 380 1520 38,4 340 2145 TS4SH25

31,8 1"1/4 350 1400 45,2 460 2500 TS4SH32

38,1 1"1/2 290 1160 53 560 3330 TS4SH38

51 2" 250 1000 67,6 700 4595 TS4SH50

SAE 100 R13 EN 856
SAE 100 R13 EN 856
SAE 100 R13 EN 856
SAE 100 R13 EN 856 T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Diam. Rayon Poids

19 3/4" 345 1380 32 240 1675 TR1320

25,8 1" 345 1380 38,4 300 2130 TR1325

31,8 1"1/4 345 1380 49,3 420 3975 TR1331

38,1 1"1/2 345 1380 57,3 500 4985 TR1338

51 2" 345 1380 71,6 630 6510 TR1350

SAE 100 R15
SAE 100 R15
SAE 100 R15
SAE 100 R15 T° : -40°C/+100°C pointe à 125°C 

Diam. Rayon Poids

19 3/4" 420 1680 32 265 1545 TR1520

25,8 1" 420 1680 38,4 330 2145 TR1525

31,8 1"1/4 420 1680 49,3 445 3975 TR1531

38,1 1"1/2 420 1680 57,3 530 4985 TR1538

51 2" 420 1380 71,6 630 6510 TR1550

KBH1320
KBH1324

KBH1324
KBH1332

Jupe recommandée 
avec dénudage 

INTERLOCK

 D.Tuyau Pression
Réf.

Réf.

KB4SH16

 D.Tuyau Pression

KB4SH12
KB4SH16

KBH1332

KBH1320

 D.Tuyau Pression
Réf.

 D.Tuyau Pression

Jupe recommandée 
avec dénudage

B9R04
B9R06

B9R12

B9R08
B9R10

KB4SH24
KB4SH32

Jupe recommandée 
avec dénudage 

INTERLOCK

B9R16
B9R20
B9R24

Réf.

B9R32

Jupe recommandée 
avec dénudage 

INTERLOCK

KB4SH12

KB4SH12
KB4SH16
KB4SH20

http://www.linkfluid.com/
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  /	
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SAE J517 100 R4 - ASPIROIL
SAE J517 100 R4-ASPIROIL (suction and retourn hose)
SAE J517 100 R4-ASPIROIL (Saug und Druckschlauch)
SAE J517 100 R4 - ASPIROIL T° : -40°C/+80°C pointe à 100°C 

Diam. Rayon Poids

19 3/4" 21 84 29 120 630 TR4-19 B3R12 & COLLIER
25 1" 17 68 35 150 450 TR4-25 B3R16 & COLLIER
30 10 30 41 200 860 TR4-30 COLLIER
32 1"1/4 14 56 43 200 1050 TR4-32 B3R20 & COLLIER
35 10 30 46 230 1000 TR4-35 COLLIER
38 1"1/2 10 40 49 250 1200 TR4-38 R9R24 & COLLIER
40 10 30 52 260 1240 TR4-40 COLLIER
42 10 30 53 270 1430 TR4-42 COLLIER
45 10 30 56 290 1660 TR4-45 COLLIER
51 2" 7 28 63 300 1550 TR4-51 B9R32 & COLLIER
55 10 30 61 320 1800 TR4-55 COLLIER
60 10 30 71 330 2050 TR4-60 COLLIER
63 2"1/2 4 16 75 350 2200 TR4-63 COLLIER
70 10 30 86 380 2950 TR4-70 COLLIER
76 3" 4 16 89 450 2800 TR4-76 COLLIER
90 3"1/2 3 12 106 460 3780 TR4-90 COLLIER

101,6 4" 2 8 116 600 4000 TR4-102 COLLIER

TUYAU MULTISERVICE
Low pressure hose
Niederdruck-Schlauch
Frusta di bassa pressione T° : -40°C/+120°C - EPDM RUBBER

Diam. Rayon Poids

6 1/4" 20 60 13 - 125 TMS6 B3R04
8 5/16" 20 60 15 - 150 TMS8 B3R05

10 3/8" 20 60 18 - 210 TMS10 B3R06
13 1/2" 20 60 22 - 295 TMS12 B3R08
16 5/8" 20 60 25 - 345 TMS16 B3R10
19 3/4" 20 60 29 - 445 TMS19 B3R12
25 1" 20 60 37 - 690 TMS25 B3R16

EN 854 2TE EN 854
EN 2TE EN 854
EN 2TE EN 854
EN 2TE EN 854 T° : -40°C/+80°C pointe à 100°C 

Diam. Rayon Poids

6 1/4" 75 400 13,4 40 150 TH2TE6 B1K04
8 5/16" 68 380 14,9 50 170 TH2TE8 B1K05

10 3/8" 63 310 16,5 60 195 TH2TE10 B1K06
13 1/2" 58 280 19,7 70 240 TH2TE12 B1K08
16 5/8" 50 260 23,9 90 325 TH2TE16 B1K10
19 3/4" 45 230 27 110 380 TH2TE19 B1K12
25 1" 40 200 34,4 150 545 TH2TE25 B1K16
32 1"1/4 35 140 42 200 760 TH2TE32 B1T32

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe
 recommandée

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe
 recommandée

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe
 recommandée

http://www.linkfluid.com/
http://www.linkfluid.com/


-­‐	
  	
  10	
  -­‐
Dimensions	
  are	
  reference	
  only	
  and	
  may	
  be	
  changed	
  without	
  notice.	
  

LINKFLUID	
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  -­‐	
  TH2014-­‐1	
  /	
  TJ2014-­‐1	
  /	
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T066_SAE100 R7 ANTIABRASION
T066 SAE100 R7 ANTIABRASION
T066 SAE100 R7 ANTIABRASION
T066 SAE100 R7 ANTIABRASION T° : -40°C/+100°C & +70°C

1	
  ou	
  2	
  Tresses	
  synthétiques	
  -­‐	
  1	
  or	
  2	
  synthetic	
  textile	
  braids for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
4 1/8" 210 840 8,3 25 50 T0660 B7R02 SD
5 3/16" 210 840 9,6 25 60 T0661 B7R03 SD

6,5 1/4" 210 840 12,2 35 100 T0662 B7R04 SD
8,1 5/16" 190 760 14,3 45 130 T0663 B7R05 SD
9,7 3/8" 160 640 16 55 145 T0664 B7R06 SD
13 1/2" 140 560 20,3 75 220 T0665 B7R08 SD

16,3 5/8" 105 420 23,7 110 280 T0666 B7R10 SD
19,5 3/4" 90 360 27,1 140 335 T0667 B7R12 SD
25 1" 70 280 34 190 455 T0668 B7R16 SD

T063_SAE100 R7 ANTIABRASION JUMELÉ
T063 SAE100 R7 ANTIABRASION TWIN
T063 SAE100 R7 ANTIABRASION TWIN
T063 SAE100 R7 ANTIABRASION TWIN T° : -40°C/+100°C & +70°C

1	
  ou	
  2	
  Tresses	
  synthétiques	
  -­‐	
  1	
  or	
  2	
  synthetic	
  textile	
  braids for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
4 1/8" 210 840 8,3 25 100 T0630 B7R02 SD
5 3/16" 210 840 9,6 25 120 T0631 B7R03 SD

6,5 1/4" 210 840 12,2 35 200 T0632 B7R04 SD
8,1 5/16" 190 760 14,3 45 260 T0633 B7R05 SD
9,7 3/8" 160 640 16 55 300 T0634 B7R06 SD
13 1/2" 140 560 20,3 75 440 T0635 B7R08 SD

16,3 5/8" 105 420 23,7 110 560 T0636 B7R10 SD
19,5 3/4" 90 360 27,1 140 670 T0637 B7R12 SD
25 1" 70 280 34 190 910 T0638 B7R16 SD

T075_SAE100 R8 ANTIABRASION
T075 SAE100 R8 ANTIABRASION 
T075 SAE100 R8 ANTIABRASION 
T075 SAE100 R8 ANTIABRASION T° : -40°C/+100°C & +70°C

1	
  ou	
  2	
  Tresses	
  Kevlar	
  -­‐	
  1	
  or	
  2	
  Kevlar	
  braids for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
4 1/8" 420 1680 8 25 45 T0750 B7R02 SD
5 3/16" 350 1400 8,9 30 50 T0751 B7R03 SD

6,5 1/4" 350 1400 11,5 50 85 T0752 B7R04 SD
8,1 5/16" 300 1200 13,4 55 105 T0753 B7R05 SD
9,7 3/8" 280 1120 15,5 60 135 T0754 B7R06 SD
13 1/2" 245 980 19,9 80 200 T0755 B7R08 SD

16,3 5/8" 200 800 23,4 125 250 T0756 B7R10 SD
19,5 3/4" 165 660 26,9 150 320 T0757 B7R12 SD
25,9 1" 140 560 34,2 200 435 T0758 B7R16 SD

T175_SAE100 R8 ANTIABRASION JUMELÉ
T075 SAE100 R8 ANTIABRASION TWIN
T075 SAE100 R8 ANTIABRASION TWIN
T075 SAE100 R8 ANTIABRASION TWIN T° : -40°C/+100°C & +70°C

1	
  ou	
  2	
  Tresses	
  Kevlar	
  -­‐	
  1	
  or	
  2	
  Kevlar	
  braids for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
4 1/8" 420 1680 8 25 90 T1750 B7R02 SD
5 3/16" 350 1400 8,9 30 100 T1751 B7R03 SD

6,5 1/4" 350 1400 11,5 50 170 T1752 B7R04 SD
8,1 5/16" 300 1200 13,4 55 210 T1753 B7R05 SD
9,7 3/8" 280 1120 15,5 60 270 T1754 B7R06 SD
13 1/2" 245 980 19,9 80 400 T1755 B7R08 SD

16,3 5/8" 200 800 23,4 125 500 T1756 B7R10 SD
19,5 3/4" 165 660 26,9 150 640 T1757 B7R12 SD
25,9 1" 140 560 34,2 200 870 T1758 B7R16 SD

SD : Sur demande

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe recommandée

 D.Tuyau

 D.Tuyau
Jupe recommandée

 D.Tuyau Pression
Réf.

Jupe recommandée

Jupe recommandée

Pression
Réf.

Pression
Réf.

http://www.linkfluid.com/
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  TS2014-­‐1	
  /	
  TO2014-­‐1

T087_DIN EN853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION
T087 DIN EN 853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION
T087 DIN EN 853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION
T087 DIN EN 853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION T° : -40°C/+100°C & +70°C

1	
  Tresse	
  Acier	
  	
  -­‐1	
  steel	
  wire	
  braid for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
5 3/16" 360 1440 9,7 30 120 T0871 B7R03 SD

6,5 1/4" 310 1240 11,6 40 155 T0872 B7R04 SD
8,1 5/16" 250 1000 13,2 55 190 T0873 B7R05 SD
9,7 3/8" 225 900 15,5 65 230 T0874 B7R06 SD
13 1/2" 190 760 18,8 85 300 T0875 B7R08 SD

16,3 5/8" 140 560 22 115 335 T0876 B7R10 SD
19,5 3/4" 115 460 25,8 145 440 T0877 B7R12 SD
25,9 1" 95 380 33 180 620 T0878 B7R16 SD

T088_DIN EN853 1ST
STEEL BRAID JUMELÉ ANTIABRASION
T088 DIN EN853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION TWIN
T088 DIN EN853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION TWIN
T088 DIN EN853 1ST STEEL BRAID ANTIABRASION TWIN T° : -40°C/+100°C & +70°C

1	
  Tresse	
  Acier	
  -­‐	
  1	
  steel	
  wire	
  braid for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
5 3/16" 360 1440 9,7 30 240 T0881 B7R03 SD

6,5 1/4" 310 1240 11,6 40 310 T0882 B7R04 SD
8,1 5/16" 250 1000 13,2 55 380 T0883 B7R05 SD
9,7 3/8" 225 900 15,5 65 460 T0884 B7R06 SD
13 1/2" 190 760 18,8 85 600 T0885 B7R08 SD

16,3 5/8" 140 560 22 115 670 T0886 B7R10 SD
19,5 3/4" 115 460 25,8 145 880 T0887 B7R12 SD
25,9 1" 95 380 33 180 1240 T0888 B7R16 SD

T092_TUYAU PILOTE FL
T092 compact lightweight hose
T092 kompakte und leichte Schlauch
T092 tubo leggero e compatto T° : -40°C/+100°C & +70°C

1	
  Tresse	
  Synthétique	
  -­‐	
  1	
  synthetic	
  textile	
  braid for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
4 1/8" 175 700 7,1 20 35 T0920 B7R02 SD
5 3/16" 150 600 8,5 25 45 T0921 B7R03 SD

6,5 1/4" 140 560 10,6 40 65 T0922 B7R04 SD
8,1 5/16" 120 480 12,5 45 85 T0923 B7R05 SD
9,7 3/8" 110 440 14,4 50 105 T0924 B7R06 SD
13 1/2" 100 400 19,1 70 175 T0925 B7R08 SD

T089_CAPILAIRE
T089 microbore hose
T089 microbore Schlauch
T089 microbore hose T° : -40°C/+100°C & +70°C

1	
  Tresse	
  Synthétique	
  -­‐	
  1	
  synthetic	
  textile	
  braid for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
2 5/64" 630 1900 5 20 20 T089A PP-B7R02 SD
3 1/8" 630 1900 6 30 25 T089B PP-B7R02B SD
4 5/32" 630 1900 8 40 45 T089C PP-B7R02C SD

SD : Sur demande

Jupe recommandée

Réf.
Jupe recommandée

Réf.
Jupe recommandée

 D.Tuyau Pression

 D.Tuyau

 D.Tuyau Pression

 D.Tuyau Pression

Jupe recommandée
Réf.

Réf.

Pression

http://www.linkfluid.com/
http://www.linkfluid.com/


-­‐	
  	
  12	
  -­‐
Dimensions	
  are	
  reference	
  only	
  and	
  may	
  be	
  changed	
  without	
  notice.	
  

LINKFLUID	
  ©	
  -­‐	
  TH2014-­‐1	
  /	
  TJ2014-­‐1	
  /	
  TS2014-­‐1	
  /	
  TO2014-­‐1

T135_R18 CPLT 3000 JUMELE
T135 CPLT 3000 TWIN
T135 CPLT 3000 TWIN
T135 CPLT 3000 TWIN

1	
  ou	
  2	
  Tresses	
  Kevlar	
  -­‐	
  1	
  or	
  2	
  Kevlar	
  braids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
5 3/16" 210 840 9,6 25 120 T1351 B7R03 SD

6,5 1/4" 210 840 12,2 35 190 T1352 B7R04 SD
8,1 5/16" 210 840 14,3 45 250 T1353 B7R05 SD
9,7 3/8" 210 840 16,6 45 320 T1354 B7R06 SD
13 1/2" 210 840 22,5 70 580 T1355 B7R08 SD
16 5/8" 210 840 26,1 100 740 T1356 B7R10 SD

T163 - CPLT 3600 BASSE TEMPERATURE JUMELE
T163 - CPLT 3600 constant low temperature twin
T163 - CPLT 3600 constant low temperature twin
T163 - CPLT 3600 constant low temperature twin

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
5 3/16" 250 1000 9,6 25 120 T1631 B1K03 SD

6,5 1/4" 250 1000 13 35 230 T1632 B1K04 SD
8,1 5/16" 250 1000 14,9 45 280 T1633 B1K05 SD
9,7 3/8" 250 1000 18 55 400 T1634 B3R06 SD

T109 - CPHR 5000 PRESSION 350B
T109 - CPHR 5000 - Pressure 350B
T109 - CPHR 5000 - Druck 350B
T109 - CPHR 5000 - Pressione 350B

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
6,5 1/4" 350 5000 11,8 50 165 T1092 B1K04 SD
9,7 3/8" 350 5000 16,2 60 255 T1094 B1K06 SD
13 1/2" 350 5000 20,3 80 330 T1095 B1K08 SD

T085_DOUBLE STEEL BRAID ANTIABRASION
T085 2 steel braid antiabrasion
T085 2 Stahldrahtgeflechte höchster Festigkeit
T085 2 steel braid antiabrasion

2	
  Tresses	
  Acier	
  -­‐	
  2	
  steel	
  wire	
  braids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
6,5 1/4" 400 1600 12,8 40 245 T0852 B9R04 SD
9,7 3/8" 330 1320 16,8 65 375 T0854 B9R06 SD
13 1/2" 260 1040 20,2 85 450 T0855 B9R08 SD

16,3 5/8" 220 880 23,5 115 560 T0856 B9R10 SD
19,5 3/4" 150 600 27,5 170 715 T0857 B9R12 SD

T041_VHP STEEL ARMOURED
T041 VHP STEEL ARMOURED
T041 VHP STEEL ARMOURED
T041 VHP STEEL ARMOURED T° : -40°C/+100°C & +70°C

2	
  Tresses	
  Kevlar+1	
  Tresse	
  Acier for air and water based fluids
2 Kevlar braids + 1 steel braid

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
6,5 1/4" 700 2800 12,7 35 225 T0412 VHP 16.3 mm
9,7 3/8" 700 2800 18,7 60 280 T0414 VHP 16.3 mm

SD : Sur demande

Jupe recommandée

Pression
Réf.

Jupe recommandée

 D.Tuyau

T°	
  :	
  -­‐40°C/+100°C	
  &	
  +70°C	
  for	
  air
and	
  water	
  based	
  fluids

T°	
  :	
  -­‐40°C/+100°C	
  &	
  +70°C	
  for	
  air
and	
  water	
  based	
  fluids

Réf.

T° : -55°C/+100°C & +70°C for air 
and water based fluids

Réf.
Jupe recommandée

Pression

 D.Tuyau Pression

T° : -55°C/+100°C & +70°C for air 
and water based fluids

Pression
Jupe recommandée

 D.Tuyau Pression
Réf.

Réf.

Jupe recommandée

 D.Tuyau

 D.Tuyau

http://www.linkfluid.com/
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EMBOUTS DE FLEXIBLES POUR TUYAU VHP
Hose fittings for very high pressure hoses
Schlaucharmaturen für Hochdruckschläuche
Raccordi per tubi ad altissima pressione

6 1/4" 700 2800 SFA122

6 1/4" 700 2800 SMB122

6 1/4" 700 2800 SMA122

6 1/4" 700 2800 SMA142

6 1/4" 700 2800 SFB142

10 3/8" 700 2800 SFB152

T098_R7 PAINT & SOLVENTS
T098 R7 Paint and solvents
T098 R7 Lack und Lösungsmittel
T098 R7 Vernici e solventi T° : -40°C/+100°C & 70°C

1	
  ou	
  2	
  Tresses	
  Synthétiques for air and water based fluids
1	
  or	
  2	
  synthetic	
  textile	
  braids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
5 3/16" 210 840 9,6 25 60 T0981 B7R03 SD
6 1/4" 210 840 12,2 35 95 T0982 B7R04 SD

10 3/8" 160 640 16 55 140 T0984 B7R06 SD
12 1/2" 140 560 20,3 75 210 T0985 B7R08 SD

T083_ - STEEL BRAID  PAINT & SOLV.
T083 Paint and solvents
T083 Lack und Lösungsmittel
T083 Vernici e solventi T° : -40°C/+100°C & 70°C

1	
  Tresse	
  Acier	
  -­‐	
  1	
  steel	
  wire	
  braid for air and water based fluids

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
5 3/16" 360 1440 9,7 30 117 T0831 B7R03 SD
6 1/4" 310 1240 11,6 40 150 T0832 B7R04 SD

10 3/8" 225 900 15,5 65 225 T0834 B7R06 SD
12 1/2" 190 760 18,8 85 295 T0835 B7R08 SD
20 3/4" 115 460 25,8 145 425 T0837 B7R12 SD

Pression

Type

Nouveaux embouts
Embouts + jupes

Jupe recommandée

 D.Tuyau
Réf.

 D.Tuyau Pression
Réf.

 D.Tuyau Pression

MBSP1/4
TBSP1/4

Jupe recommandée

MNPTF1/4
MNPTF3/8

DKO8S
DKO10S

Réf.

http://www.linkfluid.com/
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ECOLOGY 200 EL Intérieur	
  :	
  Polyethylène
Tuyau de curage 	
  2	
  Tresses	
  synthétiques
Pipe cleaning Extérieur	
  :	
  Polyuréthane	
  orange
Rohr Rreinigung Applications	
  200	
  bars	
  (2900	
  psi) T° : -40°C/+60°C
Puliza del tubo

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
13 1/2" 200 500 22,2 75 280 T1015 B3R08 SD

16,3 5/8" 200 500 26 100 337 T1016 B3R10 SD
19,6 3/4" 200 500 30 120 430 T1017 B3R12 SD
25,6 1" 200 500 37,6 155 625 T1018 B3R16 SD
32,4 1"1/4 200 500 46 240 880 T1019 B3R20 SD

ECOLOGY 250 HD Interieur : Polyethylène
Tuyau de curage  1 ou 2 Tresses aramide + 1 synthétique spéciale
Pipe cleaning Extérieur : Polyuréthane rouge
Rohr Reinigung Applications 250 bars (3600 psi) T° : -40°C/+60°C
Puliza del tubo

Diam. Rayon Poids

Réf. Cote sert.
13 1/2" 250 625 22,8 75 280 T1135 B3R08 SD

19,6 3/4" 250 625 30,3 120 420 T1137 B3R12 SD
25,6 1" 250 625 37,9 155 570 T1138 B3R16 SD
32,4 1"1/4 250 625 45,3 240 730 T1139 B3R20 SD

Inch Lg Réf. Inch Lg Réf.
40 TFEE040 40 TFME040

50 TFEE050 50 TFME040

60 TFEE060 60 TFME060

80 TFEE080 80 TFME080

100 TFEE100 100 TFME100

120 TFEE120 120 TFME120

150 TFEE150 150 TFME150

160 TFEE160 160 TFME160

180 TFEE180 180 TFME180

200 TFEE200 200 TFME200

40 TFFG040 40 TFNG040

50 TFFG050 50 TFNG050

60 TFFG060 60 TFNG060

80 TFFG080 80 TFNG080

100 TFFG100 100 TFNG100

120 TFFG120 120 TFNG120

150 TFFG150 150 TFNG150

160 TFFG160 160 TFNG160

180 TFFG180 180 TFNG180

200 TFFG200 200 TFNG200

240 TFFG240 240 TFNG240

250 TFFG250 250 TFNG250

300 TFFG300 300 TFNG300

40 TFGI040 40 TFOI040

50 TFGI050 50 TFOI040

60 TFGI060 60 TFOI060

80 TFGI080 80 TFOI080

100 TFGI100 100 TFOI100

120 TFGI120 120 TFOI120

150 TFGI150 150 TFOI150

160 TFGI160 160 TFOI160

180 TFGI180 180 TFOI180

200 TFGI200 200 TFOI200

240 TFGI240 240 TFOI240

250 TFGI250 250 TFOI250

300 TFGI300 300 TFOI300

40 TFHK040 40 TFPK040

50 TFHK050 50 TFPK050

60 TFHK060 60 TFPK060

80 TFHK080 80 TFPK080

100 TFHK100 100 TFPK100

120 TFHK120 120 TFPK120

150 TFHK150 150 TFPK150

160 TFHK160 160 TFPK160

180 TFHK180 180 TFPK180

200 TFHK200 200 TFPK200 SD : Sur demande

Réf.

Jupe recommandée

Jupe recommandée

1"1/41"1/4

3/4" 3/4"

1"

Réf.

1"

1/2"1/2"

 D.Tuyau Pression

ECOLOGY 200 EL ECOLOGY 250 HD

 D.Tuyau Pression
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NORMOGRAMME / NORMOGRAMM / NORMOGRAMM / NORMOGRAMMA

Ce normogramme est un guide pour déterminer le diamètre nominal du tuyau. 
Le point d'intersection entre la vitesse et le débit donne le dimètre nominal.

This normogram provides a guide for the determination of the nominal diameter of the hose.
The intersection beween the velocity and the capacity gives the nominal diameter.

Dieses Normogramm ist eine Führungsvorrichtung, um den Schlauchsdurchmesser zu bestimmen. 
Der Schnittpunkt zwischen der Schnelligkeit und der Durchflußmenge gibt den Nenndurchmesser.

Questo Normogramma permette di determinare il diametro ottimale del tubo flessibilile da utilizzare.
Congiungendo i due valori sulla scala della velocita e della portata l'intersezione consente di determinare il valore del diametro nominale.

http://www.linkfluid.com/
http://www.linkfluid.com/


DISTRIBUTION OF HYDRAULIC EQUIPMENT

Linkfluid is an import and trade platform for hydraulic goods.
www.linkfluid.com
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