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COUDE ORIENTABLE PRÉSERTI UNION MÂLE GAZ BSPP JE
90° PRECRIMPED ADAPTOR MALE - SWIVEL FEMALE ADAPTOR MALE JIC - MALE BSPP FORM E

WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG JIC/ IG JIC ADAPTER AG-JIC / AG-ZÖLLIG FORM E

GOMITO 90° MASCHIO/ FEMMINA GIREVOLE 14
ADATTATORE DIRITTO MASCHIO JIC / MASCHIO 
GAS CILINDRICO FORMA E 18

COUDE 135° ORIENTABLE PRÉSERTI ADAPTATEUR MÂLE GAZ BSPP JE
135° PRECRIMPED ADAPTOR MALE - SWIVEL FEMALE ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC -MALE BSPP FORM E

WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC/ IG JIC ADAPTER IG-JIC DREHBAR / AGR-F FORM E

GOMITO 135° MASCHIO/ FEMMINA GIREVOLE 14
ADATTARORE DIRITTO FEMMINA GIREVOLE MASCHIO GAS 
CILINDRICO FORMA E GIREVOLE JIC

19

COUDE ORIENTABLE A JONC ADAPTATEUR MÂLE GAZ BSPP A JONC JE

90° DKO ADAPTOR MALE - SWIVEL FEMALE 

DKO WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG JIC/ IG JIC 

GOMITO 90° DKO MASCHIO/ FEMMINA GIREVOLE 15
ADATTARORE MASCHIO BSPP JE CON DADO 
GIREVOLE JIC 19

COUDE 135° ORIENTABLE A JONC COUDE MÂLE GAZ BSPP
135° DKO ADAPTOR MALE - SWIVEL FEMALE 90° AJUSTABLE ADAPTOR MALE JIC-MALE BSPP

DKO WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC/ IG JIC WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG-JIC / AGR-F

GOMITO 135° DKO MASCHIO/ FEMMINA GIREVOLE 15 GOMITO MASCHIO BSPP 90° 20

TÉ ORIENTABLE PRÉSERTI COUDE MÂLE GAZ 135° BSPP
PRECRIMPED TEE MALE - SWIVEL FEMALE 135° AJUSTABLE ADAPTOR MALE JIC-MALE BSPP

T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / 1X IG JIC WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG-JIC / AGR-F

ADATTATORE T MASCHIO / FEMMINA GIREVOLE 16 GOMITO MASCHIO BSPP 135° 21

TÉ ORIENTABLE RENVERSÉ PRÉSERTI TE ORIENTABLE GAZ CYLINDRIQUE BSPP
L- TEE PRECRIMPED MALE - SWIVEL FEMALE ADJUSTABLE TEE MAL JIC - MALE BSPP

T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / 1X IG JIC T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / AGR-F

ADATTATORE T MASCHIO / FEMMINA GIREVOLE 16 T MASCHIO JIC MASCHIO GAS CILINDRICO 21

ADAPTATEUR FEMELLE-FEMELLE
TE ORIENTABLE GAZ CYLINDRIQUE 
RENVERSE BSPP

FEMALE - FEMALE ADAPTOR L-ADJUSTABLE TEE MAL JIC - MALE BSPP

ADAPTER IG JIC/ IG JIC T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / AGR-F

ADATTATORE FEMMINA - FEMMINA 16 T MASCHIO JIC MASCHIO GAS CILINDRICO 21

TÉ ORIENTABLE À JONC UNION  MÂLE METRIQUE 
DKO TEE MALE - SWIVEL FEMALE ADAPTOR MALE JIC - METRIC MALE

DKO T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / 1X IG JIC ADAPTER AG-JIC / AG-METRISCH

ADATTATORE T DKO MASCHIO / FEMMINA GIREVOLE 17 ADATTATORE MASCHIO METRICO 22

TÉ ORIENTABLE RENVERSE À JONC ADAPTATEUR MÂLE MÉTRIQUE 

L- TEE DKO MALE - SWIVEL FEMALE

DKO T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / 1X IG JIC ADAPTER IG-JIC DREHBAR / AG METRISCH

ADATTATORE T DKO MASCHIO / FEMMINA GIREVOLE 17
ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE JIC MASCHIO 
METRICO FORMA E GIREVOLE JIC 22

ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC - METRIC MALE

EINSCHRAUBADAPTER BSPP JE MIT DREHMUTTER JIC

MALE SUD ADAPTOR BSPP JE WITH ROTARY NUT JIC
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COUDE MÂLE MÉTRIQUE TÉ MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149
90° AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -METRIC MALE ADJUSTABLE TEE MALE JIC - METRIC MALE 

WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG JIC / 
AG-METRISCH

T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-METRISCH

GOMITO 90° MASCHIO JIC / 
AG METRISCH ORIENTABILE 23

T MASCHIO JIC MASCHIO METRICO 
ORIENTABILE TENUTA ORING 27

TÉ MÂLE MÉTRIQUE TÉ MÂLE MÉTRIQUE RENVERSE - ISO 6149
ADJUSTABLE TEE MALE JIC - METRIC MALE L ADJUSTABLE TEE MALE JIC - METRIC MALE 

T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-METRISCH T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-METRISCH

T MASCHIO JIC MASCHIO METRICO 
ORIENTABILE TENUTA ORING 24

T MASCHIO JIC MASCHIO METRICO 
ORIENTABILE TENUTA ORING 27

TÉ MÂLE MÉTRIQUE RENVERSE COUDE MÂLE MÉTRIQUE 135° - DIN 6149
L ADJUSTABLE TEE MALE JIC - METRIC MALE 135° AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -METRIC MALE

T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-METRISCH
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC / AG-
METRISCH

T MASCHIO JIC MASCHIO METRICO ORIENTABILE 
TENUTA ORING

24
GOMITO 135° MASCHIO JIC / AG METRICO 
ORIENTABILE 27

COUDE MÂLE MÉTRIQUE 135° UNION MÂLE UNF - ISO 11926
135° AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -METRIC MALE MALE STUD UNF

WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC / 
AG-METRISCH

GERADEVERSCHRAUBUNG UNF

GOMITO 135° MASCHIO JIC / 
METRICO ORIENTABILE 24 TERMINALE DIRITTO MASCHIO UNF 28

UNION MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149 ADAPTATEUR MÂLE UNF - ISO 11926
ADAPTOR MALE JIC - METRIC MALE ISO 6149 ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE UNF

ADAPTER AG-JIC / AG-METRISCH ISO 6149 VERSCHRAUBUNG IG-JIC DREHBAR/ AG-UNF

ADATTATORE MASCHIO METRICO ISO 6149 25 ADATTATORE FEMMINA GIRVOLE JIC MASCHIO UNF 28

ADAPTATEUR MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149 COUDE MÂLE UNF - ISO 11926
ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC - METRIC MALE ISO 
6149

AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -MALE UNF

ADAPTER IG-JIC DREHBAR / AG METRISCH ISO 6149 ADAPTER IG-JIC/ AG UNF

ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE JIC MASCHIO 
METRICO ISO ISO 6149 25 GOMITO MASCHIO JIC /MASCHIO ORIENTABILE UNF 29

COUDE MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149 TÉ MÂLE UNF - ISO 11926

AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -METRIC MALE ADJUSTABLE TEE MALE JIC - MALE UNF 

WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG JIC / AG-METRISCH T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-UNF

GOMITO MASCHIO JIC /METRICO ORIENTABILE 26 T MASCHIO JIC MASCHIO UNF ORIENTABILE 30

http://www.linkfluid.com/
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TÉ MÂLE RENVERSÉ UNF - ISO 11926 COUDE MÂLE NPT 135° 
L ADJUSTABLE TEE MALE JIC - MALE UNF 135° ELBOW MALE JIC - MALE NPT

T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-UNF WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG-JIC / AG-NPT

T MASCHIO JIC MASCHIO UNF ORIENTABILE 30 GOMITO 135° MASCHIO JIC MASCHIO NPT 34

COUDE MÂLE 135° UNF - ISO 11926 UNION FEMELLE BSPP - ISO 1179
135° AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -MALE UNF ADAPTOR MALE JIC - FIXED FEMALE BSPP

WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC / AG-UNG ADAPTER AG-JIC/ IG-FEST BSPP

GOMITO 135° MASCHIO JIC / 
MASCHIO UNF ORIENTABILE 30 ADATTATORE MASCHIO JIC FEMMINA FISSA BSPP 35

UNION MÂLE GAZ CONIQUE - BSPT UNION FEMELLE MANO
ADAPTOR MALE JIC - MALE BSPT

VERSCHRAUBUNG AG-JIC/ AGR -KONISCH
MANOMETER VERSCHRAUBUNG AG-JIC /
 IG- MANOMETER ANSCHLUSS

ADATTATORE MASCHIO JIC MASCHIO 
GAS CONICO 31

ADATTATORE GAUGE MASCHIO JIC 
FEMMINA MANOMETRO 35

COUDE MÂLE GAZ CONIQUE - BSPT UNION FEMELLE - PRISE DE PRESSION
90° ELBOW MALE JIC - MALE BSPT PRESSURE GAUGE CONNECTOR

WINKEL-VERSCHRAUBUNG AG-JIC/ AG-KONISCH MANOMETER ANSCHLUSS

GOMITO MASCHIO JIC MASCHIO GAS CONICO 31 PRESSIONE DI RACCORDO MANOMETRO 35

ADAPTATEUR MÂLE GAZ CÔNIQUE - BSPT UNION MALE/FEMELLE - PRISE DE PRESSION
ADAPTOR SWIVAL FEMALE JIC - MALE BSPT ADAPTOR MALE JIC / FEMALE GAUGE CONNECTOR

VERSCHRAUBUNG IG-JIC DREHBAR / AGR KONISCH
 VERSCHRAUBUNG AG-JIC /
 IG MANOMETER ANSCHLUSS

ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE JIC- 
MASCHIO GAS CONICO 32 ADATTATORE MASCHIO JIC FEMMINA MANOMETRO 35

COUDE MÂLE GAZ CÔNIQUE 135° - BSPT BAGUE ANTI-EXTRUSION BSP
135° ELBOW MALE JIC - MALE BSPT BACKUP RING BSP

ANTI-EWTRUSIONSRING BSP

GOMITO 135° MASCHIO JIC MASCHIO 
GAS CONICO 32 ANELLO ANTISTRUSIONE BSP 36

UNION MÂLE NPT BAGUE ANTI-EXTRUSION METRIQUE (pour joint ISO)

MALE STUD NPT METRIC BACKUP RING 

GERADE VERSCHRAUBUNG NPT METRISCHE ANTI-EXTRUSIONSRING

TERMINALE DIRITTO MASCHIO NPT 33 ANELLO ANTISTRUSIONE METRICO 36

COUDE MÂLE NPT OUTILS DE MONTAGE POINCON & BLOC-TUBE
ELBOW MALE JIC - MALE NPT MOUNTING TOOLS

WINKEL-VERSCHRAUBUNG AG-JIC / AG-NPT MONTAGEWERKZEUGE

GOMITO MASCHIO JIC MASCHIO NPT 33 STRUMENTI DI MONTAGGIO 36

ADAPTATEUR MÂLE NPT
ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE NPT

VERSCHRAUBUNG IG-JIC DREHBAR / AG NPT

ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE JIC 
MASCHIO NPT 34

ADAPTOR MALE JIC - FEMALE GAUGE CONNECTION

WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG-JIC/ AG-KONISCH
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Caractéristiques techniques / Technical data / Technische Daten / Dati Tecnici

1- Corp du raccord  - Straight stud connector body - Gerade Steckverbinderkörper
2- Ecrou - Tube nut - Gewindenutmutter
3- Tube - Tube - Rohr
4- Bague - Cutting ring - Doppleschneid-kantringe
5- Joint O-rint - O-ring - O.ring

a - Implantation suivant ISO 1179-3, ISO 6149-3, ISO 9974-2 ou ISO 11926-3
Stud end in accordance with ISO 1179-3, ISO 6149-3, ISO 9974-2 or ISO 11926-3
Gestaltung nach ISO 11979-3, ISO 6149-3, ISO 9974-2 oder ISO 11926-3

Dimensions des Cônes JIC  (ISO 8434-2/SAE J514)
Dimensions of 37° flared connections Dimensions of swivel connectors 37°
Abmessungen der 37° Rohraufweitung Abmessungen der 37° rotierenden Verschraubungen

in. mm Mini Maxi Inch mm
04 1/4 6 7/16-20 11,1 4,5 10 15 04 1/4 6 7/16-20 14 9,7 4,4
05 5/16 8 1/2-20 12,7 6,0 15 23 05 5/16 8 1/2-20 17 11,3 6,0
06 3/8 10 9/16-18 14,3 7,5 22 34 06 3/8 10 9/16-18 19 12,8 7,5
08 1/2 12 3/4-16 19 10,0 31 47 08 1/2 12 3/4-16 22 17,3 9,9
10 5/8 14 7/8-14 22,2 12,5 41 63 10 5/8 14, 15, 16 7/8-14 27 20,3 12,3
10 5/8 15 7/8-14 22,2 12,5 46 70 12 3/4 18, 20 1 1/16-12 32 24,7 15,5
10 5/8 16 7/8-14 22,2 12,5 51 78 16 1 25 1 5/16-12 41 31,1 21,5
12 3/4 18 1 1/16-12 27 15,5 63 98 20 1 1/4 30, 32 1 5/8-12 50 39 27,5
12 3/4 20 1 1/16-12 27 15,5 75 118 24 1 1/2 38 1 7/8-12 60 45,4 33,0
16 1 25 1 5/16-12 33,3 21,5 117 176
20 1 1/4 30 1 5/8-12 41,3 27,5 157 245
20 1 1/4 32 1 5/8-12 41,3 27,5 176 274
24 1 1/2 38 1 7/8-12 47,6 33,0 216 343

Dimensions des évasements 37° pour tubes métriques et pouces
Dimensions of 37° single flare for metric and inch tubes
Abmessungen der 37° Rohraufweitungen für metrische und Zoll-Rohre

mm in. Min. Max. Metrique pouce
6 1/4" 8,6 9,7 1,5 1,65 0,8
8 5/16" 10,2 11,3 1,5 1,65 0,8

10 3/8" 11,7 12,7 1,5 1,65 1
12 1/2" 16,0 17,3 2 2,1 1,5
14 19,3 20,2 2,5 2,41 1,5
15 19,3 20,2 2,5 2,41 1,5
16 5/8" 19,3 20,2 2,5 2,41 1,5
18 23,4 24,7 2,5 2,41 1,5
20 3/4" 23,4 24,7 3 2,76 2
22 7/8" 26,5 27,8 3 2,76 2,3
25 1" 29,7 31,0 3 3,05 2,3
28 37,6 38,9 3 3,05 2,3
30 37,6 38,9 3 3,05 2,3
32 1 1/4" 37,6 38,9 3 3,05 2,3
35 43,2 45,3 3 3,05 2,3
38 1 1/2" 43,2 45,3 3 3,05 2,8
42 52,0 54,8 3 3,05 2,8

2" 59,2 61,2 3,5 3,4 2,8

Ø D E R 
+/- 0,50

T-Ø int. 
du filetage 

mm

F - Filetage
UN/UNF

S1 
mm

D. ext. du tube

D 
mm

Modules
Ø de tube

Internal diameters may vary in accordance with the SAE J 1453 and ISO 8434-3 standards
Les diamètres intérieurs peuvent varier suivant les normes SAE J1453 et ISO 8434-3

Innendurchmesser mögen nach SAE J 1453 und ISO 8434-3 unterschiedlich sein.

Dimensions des écrous trounants JIC (ISO 8434-2/SAE J514)

Modules
Ø de tube F - Filetage

UN/UNF

F-Ø ext. 
du filetage 

mm

D 
mm

Couple de serrage

http://www.linkfluid.com/
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Caractéristiques techniques / THREAD SPECIFICATIONS / GEWINDE TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI FILETTO

Dimensions des Filetages mâles 
Dimensions of male threads
Abmessungen der Außen Gewinde

Implantation métrique - DIN ISO 6149-2/3

Implantation UNF - ISO 11926-2/3

+ Joint : Joint torique

Metric lay out in accordance with - DIN ISO 6149-2/3

UNF lay out in accordance with - ISO 11926-2/3

+ Seal O-ring

Metrische Gestaltung nach - DIN ISO 6149-2/3

UNF Gestaltung nach UNF - ISO 11926-2/3

+ O.ring

M 8X1 11,8 14 17 9,1 1,0 3 11,5 10,0 1,6 8,00 6,92 6,1x1,6
M 10X1 13,8 16 20 11,10 1,0 4,5 11,5 10,0 1,6 10,00 8,92 8,1x1,6

M 12X1,5 16,8 19 23 13,80 1,5 6 14,0 11,5 2,4 12,00 10,38 9,3x2,2
M 14X1,5 18,8 21 25 15,80 1,5 7,5 14,0 11,5 2,4 14,00 12,38 11,3x2,2
M 16X1,5 21,8 24 28 17,80 1,5 9 15,5 13,0 2,4 16,00 14,38 13,3x2,2
M 18X1,5 23,8 26 30 19,80 2,0 11 17,0 14,5 2,4 18,00 16,38 15,3x2,2
M 22X1,5 26,8 29 34 23,80 2,0 14 18,0 15,5 2,4 22,00 20,38 19,3x2,2
M 27X2 31,8 34 40 29,40 2,0 18 22,0 19,0 3,1 27,00 24,84 23,6x2,9
M 33X2 40,8 43 49 35,40 2,5 23 22,0 19,0 3,1 33,00 30,84 29,6x2,9
M 42X2 49,8 52 60 44,40 2,5 30 22,5 19,5 3,1 42,00 39,84 38,6x2,9
M 48X2 54,8 57 66 50,40 2,5 45 25,0 22,0 3,1 48,00 45,84 44,6x2,9

7/16-20 UNF-2B 13,8 21 - 12,40 1,6 - 14,0 11,5 2,4 11,11 9,74 9,17x1,83
1/2-20 UNF-2B 16,8 23 - 14,50 1,6 - 14,0 11,5 2,4 12,70 11,30 10,52x1,83

9/16-18 UNF-2B 16,8 25 - 15,65 1,6 - 15,5 12,7 2,5 14,29 12,76 11,89x1,98
3/4-16 UNF-2B 21,8 30 - 20,60 2,4 - 17,5 14,3 2,6 19,05 17,33 16,36x2,21
7/8-14 UNF-2B 26,8 34 - 23,95 2,4 - 20,0 16,7 2,6 22,23 20,26 19,18x2,46

1 1/16-12 UN-2B 31,8 41 - 29,15 2,4 - 23,0 19,0 3,3 26,99 24,69 23,47x2,95
1 5/16-12 UN-2B 40,8 49 - 35,50 3,2 - 23,0 19,0 3,3 33,34 31,04 29,74x2,95
1 5/8-12 UN-2B 49,8 58 - 43,50 3,2 - 23,0 19,0 3,4 41,28 38,99 37,47x3
1 7/8-12 UN-2B 54,8 65 - 49,85 3,2 - 23,0 19,0 3,4 47,63 45,33 43,69x3

Filetage métrique  - DIN ISO 6149-2/3 - Metric Threading - metrisches Gewinde 

Filetage UNF  - ISO 11926-2/3 - UNF Threading - UNF Gewinde

Threading T1 D5 MAX  A1 d MIN B2 B3 +0,3
Measurement of

External
D. ext.

Internal
D. int.

Seal
D1 - D2

 min.  min.
D3 0,1 MIN  B1

http://www.linkfluid.com/
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Caractéristiques techniques / THREAD SPECIFICATIONS / GEWINDE TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI FILETTO

	  
Implantation forme E Implantation forme G Implantation forme H

E-profile lay out G-profile lay out H-profile lay out

Gasket : JE anti-extrusion ring+pin anti-extrusion ring+pin

Joint : JE Bague anti-extrusion + joint Bague anti-extrusion + joint
Métrique : DIN EN ISO 99-74-2 Métrique : - Métrique : -
BSPP : ISO 1179-2 BSPP : ISO 1179-3 BSPP : ISO 1179-3

Implantation forme B Implantation forme A Implantation forme X

B-profile lay out A-profile lay out X-profile lay out

cutting rim Metal gasket Gasket : X

Arête coupante Joint métal - DIN 76003 Cylindrique
Métrique : DIN EN ISO 9974-3 Métrique : DIN 3852-1 Métrique : ISO 9974-1
BSPP : ISO 1179-4 BSPP : DIN 3852-2 BSPP : ISO 1179-1

H G

M 8X1 12,8 13,15 0,1 8,00 6,92 SD
M 10X1 13,9 13,9 14,8 14,75 15 20 1,0 8 0,1 10,00 8,92 SD

M 12X1,5 16,9 16,9 17,8 17,75 18 25 1,5 12 0,1 12,00 10,38 SD
M 14X1,5 18,9 18,9 19,8 19,75 20 25 1,5 12 0,1 14,00 12,38 SD
M 16X1,5 20,9 21,9 22,8 21,75 23 28 1,5 12 0,1 16,00 14,38 SD
M 18X1,5 22,9 23,9 24,8 23,75 25 30 2,0 12 0,1 18,00 16,38 SD
M 20x1,5 24,9 25,9 26,8 25,75 27 34 2,0 14 0,1 20,00 18,38 SD
M 22X1,5 26,9 26,9 27,8 27,75 28 34 2,5 14 0,1 22,00 20,38 SD
M 26x1,5 30,9 31,9 32,8 31,75 33 42 2,5 16 0,2 26,00 24,38 SD
M 27X2 31,9 31,9 32,8 32,75 33 42 2,5 16 0,2 27,00 24,84 SD
M 33X2 38,9 39,9 40,8 39,75 41 47 2,5 18 0,2 33,00 30,84 SD
M 42x2 48,9 49,9 50,8 49,75 51 58 2,5 20 0,2 42,00 39,84 SD
M 48X2 54,9 54,9 55,8 54,95 56 65 2,5 22 0,2 48,00 45,84 SD

G 1/8 A 13,8 13,9 14,8 15,00, 15 19 1,0 8 0,1 9,73 8,57 SD
G 1/4 A 17,8 18,9 19,8 19,5 20 25 1,5 12 0,1 13,16 11,45 SD
G 3/8 A 21,8 21,9 22,8 23,5 23 28 2,0 12 0,1 16,66 14,95 SD
G 1/2 A 25,8 26,9 27,8 28,5 28 34 2,5 14 0,1 20,96 18,63 SD
G 3/4 A 31,8 31,9 32,8 34,5 33 42 2,5 16 0,2 26,44 24,12 SD

G 1A 38,8 39,9 40,8 43,5 41 47 2,5 18 0,2 33,25 30,29 SD
G 1 1/4 A 48,8 49,9 50,8 52,5 51 58 2,5 20 0,2 41,91 38,95 SD
G 1 1/2 A 54,8 54,9 55,8 60,00 56 65 2,5 22 0,2 47,80 44,85 SD

	  

A1
max

B1
min

External
D. ext.

Internal
D. int.

W Seal

Filetage Métrique - JE ISO 9974-2 - "B" ISO 9974-3 - DIN 3852-1

Filetage BSPP - ISO 1179-2 - ISO 1179-3 - ISO 1179-4 - DIN 3852-2

Threading 
T1

D5 D3
D1 

mini
D2 

max

Measurement of
D4
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Caractéristiques techniques / THREAD SPECIFICATIONS / GEWINDE TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI FILETTO

Implantation NPT & F Implantation forme C Implantation BSPT
NPT  ANSI/ASME B 1.20.1-1983 Métrique DIN 3852-1/2 ISO 7/BS 21/DIN 2999-1
NPTF ANSI/ASME B 1.20.3-1976

Implantation BSPT

Implantation NPT & F Implantation forme C ISO 7/1-Rc - BS 21-Rc
NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983 Métrique DIN 3852-1/2 DIN 2999-Rc
NPTF ANSI/ASME B 1.20.3-1976

1/8-27 NPT 1/8-27 NPT 11,6 6,9
1/4-18 NPT 1/4-18 NPT 16,4 10,0
3/8-18 NPT 3/8-18 NPT 17,4 10,3
1/2-14 NPT 1/2-14 NPT 22,6 13,6
3/4-14 NPT 3/4-14 NPT 23,1 14,1
1-11,5 NPT 1-11,5 NPT 27,8 16,8

11/4-11,5 NPT 11/4-11,5 NPT 28,3 17,3
11/2-11,5 NPT 11/2-11,5 NPT 28,3 17,3

R 1/8 R 1/8 R 1/8 9,7 7,9 7,4
R 1/4 R 1/4 R 1/4 12,0 11,2 11,0
R 3/8 R 3/8 R 3/8 13,5 12,0 11,4
R 1/2 R 1/2 R 1/2 17,6 15,0 15,0
R 3/4 R 3/4 R 3/4 19,1 16,0 16,3
R 1 R 1 R 1 21,4 19,1 19,0

R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 21,4 19,9 21,4
R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2 22,4 20,6 21,4

M 8X1 co M 8X1 10,0 5,5
M 10X1 co M 10X1 10,0 5,5
M 12X1 co M 12X1 13,5 8,5
M 14X1 co M 14X1 13,5 8,5
M 16X1 co M 16X1 13,5 8,5
M 18X1 co M 18X1 13,5 8,5
M 20X1 co M 20X1 15,5 10,5
M 22X1 co M 22X1 15,5 10,5
R 1/8 co R 1/8 8,5 5,5
R 1/4 co R 1/4 12,5 8,5
R 3/8 co R 3/8 12,5 8,5
R 1/2 co R 1/2 16,5 10,5

T1 - NPT F1 - BSPTF1 - NPT- CT1 - BSPTT1 - C
B1 - BSPT

min.
B2

min.
B1

min.

http://www.linkfluid.com/
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ÉCROU
NUT
MUTTER
DADO

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 L1 O Poids Carton
6 7/16-20 JA-EC04 14 15,5 8 11 -
8 1/2 -20 JA-EC05 17 17 10 14 -

10 9/16 -18 JA-EC06 19 18 11 18 350
12 3/4 -16 JA-EC08 22 21 15 29 400
14 7/8J - 14 JA-EC10 27 25 18 42 200
15 7/8J - 14 JA-EC10 27 25 18 42 -
16 7/8J - 14 JA-EC10 27 25 18 42 -
18 1"1/16 -12 JA-EC12 32 26 22 73 -

18-20 1"1/16 -12 JA-EC14 32 26 28 73 150
25 1"5/16-12 JA-EC16 41 28 34 104 90
30 1"5/8-12 JA-EC20 50 31 34 240 -
32 1”5/8J - 12 JA-EC20 50 31 34 240 -
38 1"7/8-12 JA-EC24 60 36 41 325 40

MANCHETTE COTE POUCE
MU Sleeve
BUSH INCHES TUBE
STUTZHULSE ZOLLIGES ROHR
DADO TUBO

D.Tube Filetage Réf.Acier L D Poids Carton
1/4 7/16-20 JA-M04U 10 10 2 -

5/16 1/2 -20 JA-M05U 11 11 2 -
3/8 9/16 -18 JA-M06U 13 13 3 -
1/2 3/4 -16 JA-M08U 14 17 6 -
5/8 7/8 -14 JA-M10U 17 20 8 -
3/4 1"1/16 -12 JA-M12U 17 25 13 -
1” 1"5/16-12 JA-M16U 20 31 23 -

1”1/4 1"5/8-12 JA-M20U 23 39 30 -
1”1/2 1"7/8-12 JA-M24U 28 45 51 -

MANCHETTE MÉTRIQUE
MM Sleeve
BUSH METRIC TUBE
STUTZHULSE METRISCHES ROHR
BUSSOLA TUBO METRICO

Réf.Acier L D Poids Carton
JA-M06M 10 10 2 -
JA-M08M 11 11 3 -
JA-M10M 13 13 4 -
JA-M12M 14 17 7 -
JA-M14M 17 20 13 -
JA-M15M 17 20 10 -
JA-M16M 17 20 9 -
JA-M18M 17 25 16 -
JA-M20M 17 25 12 -
JA-M25M 20 31 21 -
JA-M30M 23 39 40 -
JA-M32M 23 39 30 -
JA-M38M 28 45 51 -

BOUCHON FEMELLE
BJF Blanking plug
FEMALE PLUG
VERSCHLUSSKAPPE
TAPPO FEMINA

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-BF04 14 15,5 8,7 350 14 500
8 1/2J JA-BF05 17 17 10,3 350 19 500

10 9/16J JA-BF06 19 18 11,9 350 31 600
12 3/4J JA-BF08 22 21 13,5 350 45 350

14-16 7/8J JA-BF10 27 25 13,5 350 75 200
18-20 1"1/16J JA-BF12 32 26 16,7 350 114 200

25 1"5/16J JA-BF16 41 28 15,9 280 200 90
30-32 1"5/8J JA-BF20 50 31 19,1 210 272 35

38 1"7/8J JA-BF24 60 36 23,8 140 553 10

38

18
20
25
30
32

10
12
14
15
16

D.Tube
6
8

http://www.linkfluid.com/
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BOUCHON MÂLE
BMU Blanking plug
MALE PLUG
VERSCHLUSSKAPPE AG
TAPPO MASCHIO 

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 L1 PN Poids Carton
6 7/16J JA-BM04 12 20,3 350 10 500
8 1/2J JA-BM05 14 20,3 350 14 500

10 9/16J JA-BM06 17 21,3 350 19 600
12 3/4J JA-BM08 19 23,9 350 39 300

14-16 7/8J JA-BM10 24 27,9 350 60 250
18-20 1"1/16J JA-BM12 27 32,5 350 93 150

25 1"5/16J JA-BM16 36 33,8 280 98 80
30-32 1"5/8J JA-BM20 46 36,8 210 269 -

38 1"7/8J JA-BM24 50 42 140 360 25

ADAPTATEUR DE RÉDUCTION
ADR Tube end reducer
REDUCED ADAPTOR
REDUZIERVERSCHRAUBUNG
RIDUZIONE

D.Tube Filetage F1-F2 Réf.Acier S1 L1 L2 Poids Carton
8-6 1/2FJ-7/16MJ JA-ADR0504A 19 28 14 21 -
10-6 9/16FJ-7/16MJ JA-ADR0604B 19 24,6 14 35 -
10-8 9/16FJ-1/2MJ JA-ADR0605A 19 29 14 29 50
12-6 3/4FJ-7/16MJ JA-ADR0804B 22 25,4 14,1 38 -
12-8 3/4FJ-1/2MJ JA-ADR0805B 22 25,4 14 35 -

12-10 3/4FJ-9/16MJ JA-ADR0806B 22 25,4 14,1 32 200
16-10 7/8FJ-9/16MJ JA-ADR1006B 27 26,2 14,1 78 -
16-12 7/8FJ-3/4MJ JA-ADR1008A 27 38,1 16,7 73 -
20-10 1"1/16FJ-9/16MJ JA-ADR1206B 32 27,6 14,1 115 30
20-12 1"1/16FJ-3/4MJ JA-ADR1208B 32 27,6 16,7 128 100
20-16 1"1/16FJ-7/8MJ JA-ADR1210A 32 42,3 19,3 119 100
25-12 1"5/16FJ-3/4MJ JA-ADR1608B 41 29 16,7 228 -
25-16 1"5/16FJ-7/8MJ JA-ADR1610B 41 34,7 19,3 239 -
25-20 1"5/16FJ-1"1/16MJ JA-ADR1612B 41 37,3 21,9 252 -
30-20 1"5/8FJ-1"1/16MJ JA-ADR2012B 50 39,1 21,9 370 10
30-25 1"5/8FJ-1"5/16MJ JA-ADR2016B 50 40,3 23,1 355 -
38-30 1"7/8FJ-1"5/8MJ JA-ADR2420B 60 42,9 24,3 614 -

UNION MALE/FEMELLE JIC 
SWIVEL FEMALE / MALE ADAPTOR
IG-DREHBAR / AG ADAPTOR
ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE/MASCHIO

D.Tube Filetage F1-F2 Réf.Acier S1 S2 L1 L3 L2 PN Poids Carton
6 7/16 J JA-AD0404A 12 14 28,5 14 8,5 350 - -
8 1/2 J JA-AD0505A 14 17 29,5 14 8,5 350 - -

10 9/16 J JA-AD0606A 17 19 30,5 14,1 9,5 350 - -
12 3/4 J JA-AD0808A 19 22 35,5 16,7 10,5 350 - -
16 7/8 J JA-AD1010A 24 27 39 19,3 11,5 350 - -
20 1"1/16 J JA-AD1212A 27 32 44,5 21,9 13,5 350 - -
25 1"5/16 J JA-AD1616A 36 41 47 23,1 13,5 280 - -
30 1"5/8 J JA-AD2020A 46 50 52 24,3 15,5 210 - -
38 1"7/8 J JA-AD2424A 50 55 55,5 27,5 16 140 - -

10-12 F9/16J-M3/4J JA-ADR0608A 19 19 34 16,7 9,5 350 - -
12-16 F3/4J-M7/8J JA-ADR0810A 24 22 38 19,3 10,5 350 - -
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UNION DOUBLE UD Union
STRAIGHT ADAPTOR
GERADE VERSCHRAUBUNG
UNIONE DIRITTA

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 L1 L2 PN Poids Carton
4 3/8 J JA-UD0303 11 31,2 12,2 350 - -
6 7/16 J JA-UD0404 12 34,8 14 350 16 -
8 1/2 J JA-UD0505 14 34,8 14 350 18 500

10 9/16 J JA-UD0606 17 36 14,1 350 25 400
10-6 9/16J-7/16J JA-UD0604 17 36 14,1-14 350 22 -
12 3/4 J JA-UD0808 19 41,1 16,7 350 52 250

12-10 3/4J-1/2J JA-UD0805 19 38,3 16,7-14 350 - -
12-10 3/4J-9/16J JA-UD0806 19 39 16,7-14,1 350 45 250

16 7/8 J JA-UD1010 24 47,8 19,3 350 80 150
16-12 7/8J-3/4J JA-UD1008 24 45,2 19,3-16,7 350 68 125

20 1"1/16 J JA-UD1212 27 54,9 21,9 350 125 80
20-12 1"1/16J-3/4J JA-UD1208 27 49,5 21,9-16,7 350 101 125
20-16 1"1/16J-7/8J JA-UD1210 27 52,1 21,9-19,3 350 113 100

18 1"3/16 J JA-UD1414 32 56,1 22,6 280 - -
25 1"5/16 J JA-UD1616 36 57,1 23,1 280 131 50

25-12 1"5/16J-1"1/16J JA-UD1612 36 55,9 23,1-21,9 280 169 60
30 1"5/8 J JA-UD2020 46 61,7 24,3 210 271 30
30 1"5/8 J-1"5/16J JA-UD2016 46 60,4 24,3 210 235 -
38 1"7/8 J JA-UD2424 50 69,8 27,5 140 382 25

COUDE ÉGAL CE Union elbow
90° ELBOW ADAPTOR
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90°
UNIONE GOMITO 90°

D.tube Filetage F Réf.Acier S1 L1 PN Poids Carton
6 7/16J JA-CE0404 11 22,6 350 25 500
8 1/2J JA-CE0505 14 24,1 350 32 400

10 9/16J JA-CE0606 14 26,9 350 44 100
12 3/4J JA-CE0808 19 31,8 350 88 150

14-15-16 7/8J JA-CE1010 22 36,8 350 139 80
18-20 1"1/16J JA-CE1212 27 42,2 350 258 50

25 1"5/16J JA-CE1616 32 46 280 333 35
30-32 1"5/8J JA-CE2020 41 52,3 210 586 20

38 1"7/8J JA-CE2424 48 59,2 140 778 10

TÉ ÉGAL TE Union Tee
EQUAL TEE
T-VERSCHRAUBUNG
ADATTATORE T

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 L PN Poids Carton
6 7/16J JA-TE040404 11 22,6 350 33 150
8 1/2J JA-TE050505 14 24,1 350 42 250

10 9/16J JA-TE060606 14 26,9 350 53 200
12 3/4J JA-TE080808 19 31,8 350 118 80

14-15-16 7/8J JA-TE101010 22 36,8 350 182 -
18-20 1"1/16J JA-TE121212 27 42,2 350 291 35

25 1"5/16J JA-TE161616 32 46 280 415 20
30-32 1"5/8J JA-TE202020 41 52,3 210 706 15

38 1"7/8J JA-TE242424 48 59,2 140 990 10
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CROIX ÉGALE CR Union cross
EQUAL CROSS
KREUZ-VERSCHRAUBUNG
ADATTATORE CROCE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 L PN Poids Carton
6 7/16 J JA-CR04040404 11 22,6 350 41 -
8 1/2 J JA-CR05050505 13 24,1 350 50 -

10 9/16 J JA-CR06060606 14 26,9 350 68 100
12 3/4 J JA-CR08080808 19 32 350 144 30
16 7/8 J JA-CR10101010 22 37 350 220 -
20 1"1/16 J JA-CR12121212 27 42,2 350 345 -
25 1"5/16 J JA-CR16161616 32 46 280 588 -
30 1"5/8 J JA-CR20202020 41 52,3 210 995 -
38 1"7/8 J JA-CR24242424 48 59,2 140 1405 -

PASSE-CLOISON PCL Bulkhead
BULKHEAD CONNECTION
GERADE SCHOTTVERSCHRAUBUNG
ADATTATORE DIRITTO PASSAPARETE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 L3 PN Poids Carton
6 7/16J JA-PCL0404 17 17 52,6 30,5 14 350 41 250
8 1/2J JA-PCL0505 19 19 53,6 30,5 14 350 49 150

10 9/16J JA-PCL0606 22 22 55,4 32,5 14,1 350 64 150
12 3/4J JA-PCL0808 24 24 62 36,6 16,7 350 111 100

14-16 7/8J JA-PCL1010 30 30 69,6 40,1 19,3 350 157 75
18-20 1"1/16J JA-PCL1212 36 36 78,5 44,5 21,9 350 254 40

25 1"5/16J JA-PCL1616 41 41 80 44,5 23,1 280 337 35
30-32 1"5/8J JA-PCL2020 50 50 84 46 24,3 210 462 -

38 1"7/8J JA-PCL2424 55 55 89 46 27,5 140 695 -

COUDE PASSE-CLOISON CPCL Bulkhead elbow
90° BULKHEAD ELBOW 
WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG 90°
GOMITO 90° PASSAPARETE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L3 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-CPCL0404 11 17 24,6 40 28,3 350 44 -
8 1/2J JA-CPCL0505 13 19 26,2 44 28,3 350 59 -

10 9/16J JA-CPCL0606 14 22 27,7 46 30,1 350 72 30
12 3/4J JA-CPCL0808 19 24 34,5 53,6 35 350 145 -

14-15-16 7/8J JA-CPCL1010 22 30 39,6 60,7 38,5 350 212 10
18-20 1"1/16J JA-CPCL1212 27 36 45,2 67,8 42,8 350 345 10

25 1"5/16J JA-CPCL1616 32 41 49,3 71,1 42,8 280 474 5
30-32 1"5/8J JA-CPCL2020 41 50 55,1 80 44,1 210 753 -

38 1"7/8J JA-CPCL2424 48 55 59,4 - 44,3 140 - -

CONTRE-ÉCROU CEC
BULKHEAD NUT
GEGENMUTTER
CONTRODADO

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 L1 Poids Carton
6 7/16J JA-CEC04 17 6,4 9 -
8 1/2J JA-CEC05 19 6,4 9 -

10 9/16J JA-CEC06 22 6,9 11 -
12 3/4J JA-CEC08 24 7,9 18 -
16 7/8J JA-CEC10 30 9,1 24 50
18 1"1/16J JA-CEC12 36 10,4 42 -
25 1"5/16J JA-CEC16 41 10,4 49 -
30 1"5/8J JA-CEC20 50 10,4 50 -
38 1"7/8J JA-CEC24 55 10,4 68 -
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COUDE 90° ORIENTABLE PRÉSERTI
COR Swivel nut elbow
90° PRECRIMPED ADAPTOR MALE - SWIVEL FEMALE 
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG JIC/ IG JIC
GOMITO 90° MASCHIO/ FEMMINA GIREVOLE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-COR0404P 11 14 22,6 25,4 350 37 500
8 1/2J JA-COR0505P 13 16 24,1 26,9 350 43 500
10 9/16J JA-COR0606P 14 19 26,9 31,8 350 54 250
12 3/4J JA-COR0808P 19 22 31,8 35,1 350 105 125
14 7/8J JA-COR1010P 22 27 36,8 41,1 350 162 100
15 7/8J JA-COR1010P 22 27 36,8 41,1 350 162 100
16 7/8J JA-COR1010P 22 27 36,8 41,1 350 162 100
18 1"1/16J JA-COR1212P 27 32 42,2 44,5 350 260 50
20 1"1/16J JA-COR1212P 27 32 42,2 44,5 350 260 50
25 1"5/16J JA-COR1616P 33 38 46 50,8 280 420 25
30 1"5/8J JA-COR2020P 41 50 52,3 58,7 210 679 25
32 1"5/8J JA-COR2020P 41 50 52,3 58,7 210 679 25
38 1"7/8J JA-COR2424P 48 60 59,2 65,8 140 747 -

COUDE 135° ORIENTABLE PRÉSERTI
COR135 Swivel nut 135° elbow
135° PRECRIMPED ADAPTOR MALE - SWIVEL FEMALE 
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC/ IG JIC
GOMITO 135° MASCHIO/ FEMMINA GIREVOLE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-COR1350404P 11 14 18,3 23,9 350 30 -
8 1/2J JA-COR1350505P 14 16 19,6 25,4 350 45 250
10 9/16J JA-COR1350606P 14 19 21,1 28,4 350 47 250
12 3/4J JA-COR1350808P 19 22 24,9 32,4 350 89 -
14 7/8J JA-COR1351010P 22 27 28,2 36,6 350 131 100
15 7/8J JA-COR1351010P 22 27 28 36,5 350 131 -
16 7/8J JA-COR1351010P 22 27 28 36,5 350 131 -
18 1"1/16J JA-COR1351212P 27 32 32,5 38,1 350 203 -
20 1"1/16J JA-COR1351212P 27 32 32,5 38,1 350 203 -
25 1"5/16J JA-COR1351616P 33 38 37,3 44,5 280 335 -
30 1"5/8J JA-COR1352020P 41 50 40,4 51,6 210 572 -
32 1"5/8J JA-COR1352020P 41 50 40,4 51,6 210 572 -
38 1"7/8J JA-COR1352424P 48 60 45 57 140 715 -
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COUDE 90° ORIENTABLE A JONC
COR Swivel nut elbow
90° DKO ADAPTOR MALE - SWIVEL FEMALE 
DKO WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG JIC/ IG JIC 
GOMITO 90° DKO MASCHIO/ FEMMINA GIREVOLE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-COR0404J 11 14 22,6 26 350 - -
8 1/2J JA-COR0505J 13 17 24,1 28 350 - -
10 9/16J JA-COR0606J 14 19 26,9 31,8 350 - -
12 3/4J JA-COR0808J 19 22 31,8 35,4 350 - -
14 7/8J JA-COR1010J 22 27 36,8 42 350 - -
15 7/8J JA-COR1010J 22 27 36,8 42 350 - -
16 7/8J JA-COR1010J 22 27 36,8 42 350 - -
18 1"1/16J JA-COR1212J 27 32 42,2 45,5 350 - -
20 1"1/16J JA-COR1212J 27 32 42,2 45,5 350 - -
25 1"5/16J JA-COR1616J 33 38 46 51,5 280 - -
30 1"5/8J JA-COR2020J 41 50 52,3 59,5 210 - -
32 1"5/8J JA-COR2020J 41 50 52,3 59,5 210 - -
38 1"7/8J JA-COR2424J 48 57 59,2 67 140 - -

COUDE 135° ORIENTABLE A JONC
COR135 Swivel nut 135° elbow
135° DKO ADAPTOR MALE - SWIVEL FEMALE
DKO WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC/ IG JIC
GOMITO 135° DKO MASCHIO/ FEMMINA GIREVOLE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-COR1350404J 11 14 18,5 24 350 - -
8 1/2J JA-COR1350505J 13 17 19,5 25,5 350 - -
10 9/16J JA-COR1350606J 14 17 21 28,5 350 - -
12 3/4J JA-COR1350808J 19 22 25 32,5 350 - -
14 7/8J JA-COR1351010J 22 27 28 36,5 350 - -
15 7/8J JA-COR1351010J 22 27 28 36,5 350 - -
16 7/8J JA-COR1351010J 22 27 28 36,5 350 - -
18 1"1/16J JA-COR1351212J 27 32 32,5 38 350 - -
20 1"1/16J JA-COR1351212J 27 32 32,5 38 350 - -
25 1"5/16J JA-COR1351616J 32 38 37,5 44,5 280 - -
30 1"5/8J JA-COR1352020J 41 50 40,5 51,5 210 - -
32 1"5/8J JA-COR1352020J 41 50 40,5 51,5 210 - -
38 1"7/8J JA-COR1352424J 48 57 45 57 140 - -
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TÉ ORIENTABLE PRÉSERTI
TOR Swivel nut branch tee
PRECRIMPED TEE MALE - SWIVEL FEMALE
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / 1X IG JIC
ADATTATORE T MASCHIO / FEMMINA GIREVOLE

D.Tube Filetage Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-TOR040404P 11 14 22,6 25,4 350 44 300
8 1/2J JA-TOR050505P 13 16 24,1 26,9 350 58 250
10 9/16J JA-TOR060606P 14 19 26,9 31,8 350 71 200
12 3/4J JA-TOR080808P 19 22 31,8 35,1 350 133 100
14 7/8J JA-TOR101010P 22 27 36,8 41,1 350 203 60
15 7/8J JA-TOR101010P 22 27 36,8 41,1 350 203 60
16 7/8J JA-TOR101010P 22 27 36,8 41,1 350 203 60
18 1"1/16J JA-TOR121212P 27 32 42,2 44,5 350 328 35
20 1"1/16J JA-TOR121212P 27 32 42,2 44,5 350 328 35
25 1"5/16J JA-TOR161616P 32 38 46 50,8 280 483 20
30 1"5/8J JA-TOR202020P 41 50 52,3 58,7 210 708 15
32 1"5/8J JA-TOR202020P 41 50 52,3 58,7 210 708 15
38 1"7/8J JA-TOR242424P 48 60 59,2 65,8 140 1100 10

TÉ ORIENTABLE RENVERSÉ PRÉSERTI
TORR Swivel nut run tee
L- TEE PRECRIMPED MALE - SWIVEL FEMALE
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / 1X IG JIC
ADATTATORE T MASCHIO / FEMMINA GIREVOLE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-TORR040404P 11 14 22,6 25,4 350 44 350
8 1/2J JA-TORR050505P 14 16 24,1 26,9 350 58 250
10 9/16J JA-TORR060606P 14 19 26,9 31,8 350 71 200
12 3/4J JA-TORR080808P 19 22 31,8 35,1 350 133 100
14 7/8J JA-TORR101010P 22 27 36,8 41,1 350 203 60
15 7/8J JA-TORR101010P 22 27 36,8 41,1 350 203 60
16 7/8J JA-TORR101010P 22 27 36,8 41,1 350 203 60
18 1"1/16J JA-TORR121212P 27 32 42,2 44,5 350 328 30
20 1"1/16J JA-TORR121212P 27 32 42,2 44,5 350 328 30
25 1"5/16J JA-TORR161616P 32 38 46 50,8 280 483 25
30 1"5/8J JA-TORR202020P 41 50 52,3 58,7 210 708 15
32 1"5/8J JA-TORR202020P 41 50 52,3 58,7 210 708 15
38 1"7/8J JA-TORR242424P 48 60 59,2 65,8 140 1100 10

ADAPTATEUR FEMELLE-FEMELLE
AFF Swivel nut union
FEMALE - FEMALE ADAPTOR
ADAPTER IG JIC/ IG JIC
ADATTATORE FEMMINA - FEMMINA

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-AFF0404 14 16 41,4 23,6 350 27 -
8 1/2J JA-AFF0505 16 16 43,6 24 350 29 -
10 9/16J JA-AFF0606 17 19 45 25,6 350 35 -
12 3/4J JA-AFF0808 22 22 52 30,4 350 64 -
14 7/8J-14 JA-AFF1010 27 27 59,7 34,3 350 115 -
15 5333 JA-AFF1010 27 27 59,7 34,3 350 115 -
16 5333 JA-AFF1010 27 27 59,7 34,3 350 115 -
18 1"1/16-12 JA-AFF1212 32 32 63,3 34,3 350 185 -
20 1"1/16-12 JA-AFF1212 32 32 63,3 34,3 350 185 -
25 1"5/16-12 JA-AFF1616 38 38 71,7 40,9 280 235 -
30 1"5/8-12 JA-AFF2020 46 50 78,4 46,2 210 - -
32 1"5/8-12 JA-AFF2020 46 50 78,4 46,2 210 - -
38 1"7/8J JA-AFF2424 50 60 85 46,6 140 - -
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TÉ ORIENTABLE À JONC
TOR Swivel nut branch tee
DKO TEE MALE - SWIVEL FEMALE
DKO T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / 1X IG JIC
ADATTATORE T DKO MASCHIO / FEMMINA GIREVOLE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-TOR040404J 11 14 22,6 26 350 - -
8 1/2J JA-TOR050505J 13 17 24,1 28 350 - -
10 9/16J JA-TOR060606J 14 17 26,9 32 350 - -
12 3/4J JA-TOR080808J 19 22 31,8 35,4 350 - -
14 7/8J JA-TOR101010J 22 27 36,8 42 350 - -
15 7/8J JA-TOR101010J 22 27 36,8 42 350 - -
16 7/8J JA-TOR101010J 22 27 36,8 42 350 - -
18 1"1/16J JA-TOR121212J 27 32 42,2 45,5 350 - -
20 1"1/16J JA-TOR121212J 27 32 42,2 45,5 350 - -
25 1"5/16J JA-TOR161616J 32 38 46 51,5 280 - -
30 1"5/8J JA-TOR202020J 41 50 52,3 59,5 210 - -
32 1"5/8J JA-TOR202020J 41 50 52,3 59,5 210 - -
38 1"7/8J JA-TOR242424J 48 57 59,2 67 140 - -

TÉ ORIENTABLE RENVERSÉ À JONC
TORR Swivel nut run elbow
L- TEE DKO MALE - SWIVEL FEMALE
DKO T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / 1X IG JIC
ADATTATORE T DKO MASCHIO / FEMMINA GIREVOLE

D.Tube Filetage F Réf.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J JA-TORR040404J 11 14 22,6 26 350 - -
8 1/2J JA-TORR050505J 13 17 24,1 28 350 - -
10 9/16J JA-TORR060606J 14 17 26,9 32 350 - -
12 3/4J JA-TORR080808J 19 22 31,8 35,4 350 - -
14 7/8J JA-TORR101010J 22 27 36,8 42 350 - -
15 7/8J JA-TORR101010J 22 27 36,8 42 350 - -
16 7/8J JA-TORR101010J 22 27 36,8 42 350 - -
18 1"1/16J JA-TORR121212J 27 32 42,2 45,5 350 - -
20 1"1/16J JA-TORR121212J 27 32 42,2 45,5 350 - -
25 1"5/16J JA-TORR161616J 32 38 46 51,5 280 - -
30 1"5/8J JA-TORR202020J 41 50 52,3 59,5 210 - -
32 1"5/8J JA-TORR202020J 41 50 52,3 59,5 210 - -
38 1"7/8J JA-TORR242424J 48 57 59,2 67 140 - -
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UNION MÂLE GAZ BSPP JE
UMG Male stud connector
ADAPTOR MALE JIC - MALE BSPP FORM E
ADAPTER AG-JIC / AG-ZÖLLIG FORM E
ADATTATORE DIRITTO MASCHIO JIC / MASCHIO GAS CILINDRICO FORMA E

Serrage
D.Tube Filetage F Implantation I Réf.Acier S1 L1 L2 L3 N/m PN Poids Carton
6 7/16J 1/8G JA-UMG0402JE 14 30 8 14 18 350 20 -
6 7/16J 1/4G JA-UMG0404JE 19 35 12 14 35 350 34 500
6 7/16J 3/8G JA-UMG0406JE 22 36 12 14 70 350 47 400
6 7/16J 1/2G JA-UMG0408JE 27 39 14 14 100 350 99 -
8 1/2J 1/8G JA-UMG0502JE 14 30 8 14 18 350 20 500
8 1/2J 1/4G JA-UMG0504JE 19 35 12 14 35 350 30 350
8 1/2J 3/8G JA-UMG0506JE 22 36 12 14 70 350 47 250
10 9/16J 1/8G JA-UMG0602JE 19 32 8 14,1 18 350 27 -
10 9/16J 1/4G JA-UMG0604JE 19 35 12 14,1 35 350 28 350
10 9/16J 3/8G JA-UMG0606JE 22 36 12 14,1 70 350 40 250
10 9/16J 1/2G JA-UMG0608JE 27 40 14 14,1 100 350 95 150
10 9/16J 3/4G JA-UMG0612JE 32 42 16 14,1 180 350 105 -
12 3/4J 1/4G JA-UMG0804JE 19 39 12 16,7 35 350 40 150
12 3/4J 3/8G JA-UMG0806JE 22 39 12 16,7 70 350 50 300
12 3/4J 1/2G JA-UMG0808JE 27 42 14 16,7 100 350 100 150
12 3/4J 3/4G JA-UMG0812JE 32 46 16 16,7 180 350 100 -
14-16 7/8J 3/8G JA-UMG1006JE 24 43 12 19,3 70 350 65 150
14-16 7/8J 1/2G JA-UMG1008JE 27 45 14 19,3 100 250 103 125
14-16 7/8J 3/4G JA-UMG1012JE 32 48 16 19,3 180 250 160 90
18-20 1"1/16J 3/8G JA-UMG1206JE 27 50 12 21,9 70 250 105 200
18-20 1"1/16J 1/2G JA-UMG1208JE 27 49 14 21,9 100 250 118 100
18-20 1"1/16J 5/8G JA-UMG1210BSP 30 48 16 21,9 - 250 - -
18-20 1"1/16J 3/4G JA-UMG1212JE 32 50,9 16 21,9 180 250 165 80
18-20 1"1/16J 1"G JA-UMG1216JE 41 54 18 21,9 310 250 292 50
25 1"5/16J 5/8G JA-UMG1610BSP 36 52 16 23,1 - 250 - -
25 1"5/16J 3/4G JA-UMG1612JE 36 53 16 23,1 180 250 217 50
25 1"5/16J 1"G JA-UMG1616JE 41 54,7 18 23,1 310 250 262 40
25 1"5/16J 1"1/4G JA-UMG1620JE 50 59 20 23,1 450 175 386 30
25 1"5/16J 1"1/2G JA-UMG1624JE 55 59 22 23,1 540 175 365 -
30-32 1"5/8J 1"G JA-UMG2016JE 46 62 18 24,3 310 210 255 30
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-UMG2020JE 50 60 20 24,3 450 175 375 35
30-32 1"5/8J 1"1/2G JA-UMG2024JE 55 64 22 24,3 540 140 420 10
38 1"7/8J 1"G JA-UMG2416DIN 50 63 18 27,5 310 140 390 -
38 1"7/8J 1"1/4G JA-UMG2420JE 50 62 20 27,5 450 140 420 -
38 1"7/8J 1"1/2G JA-UMG2424JE 55 67 22 27,5 540 140 480 25
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ADAPTATEUR MÂLE GAZ BSPP JE
AMG Swivel male stud 
ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC -MALE BSPP FORM E
ADAPTER IG-JIC DREHBAR / AGR-F FORM E
ADATTARORE DIRITTO FEMMINA GIREVOLE MASCHIO  GAS CILINDRICO FORMA E GIREVOLE JIC

Serrage
N/m

6 7/16J 1/8G JA-AMG0402JE 14 14 33 8 16,5 18 350 30 -
6 7/16J 1/4G JA-AMG0404JE 19 14 37,7 12 17 35 350 30 300
6 7/16J 3/8G JA-AMG0406JE 22 14 39,5 12 20 70 350 - -
8 1/2J 1/8G JA-AMG0502JE 14 17 35 8 18 18 350 28 20
8 1/2J 1/4G JA-AMG0504JE 39 17 39 12 17 35 350 37 -
10 9/16J 1/4G JA-AMG0604JE 19 19 39,5 12 18 35 350 41 300
10 9/16J 3/8G JA-AMG0606JE 22 19 40,5 12 19 70 350 57 -
10 9/16J 1/2G JA-AMG0608JE 27 19 42,5 12 20,5 100 350 - 150
12 3/4J 1/4G JA-AMG0804JE 19 22 43,2 12 20,5 35 350 60 -
12 3/4J 3/8G JA-AMG0806JE 22 22 43,7 12 21 70 350 62 200
12 3/4J 1/2G JA-AMG0808JE 27 22 47,7 14 23 100 350 75 150
14-16 7/8J 3/8G JA-AMG1006JE 22 27 48,7 12 24 70 350 84 -
14-16 7/8J 1/2G JA-AMG1008JE 27 27 49 14 22,3 100 350 127 140
18-20 7/16J 1/2G JA-AMG1208JE 27 32 54,3 14 26 100 350 170 80
18-20 1"1/16J 3/4G JA-AMG1212JE 32 32 56,3 16 26 180 350 183 75
18-20 1"1/16J 1"G JA-AMG1216DIN 41 32 58,7 18 - 450 250 - -
25 1"5/16J 3/4G JA-AMG1612JE 32 38 59,1 16 28 180 250 254 -
25 1"5/16J 1"G JA-AMG1616JE 41 38 62,4 18 28 450 250 296 40
30-32 1"5/8J 1"G JA-AMG2016DIN 41 50 62,8 18 31 450 250 440 -
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-AMG2020JE 50 50 69,5 20 31 330 175 500 -
38 1"7/8J 1"1/4G JA-AMG2420DIN 50 60 71,6 20 33 330 140 627 -
38 1"7/8J 1"1/2G JA-AMG2424DIN 55 60 76,8 22 35,5 540 140 739 -

ADAPTATEUR MALE GAZ BSPP A JONC JE
MALE SUD ADAPTOR BSPP JE WITH ROTARY NUT JIC
EINSCHRAUBADAPTER BSPP JE MIT DREHMUTTER JIC
ADATTARORE MASCHIO BSPP JE CON DADO  GIREVOLE JIC

Serrage
N/m

6 7/16J 1/8G JA-AMG0402JEJ 14 14 34,5 8 18,5 18 350 - -
6 7/16J 1/4G JA-AMG0404JEJ 19 14 41 12 18,5 35 350 - -
8 1/2J 1/4G JA-AMG0504JEJ 19 17 43 12 20,5 35 350 - -
8 1/2J 3/8G JA-AMG0506JEJ 22 17 43 12 20,5 70 350 - -
10 9/16J 1/4G JA-AMG0604JEJ 19 17 44 12 21,5 35 350 - -
10 9/16J 3/8G JA-AMG0606JEJ 22 17 44 12 21,5 70 350 - -
10 9/16J 1/2G JA-AMG0608JEJ 27 17 - 14 - 100 350 - -
12 3/4J 3/8G JA-AMG0806JEJ 22 22 45,5 12 12 70 350 - -
12 3/4J 1/2G JA-AMG0808JEJ 27 22 49 14 23 100 350 - -
14-16 7/8J 3/8G JA-AMG1006JEJ 24 27 49 12 26 70 350 - -
14-16 7/8J 1/2G JA-AMG1008JEJ 27 27 52 14 26 100 350 - -
14-16 7/8J 3/4G JA-AMG1012JEJ 32 27 56 16 26 180 350 - -
18-20 7/16J 1/2G JA-AMG1208JEJ 27 32 54,5 14 27,5 100 350 - -
18-20 1"1/16J 3/4G JA-AMG1212JEJ 32 32 57,5 16 27,5 180 350 - -
18-20 1"1/16J 1"G JA-AMG1216JEJ 41 32 60,5 18 27,5 450 250 - -
25 1"5/16J 3/4G JA-AMG1612JEJ 32 38 60 16 30 180 250 - -
25 1"5/16J 1"G JA-AMG1616JEJ 41 38 63 18 30 450 250 - -
25 1"5/16J 1"1/4G JA-AMG1620JEJ 50 38 66,5 20 30 330 250 - -
30-32 1"5/8J 1"G JA-AMG2016JEJ 41 50 66,5 18 32,5 450 250 - -
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-AMG2020JEJ 50 50 69 20 32,5 330 175 - -
38 1"7/8J 1"1/2G JA-AMG2424JEJ 60 57 78,5 22 38 540 140 - -

PoidsL2

Filetage I Réf.Acier S1 S2 L2 L3

D.Tube Filetage F Filetage I Implantation I S1 S2 L1

D.Tube Filetage F

Carton

CartonL1 PN Poids

L3 PN
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COUDE MÂLE GAZ BSPP
CMG Male stud elbow
90° AJUSTABLE ADAPTOR MALE JIC-MALE BSPP
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG-JIC / AGR-F
GOMITO MASCHIO BSPP 90°

 
Serrage

N/m
6 7/16J 1/8G JA-CMG0402 11 14 22,6 26,2 6,5 18 350 37 -
6 7/16J 1/4G JA-CMG0404 14 19 26,9 31,8 9,5 35 350 43 250
8 1/2J 1/8G JA-CMG0502 14 14 24 27,5 6,5 18 350 47 -
8 1/2J 1/4G JA-CMG0504 14 19 26,7 31,8 9,5 35 350 55 200
8 1/2J 3/8G JA-CMG0506 19 22 29 37 9,5 70 350 57 100

10 9/16J 1/4G JA-CMG0604 14 19 26,9 31,8 9,5 35 350 61 200
10 9/16J 3/8G JA-CMG0606 19 22 29 36,8 9,5 70 350 95 125
10 9/16J 1/2G JA-CMG0608 22 27 31 43 13 110 350 80 100
12 3/4J 1/4G JA-CMG0804 19 19 31,8 33,5 9,5 35 350 91 150
12 3/4J 3/8G JA-CMG0806 19 22 32 37 9,5 70 350 102 100
12 3/4J 1/2G JA-CMG0808 22 27 33,8 43,2 13 110 350 155 75
12 3/4J 3/4G JA-CMG0812 27 36 36 49 13 180 350 -

14-16 7/8J 3/8G JA-CMG1006 22 22 36,8 39,4 9,5 70 350 190 100
14-16 7/8J 1/2G JA-CMG1008 22 27 36,8 43,2 13 110 350 164 75
14-16 7/8J 3/4G JA-CMG1012 27 36 39,1 49,3 13 180 250 217 40
18-20 7/16J 1/2G JA-CMG1208 27 27 42,2 45,5 13 110 350 245 50
18-20 1"1/16J 3/4G JA-CMG1212 27 36 42,2 49,3 13 180 250 295 20
18-20 1"1/16J 1"G JA-CMG1216 33 41 44,5 52 16 450 250 317 50

25 1"5/16J 3/4G JA-CMG1612 33 36 46 52,1 13 180 250 405 30
25 1"5/16J 1"G JA-CMG1616 33 41 46 52,1 16 450 250 425 25
25 1"5/16J 1"1/4G JA-CMG1620 41 50 51 57 16 330 175 630 -

30-32 1"5/8J 1"G JA-CMG2016 41 41 52,3 57,2 16 450 210 650 20
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-CMG2020 41 50 52,3 57,2 16 330 175 697 15

38 1"7/8J 1"1/4G JA-CMG2420 48 50 59 61 16 330 175 964 -
38 1"7/8J 1"1/2G JA-CMG2424 48 60 59,2 67,5 16 540 140 953 10

COUDE MÂLE GAZ 135° BSPP
C135MG 135° Male stud elbow Serrage
135° AJUSTABLE ADAPTOR MALE JIC-MALE BSPP
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG-JIC / AGR-F
GOMITO MASCHIO BSPP 135°

Serrage
N/m

6 7/16J 1/4G JA-C135MG0404 14 19 21 29 9,5 35 350 350 -
8 1/2J 1/4G JA-C135MG0504 14 19 20,5 26,5 9,5 35 350 350 -

10 9/16J 1/4G JA-C135MG0604 14 19 21 29 9,5 35 350 350 300
10 9/16J 3/8G JA-C135MG0606 19 22 22,1 33 9,5 70 350 350 -
12 3/4J 3/8G JA-C135MG0806 19 22 25 33 9,5 70 350 350 -
12 3/4J 1/2G JA-C135MG0808 22 27 25,4 38,6 13 110 350 350 -

14-16 7/8J 1/2G JA-C135MG1008 22 27 28 38,5 13 110 350 350 -
14-16 7/8J 3/4G JA-C135MG1012 27 36 29,5 44 13 180 250 250 -
18-20 1"1/16J 3/4G JA-C135MG1212 27 36 32,5 44 13 180 250 250 60

25 1"5/16J 3/4G JA-C135MG1612 32 41 37,5 47 16 300 250 250 -
25 1"5/16J 1"G JA-C135MG1616 41 50 40,5 48 16 330 210 210 -

30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-C135MG2020 50 55 45 48 16 400 140 140 -

L2 L3 PN PoidsD.Tube Filetage F Filetage I Implantation I S1 S2

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2 CartonL1 L2 L3 PN Poids

CartonL1
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TE ORIENTABLE GAZ CYLINDRIQUE BSPP
ADJUSTABLE TEE MAL JIC - MALE BSPP
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / AGR-F
T MASCHIO JIC MASCHIO GAS CILINDRICO

Serrage
N/m

6 7/16J 1/8G JA-TMG0402 11 14 22,6 26 6,5 20 350 45 -
8 1/2J 1/4G JA-TMG0504 14 19 26,9 33 9,5 35 350 - -
10 9/16J 1/4G JA-TMG0604 14 19 26,9 33 9,5 35 350 - -
10 9/16J 3/8G JA-TMG0606 19 22 29 36,8 9,5 70 350 78 -
12 3/4J 3/8G JA-TMG0806 19 22 31,8 37 9,5 70 350 154 -
12 3/4J 1/2G JA-TMG0808 22 27 33,7 43 13 110 350 186 -
14-16 7/8J 1/2G JA-TMG1008 22 27 36,8 43 13 110 350 231 -
18-20 1"1/16J 1/2G JA-TMG1208 27 27 42,2 49,5 13 110 350 - -
25 1"1/16J 3/4G JA-TMG1212 27 36 42,2 49,5 13 180 250 379 15
30-32 1"5/16J 1"G JA-TMG1616 33 41 46 52,1 16 300 250 569 5
38 1"5/8J 1"1/4G JA-TMG2020 41 50 52,3 58 16 330 175 1075 -

TE ORIENTABLE GAZ CYLINDRIQUE RENVERSE BSPP
L-ADJUSTABLE TEE MAL JIC - MALE BSPP
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC / AGR-F
T MASCHIO JIC MASCHIO GAS CILINDRICO

Serrage
N/m

6 7/16J 1/8G JA-TMGR0402 11 14 22,6 26 6,5 20 350 45 -
8 1/2J 1/4G JA-TMGR0504 14 19 26,9 33 9,5 35 350 - -
10 9/16J 1/4G JA-TMGR0604 14 19 26,9 33 9,5 35 350 - -
10 9/16J 3/8G JA-TMGR0606 19 22 29 36,8 9,5 70 350 78 -
12 3/4J 3/8G JA-TMGR0806 19 22 31,8 37 9,5 70 350 154 -
12 3/4J 1/2G JA-TMGR0808 22 27 33,7 43 13 110 350 186 -
14-16 7/8J 1/2G JA-TMGR1008 22 27 36,8 43,2 13 110 350 231 50
18-20 1"1/16J 1/2G JA-TMGR1208 27 27 42,2 49,5 13 110 350 - -
25 1"1/16J 3/4G JA-TMGR1212 27 36 42,2 49,5 13 180 250 379 -
30-32 1"5/16J 1"G JA-TMGR1616 32 41 46 53 16 300 250 569 -
38 1"5/8J 1"1/4G JA-TMGR2020 41 50 52,3 58 16 330 175 1075 -

L2 L3 PN PoidsD.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1

Carton

CartonS2

L1 L2 L3 PN

L1

PoidsD.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2
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UNION MÂLE MÉTRIQUE - DIN
UMM Male stud connector - DIN
ADAPTOR MALE JIC - METRIC MALE
ADAPTER AG-JIC / AG-METRISCH
ADATTATORE MASCHIO METRICO

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-UMM0410JE 14 30 8 14 18 350 19 -
8 1/2J M12X1,5 JA-UMM0512DIN 19 33,5 9,5 14 35 350 28 -
8 1/2J M14X1,5 JA-UMM0514JE 19 34 9,5 14 45 350 35 -

10 9/16J M14X150 JA-UMM0614DIN 19 34 9,5 14,1 45 350 38 300
10 9/16J M16X150 JA-UMM0616DIN 22 35 10 14,1 55 350 53 30
10 9/16J M18X150 JA-UMM0618JE 24 36,5 11 14,1 70 350 60 250
12 3/4J M14X150 JA-UMM0814DIN 19 36 12 16,7 45 350 41 -
12 3/4J M16X150 JA-UMM0816DIN 22 39 12 16,7 55 350 57 -
12 3/4J M18X150 JA-UMM0818DIN 24 39,1 11 16,7 70 350 71 -
12 3/4J M22X150 JA-UMM0822DIN 27 42 11,5 16,7 160 350 70 -

14-16 7/8J M18X150 JA-UMM1018DIN 24 43 11 19,3 70 350 104 -
14-16 7/8J M22X150 JA-UMM1022DIN 27 42,5 11,5 19,3 160 350 161 125
14-16 7/8J M27X2 JA-UMM1027DIN 32 46 14 19,3 220 350 - -
18-20 1"1/16J M18X150 JA-UMM1218DIN 27 - 11 22 70 350 85 -
18-20 1"1/16J M22X150 JA-UMM1222DIN 27 48 11,5 22 160 350 - -
18-20 1"1/16J M27X2 JA-UMM1227DIN 32 51 14 22 220 350 431 -
18-20 1"1/16J M33X2 JA-UMM1233DIN 41 51,5 14 22 310 250 - -

25 1"5/16J M27X2 JA-UMM1627DIN 36 50,5 14 23,1 220 250 360 -
25 1"5/16J M33X2 JA-UMM1633DIN 41 51,5 14 23,1 310 250 431 -

30-32 1"5/8J M42X2 JA-UMM2042DIN 50 55 14 24,3 450 210 431 -
38 1"7/8 M48X2 JA-UMM2448DIN 55 59,5 15,5 27,5 540 140 580 10

ADAPTATEUR MÂLE MÉTRIQUE - DIN
AMM Swivel male stud - DIN
ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC - METRIC MALE
ADAPTER IG-JIC DREHBAR / AG METRISCH
ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE JIC MASCHIO METRICO GIREVOLE JIC

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-AMM0410DIN 14 14 34,5 16,5 8 18 350 28 -
8 1/2J M12X1,5 JA-AMM0512DIN 17 17 39 17 10 35 350 32 -

10 9/16J M12X1,5 JA-AMM0612DIN 19 19 39 18,5 10 35 350 38 -
10 9/16J M14X150 JA-AMM0614DIN 19 19 38,8 17,5 12 45 350 42 -
10 9/16J M16X150 JA-AMM0616DIN 22 19 39 18 10 55 350 52 -
12 3/4J M16X150 JA-AMM0816DIN 22 22 41,6 20 10 55 350 62 -
12 3/4J M18X150 JA-AMM0818DIN 24 22 42,6 20 11 70 350 62 -
12 3/4J M22X150 JA-AMM0822DIN 24 27 47,7 23 12 160 350 82 -

14-16 7/8J M18X150 JA-AMM1018DIN 24 27 46,6 23 11 70 350 127 -
14-16 7/8J M22X150 JA-AMM1022DIN 27 27 49 23,3 13 160 350 155 -
18-20 1"1/16J M18X150 JA-AMM1218DIN 24 32 48,7 23,3 11 70 350 120 -
18-20 1"1/16J M22X150 JA-AMM1222DIN 27 32 50,2 23 12 160 350 155 -
18-20 1"1/16J M27X2 JA-AMM1227DIN 32 32 52,7 24 14 220 350 172 -

25 1"5/16J M27X2 JA-AMM1627DIN 36 41 56,4 26 14 220 250 235 -
25 1"5/16J M33X2 JA-AMM1633DIN 41 41 59,4 28 14 310 250 259 -

30-32 1"5/8J M42X2 JA-AMM2042DIN 50 50 63,8 32,5 14 450 210 385 -
38 1"7/8 M48X2 JA-AMM2448DIN 55 55 73,3 35 15 540 140 484 -

L1 L2 L3 PN PoidsS2

L2 L3 PoidsPN

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 Carton

CartonD.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 L1
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COUDE MÂLE MÉTRIQUE - DIN
CMM Male stud elbow- DIN
90° AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -METRIC MALE DIN
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG JIC /  AG-METRISCH
GOMITO 90° MASCHIO JIC /  AG METRISCH ORIENTABILE

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-CMM0410DIN 11 14 22,6 26,6 8 18 350 23 -
8 1/2J M12X1,5 JA-CMM0512DIN 14 17 24,1 32 10 35 350 29 -
8 1/2J M14X1,5 JA-CMM0514DIN 14 19 24,1 33,5 10 45 350 32 -
10 9/16J M14X150 JA-CMM0614DIN 14 19 26,9 33,5 10 45 350 36 100
12 9/16J M16X150 JA-CMM0814DIN 19 19 31,8 34,6 10 45 350 72 -
12 3/4J M16X150 JA-CMM0816DIN 19 22 31,8 36,8 10 55 350 77 -
12 3/4J M18X150 JA-CMM0818DIN 19 24 31,8 36,8 11 70 350 78 90
12 3/4J M22X150 JA-CMM0822DIN 22 27 36,5 42,5 12 180 350 98 -
14-16 7/8J M18X150 JA-CMM1018DIN 22 24 36,8 40,7 11 70 350 104 -
14-16 7/8J M22X150 JA-CMM1022DIN 22 27 35 41,7 12 180 350 119 50
18-20 1"1/16J M22X150 JA-CMM1222DIN 27 27 42 45,4 12 180 350 198 -
18-20 1"1/16J M27X2 JA-CMM1227DIN 27 32 42,2 50 14 220 250 208 20
25 1"5/16J M27X2 JA-CMM1627DIN 33 32 46 53 14 220 250 333 5
25 1"5/16J M33X2 JA-CMM1633DIN 33 41 46 53 14 310 250 353 15
30-32 1"5/8J M42X2 JA-CMM2042DIN 41 50 52 58 14 450 210 575 -
38 1"7/8 M48X2 JA-CMM2448DIN 48 55 59 64 15 600 140 872 -

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2 L1 L2 L3 PN Poids Carton
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TÉ MÂLE MÉTRIQUE - DIN
TMM I5O Male stud run tee - DIN
ADJUSTABLE TEE MALE JIC - METRIC MALE 
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-METRISCH
T MASCHIO JIC MASCHIO METRICO  ORIENTABILE TENUTA ORING

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-TMM0410DIN 11 14 22,6 26,6 8 18 350 27 -
8 1/2J M12X1,5 JA-TMM0512DIN 13 17 24 31 10 35 350 42 -
10 9/16J M14X150 JA-TMM0614DIN 14 19 26,9 33 10 45 350 53 -
12 3/4J M16X150 JA-TMM0816DIN 19 22 32 38 11 55 350 95 -
12 3/4J M18X150 JA-TMM0818DIN 19 24 32 38 11 70 350 114 -
12 3/4J M22X150 JA-TMM0822DIN 19 27 32 43 12 180 350 148 -
14-16 7/8J M18X150 JA-TMM1018DIN 22 24 36,8 40,7 11 70 350 165 -
14-16 7/8J M22X150 JA-TMM1022DIN 22 27 37 43 12 180 350 175 -
18-20 1"1/16J M22X150 JA-TMM1222DIN 27 27 42 43 12 180 350 208 -
18-20 1"1/16J M27X2 JA-TMM1227DIN 27 32 42 48 14 220 250 304 -
25 1"5/16J M27X2 JA-TMM1627DIN 33 32 46 51 14 220 250 445 -

TÉ MÂLE MÉTRIQUE RENVERSÉ - DIN
TMRM I5O Male stud run tee - DIN
L ADJUSTABLE TEE MALE JIC - METRIC MALE 
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-METRISCH

T MASCHIO JIC MASCHIO METRICO ORIENTABILE TENUTA ORING

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-TMRM0410DIN 11 14 22,6 26,6 8 18 350 27 -
8 1/2J M12X1,5 JA-TMRM0512DIN 13 17 24 31 10 35 350 42 -
10 9/16J M14X150 JA-TMRM0614DIN 14 19 26,9 33 10 45 350 53 -
12 3/4J M16X150 JA-TMRM0816DIN 19 22 32 38 11 55 350 95 -
12 3/4J M18X150 JA-TMRM0818DIN 19 24 32 38 11 70 350 114 -
12 3/4J M22X150 JA-TMRM0822DIN 22 27 36,8 42,5 12 180 350 148 -
14-16 7/8J M18X150 JA-TMRM1018DIN 22 24 36,8 40,7 11 70 350 165 -
14-16 7/8J M22X150 JA-TMRM1022DIN 22 27 37 43 12 180 350 175 -
18-20 1"1/16J M22X150 JA-TMRM1222DIN 27 27 42 43 12 180 350 208 -
18-20 1"1/16J M27X2 JA-TMRM1227DIN 27 32 42,2 51 14 220 250 304 -
25 1"5/16J M27X2 JA-TMRM1627DIN 33 32 46 51 14 220 250 445 -

COUDE MÂLE MÉTRIQUE 135° - DIN
CM135M ISO Male stud elbow  - DIN
135° AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -METRIC MALE
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC /  AG-METRISCH
GOMITO 135° MASCHIO JIC /  METRICO ORIENTABILE

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-CM135M0410DIN 11 14 18 27 8 18 350 23 -
8 1/2J M12X1,5 JA-CM135M0512DIN 13 17 20 28 10 35 350 28 -
10 9/16J M14X150 JA-CM135M0614DIN 14 19 21 28 10 45 350 36 -
10 9/16J M18X150 JA-CM135M0618DIN 19 24 22,2 33 11 45 350 65 10
12 3/4J M16X150 JA-CM135M0816DIN 19 22 25 33 10 55 350 68 -
12 3/4J M18X150 JA-CM135M0818DIN 19 24 25 33 11 70 350 78 50
14-16 3/4J M22X150 JA-CM135M1018DIN 22 24 28 38,6 11 70 350 88 100
14-16 7/8J M18X150 JA-CM135M1022DIN 22 27 28 37,5 12 180 350 119 90
18-20 7/8J M22X150 JA-CM135M1222DIN 27 27 33 37,5 12 180 350 136 -
18-20 1"1/16J M22X150 JA-CM135M1227DIN 27 32 33 46 14 220 250 208 -
25 1"1/16J M27X2 JA-CM135M1627DIN 33 32 37 46 14 220 250 266 -
25 1"5/16J M27X2 JA-CM135M1633DIN 33 41 37 46 14 310 250 333 -

S2 L1 L2 L3 PN PoidsD.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1

S2

S2D.Tube Filetage F Filetage I L1 L2 L3 PN Poids

L1 L2 L3 PN Poids

Réf.Acier S1

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 Carton

Carton

Carton
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UNION MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149
UMM Male stud connector - ISO 6149
ADAPTOR MALE JIC - METRIC MALE ISO 6149
ADAPTER AG-JIC / AG-METRISCH ISO 6149
ADATTATORE MASCHIO METRICO ISO 6149

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-UMM0410ISO 14 30 14 9 8,1x 1,6 15 350 25 -
8 1/2J M12X1,5 JA-UMM0512ISO 17 30 14 11 9,3X2,2 25 350 37 -
8 1/2J M14X1,5 JA-UMM0514ISO 19 34 14,1 11 11,3X2,2 35 350 40 400

10 9/16J M12X150 JA-UMM0612ISO 17 34 14,1 11 9,3X2,2 25 350 42 -
10 9/16J M14X150 JA-UMM0614ISO 19 34 14,1 11 11,3X2,2 35 350 44 400
10 9/16J M16X150 JA-UMM0616ISO 22 36 14,1 11,5 13,3X2,2 40 350 53 -
10 9/16J M18X150 JA-UMM0618ISO 24 36 14 12,5 15,3X2,5 45 350 60 250
12 3/4J M14X150 JA-UMM0814ISO 19 36 16,7 11 11,3X2,2 35 350 41 250
12 3/4J M16X150 JA-UMM0816ISO 22 37,5 16,7 11,5 13,3X2,2 40 350 57 -
12 3/4J M18X150 JA-UMM0818ISO 24 39,1 16,7 12,5 15,3X2,5 45 350 71 -
12 3/4J M22X150 JA-UMM0822ISO 27 42 16,7 13 19,3X2,2 60 350 85 130

14-16 7/8J M18X150 JA-UMM1018ISO 24 43 19 12,5 15,3X2,5 45 350 75 150
14-16 7/8J M22X150 JA-UMM1022ISO 27 42,5 19,3 13 19,3X2,2 60 350 98 140
14-16 7/8J M27X2 JA-UMM1027ISO 32 46 19,3 16 23,6X2,9 100 350 104 100
18-20 1"1/16J M18X150 JA-UMM1218ISO 27 44 21,9 12,5 15,3X2,5 45 350 95 -
18-20 1"1/16J M22X150 JA-UMM1222ISO 27 48 21,9 13 19,3X2,2 60 350 104 100
18-20 1"1/16J M27X2 JA-UMM1227ISO 32 51 21,9 16 23,6X2,9 100 350 158 -
18-20 1"1/16J M33X2 JA-UMM1233ISO 41 51,5 21,9 17 29,6X2,9 160 250 246 -

25 1"5/16J M27X2 JA-UMM1627ISO 36 50,5 23,1 16 23,6X2,9 100 250 206 -
25 1"5/16J M33X2 JA-UMM1633ISO 41 51,5 23,1 16 29,6X2,9 160 250 273 -

30-32 1"5/8J M42X2 JA-UMM2042ISO 50 55 24,3 16 38,6X2,9 210 210 431 -
38 1"7/8 M48X2 JA-UMM2448ISO 55 59,5 27,5 17,5 44,6X2,9 260 140 564 -

ADAPTATEUR MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149
AMM Swivel male stud - ISO 6149
ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC - METRIC MALE ISO 6149
ADAPTER IG-JIC DREHBAR / AG METRISCH ISO 6149
ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE JIC MASCHIO METRICO ISO ISO 6149

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-AMM0410ISO 14 17 34 15 9 8,1x 1,6 15 350 25 -
8 1/2J M12X1,5 JA-AMM0512ISO 17 17 38 17,2 11 9,3X2,2 25 350 64 -

10 9/16J M12X150 JA-AMM0612ISO 19 19 39 18,5 11 9,3X2,2 25 350 65 250
10 9/16J M14X150 JA-AMM0614ISO 19 19 39 18 11 11,3X2,2 35 350 65 -
10 9/16J M16X150 JA-AMM0616ISO 22 19 39 18 11 13,3X2,2 40 350 75 -
12 3/4J M16X150 JA-AMM0816ISO 22 22 43 20,8 11,5 13,3X2,2 40 350 80 -
12 3/4J M18X150 JA-AMM0818ISO 24 22 44,6 21,4 12,5 15,3X2,5 45 350 90 -
12 3/4J M22X150 JA-AMM0822ISO 27 22 47,7 23 13 19,3X2,2 60 350 96 -

14-16 7/8J M18X150 JA-AMM1018ISO 24 27 46 20,8 12,5 15,3X2,5 45 350 108 -
14-16 7/8J M22X150 JA-AMM1022ISO 27 27 49 23,3 13 19,3X2,2 60 350 115 90
18-20 1"1/16J M18X150 JA-AMM1218ISO 24 32 49 23,5 12,5 15,3X2,5 45 350 165 -
18-20 1"1/16J M22X150 JA-AMM1222ISO 27 32 52,9 25,6 13 19,3X2,2 60 350 183 -
18-20 1"1/16J M27X2 JA-AMM1227ISO 36 32 54,9 23,9 16 23,6X2,9 100 250 197 -

25 1"5/16J M27X2 JA-AMM1627ISO 36 41 56 24,9 16 23,6X2,9 100 250 230 -
25 1"5/16J M33X2 JA-AMM1633ISO 41 41 56,3 25,2 16 29,6X2,9 160 250 250 -

30-32 1"5/8J M42X2 JA-AMM2042ISO 50 50 62,6 30,7 16 38,6X2,9 210 210 500 -
38 1"7/8 M48X2 JA-AMM2448ISO 55 60 72 35,9 17,5 44,6X2,9 260 140 688 -

PoidsD.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2

L2 L3 Oring PN Poids

L1 L2 L3 Oring PN

Carton

Carton

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 L1
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COUDE MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149
CMM Male stud elbow - ISO 6149
AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -METRIC MALE
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90° AG JIC / AG-METRISCH
GOMITO MASCHIO JIC /METRICO ORIENTABILE

Serrage
N/m

6 7/16J M10X1 JA-CMM0410ISO 11 14 22,6 26,6 9 8,1x 1,6 15 350 23 -
8 1/2J M12X1,5 JA-CMM0512ISO 14 17 24,1 32 11 9,3 x 2,2 25 350 29 250
8 1/2J M14X1,5 JA-CMM0514ISO 14 19 24,1 33,5 11 11,3 x 2,2 35 350 32 250

10 9/16J M12X150 JA-CMM0614ISO 14 19 26,9 33,5 11 11,3 x 2,2 35 350 36 220
12 9/16J M14X150 JA-CMM0814ISO 19 19 31,8 34,6 11 11,3 x 2,2 35 350 68 150
12 9/16J M16X150 JA-CMM0816ISO 19 22 31,8 36,8 11,5 13,3 x 2,2 40 350 65 -
12 9/16J M18X150 JA-CMM0818ISO 19 24 31,8 36,8 12,5 15,3 x 2,2 45 350 66 120
12 3/4J M22X150 JA-CMM0822ISO 22 27 36,5 42,5 13 19,3 x 2,2 60 350 90 -

14-16 7/8J M18X150 JA-CMM1018ISO 22 24 36,8 40,7 12,5 15,3 x 2,2 45 350 99 90
14-16 7/8J M22X150 JA-CMM1022ISO 22 27 35 41,7 13 19,3 x 2,2 60 350 99 100
18-20 1"1/16J M18X150 JA-CMM1222ISO 27 27 42 45,4 13 19,3 x 2,2 60 350 164 50
18-20 1"1/16J M22X150 JA-CMM1227ISO 27 32 42,2 50 16 23,6 x 2,9 100 250 173 -

25 1"5/16J M27X2 JA-CMM1627ISO 33 32 46 53 16 23,6 x 2,9 100 250 287 -
25 1"5/16J M33X2 JA-CMM1633ISO 33 41 46 53 16 29,6 x 2,9 160 250 353 -

30-32 1"5/8J M42X2 JA-CMM2042ISO 41 50 52 58 16 38,6X2,9 210 210 575 -
38 1"7/8 M48X2 JA-CMM2448ISO 48 55 59 64 17,5 44,6X2,9 260 140 872 -

L1D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2 L2 L3 CartonOring PN Poids
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TÉ MÂLE MÉTRIQUE - ISO 6149
UMM I5O Male stud connector - ISO 6149
ADJUSTABLE TEE MALE JIC - METRIC MALE 
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-METRISCH
T MASCHIO JIC MASCHIO METRICO  ORIENTABILE TENUTA ORING

Serrage
N/m

6 7/16J 10X1M JA-TMM0410ISO 11 14 22,6 26,6 9 8,1x 1,6 15 350 27 -
8 1/2J 12X1,5M JA-TMM0512ISO 13 17 24 31 11 9,3 x 2,2 25 350 42 -

10 9/16J 14X1,5M JA-TMM0614ISO 14 19 26,9 33 11 11,3 x 2,2 35 350 53 -
12 3/4J 16X1,5M JA-TMM0816ISO 19 22 32 38 11,5 13,3 x 2,2 40 350 113 -
12 3/4J 18X1,5M JA-TMM0818ISO 19 24 32 38 12,5 15,3 x 2,2 45 350 114 -

14-16 7/8J 18X1,5M JA-TMM1018ISO 22 24 36,8 40,7 12,5 15,3 x 2,2 45 350 174 -
14-16 7/8J 22X1,5M JA-TMM1022ISO 22 27 37 43 13 19,3 x 2,2 60 350 175 -
18-20 1"1/16J 22X1,5M JA-TMM1222ISO 27 27 42 45 13 19,3 x 2,2 60 350 295 -
18-20 1"1/16J 27X2M JA-TMM1227ISO 27 32 42 48 16 23,6 x 2,9 100 250 304 -

25 1"5/16J 27X2M JA-TMM1627ISO 33 32 46 53 16 23,6 x 2,9 100 250 491 -

TÉ MÂLE MÉTRIQUE RENVERSÉ - ISO 6149
TMRM I5O Male stud run tee - ISO 6149
L ADJUSTABLE TEE MALE JIC - METRIC MALE 
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-METRISCH
T MASCHIO JIC MASCHIO METRICO  ORIENTABILE TENUTA ORING

Serrage
N/m

6 7/16J 10X1M JA-TMRM0410ISO 11 14 22,6 26,6 9 8,1x 1,6 15 350 27 -
8 1/2J 12X1,5M JA-TMRM0512ISO 13 17 24 31 11 9,3 x 2,2 25 350 42 -

10 9/16J 14X1,5M JA-TMRM0614ISO 14 19 26,9 33 11 11,3 x 2,2 35 350 53 -
12 3/4J 16X1,5M JA-TMRM0816ISO 19 22 32 38 11,5 13,3 x 2,2 40 350 95 -
12 3/4J 18X1,5M JA-TMRM0818ISO 19 24 32 38 12,5 15,3 x 2,2 45 350 114 -
12 3/4J 22X1,5M JA-TMRM0822ISO 22 27 36,8 42,5 13 19,3 x 2,2 60 350 148 -

14-16 7/8J 18X1,5M JA-TMRM1018ISO 22 24 36,8 40,7 12,5 15,3 x 2,2 45 350 165 -
14-16 7/8J 22X1,5M JA-TMRM1022ISO 22 27 37 43 13 19,3 x 2,2 60 350 175 -
18-20 1"1/16J 22X1,5M JA-TMRM1222ISO 27 27 42 45 13 19,3 x 2,2 60 350 208 -
18-20 1"1/16J 27X2M JA-TMRM1227ISO 27 32 42,2 51 16 23,6 x 2,9 100 250 304 -

25 1"5/16J 27X2M JA-TMRM1627ISO 33 32 46 51 16 23,6 x 2,9 100 250 445 -

COUDE MÂLE MÉTRIQUE 135° - ISO 6149
CMM ISO Male stud elbow  - ISO 6149
135° AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -METRIC MALE
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC / AG-METRISCH
GOMITO 135° MASCHIO JIC / AG METRICO ORIENTABILE

Serrage
N/m

6 7/16J 10X1M JA-CM135M0410ISO 12 14 18,5 27 9 8,1x 1,6 15 350 17 -
8 1/2J 12X1,5M JA-CM135M0512ISO 13 17 19,5 27 11 9,3 x 2,2 25 350 25 -

10 9/16J 14X1,5M JA-CM135M0614ISO 14 19 21 28 11 11,3 x 2,2 35 350 31 -
10 9/16J 18X1,5M JA-CM135M0618ISO 19 24 22,2 33 12,5 15,3 x 2,2 45 350 66 10
12 3/4J 16X1,5M JA-CM135M0816ISO 19 22 25 33 11,5 13,3 x 2,2 40 350 65 -
12 3/4J 18X1,5M JA-CM135M0818ISO 19 24 25 33 12,5 15,3 x 2,2 45 350 66 50

14-16 7/8J 18X1,5M JA-CM135M1018ISO 22 24 28 38,6 12,5 15,3 x 2,2 45 350 99 100
14-16 7/8J 22X1,5M JA-CM135M1022ISO 22 27 28 37,5 13 19,3 x 2,2 60 350 105 90
18-20 1"1/16J 22X1,5M JA-CM135M1222ISO 27 27 32,5 39 13 19,3 x 2,2 60 350 164 -
18-20 1"1/16J 27X2M JA-CM135M1227ISO 27 32 32,5 46 16 23,6 x 2,9 100 250 173 -

25 1"5/16J 33X2M JA-CM135M1627ISO 33 32 37,5 46 16 23,6 x 2,9 100 250 256 -
25 1"5/16J 33X2M JA-CM135M1633ISO 33 41 37,5 46 16 29,6 x 2,9 160 250 287 -

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 L1

S2

L2 L3 Oring PN PoidsS2

L2 L3 Oring PN PoidsD.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2

Carton

Carton

CartonL1 L2 L3 Oring PN Poids

L1
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UNION MÂLE UNF - ISO 11926
UMU Male stud connector UNF
MALE STUD UNF 	  
GERADEVERSCHRAUBUNG UNF
TERMINALE DIRITTO MASCHIO UNF

Serrage
N/m

6 7/16J 7/16JUNF JA-UMU0404 14 31,2 9,1 8,92x1,83 18 350 15 -
6 7/16J 1/2JUNF JA-UMU0405 16 31 9,1 10,52x1,83 25 350 25 -
6 7/16J 9/16JUNF JA-UMU0406 17 33 9,9 11,89x1,98 30 350 27 -
8 1/2J 1/2JUNF JA-UMU0505 17 31 9,1 10,52x1,83 25 350 18 200
8 1/2J 9/16JUNF JA-UMU0506 17 33 9,9 11,89x1,98 30 350 25 -
10 9/16J 7/16JUNF JA-UMU0604 16 32 9,1 8,92x1,83 18 350 40 -
10 9/16J 1/2JUNF JA-UMU0605 16 32 9,1 10,52x1,83 25 350 56 -
10 9/16J 9/16JUNF JA-UMU0606 17 33 9,9 11,89x1,98 30 350 25 -
10 9/16J 3/4JUNF JA-UMU0608 22 35 11,1 16,36x2,2 50 350 44 -
10 9/16J 7/8JUNF JA-UMU0610 27 35 12,7 19,18x2,46 60 350 85 -
12 3/4J 9/16JUNF JA-UMU0806 22 36,6 9,9 11,89x1,98 30 350 44 -
12 3/4J 3/4JUNF JA-UMU0808 22 37,6 11,1 16,36x2,2 50 350 58 200
12 3/4J 7/8JUNF JA-UMU0810 27 40,6 12,7 19,18x2,46 60 350 73 150
12 3/4J 1"1/16JUNF JA-UMU0812 32 45 15,1 23,47x2,95 95 350 126 -
14-16 7/8J 3/4JUNF JA-UMU1008 24 41,7 11,1 16,36x2,2 50 350 65 -
14-16 7/8J 7/8JUNF JA-UMU1010 27 43,2 12,7 19,18x2,46 60 350 75 100
14-16 7/8J 1"1/16JUNF JA-UMU1012 32 47,2 15,1 23,47x2,95 95 350 132 40
18-20 1"1/16J 3/4JUNF JA-UMU1208 27 45 11,1 16,36x2,2 50 350 104 50
18-20 1"1/16J 7/8JUNF JA-UMU1210 27 46,5 12,7 19,18x2,46 60 350 108 100
18-20 1"1/16J 1"1/16JUNF JA-UMU1212 32 50 15,1 23,47x2,95 95 350 134 -
18-20 1"1/16J 1"5/16JUNF JA-UMU1216 41 50,6 15,1 29,74x2,95 150 280 197 -
22 1"3/16J 1"3/16J JA-UMU1414 35 50,6 - - - - - -
25 1"5/16J 1"1/16JUNF JA-UMU1612 36 51 15,1 23,47x2,95 95 280 204 -
25 1"5/16J 1"5/16JUNF JA-UMU1616 41 52 15,1 29,74x2,95 150 280 203 75
25 1"5/16J 1"5/8JUNF JA-UMU1620 50 55 15,1 37,47x3 200 280 270 -
30-32 1"5/8J 1"5/8JUNF JA-UMU2020 50 55 15,1 37,47x3 200 210 274 20
38 1"7/8J 1"7/8JUNF JA-UMU2424 55 60 15,1 43,69x3 210 140 355 -

ADAPTATEUR MÂLE UNF - ISO 11926
AMU Swivel male stud UNF
ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE UNF
VERSCHRAUBUNG IG-JIC DREHBAR/ AG-UNF
ADATTATORE FEMMINA GIRVOLE JIC MASCHIO UNF

Serrage
N/m

6 7/16J 7/16UNF JA-AMU0404 14 14 32 14,2 9,1 8,92x1,83 18 350 27 -
6 7/16J 1/2UNF JA-AMU0405 16 14 35,5 - 9,1 10,52x1,83 25 350 -
6 7/16J 9/16UNF JA-AMU0406 19 14 37,5 - 9,9 11,89x1,98 30 350 -
8 1/2J 1/2UNF JA-AMU0505 17 17 34 15,5 9,1 10,52x1,83 25 350 30 -
10 9/16J 9/16UNF JA-AMU0606 19 17 36 16,4 9,9 11,89x1,98 30 350 35 -
10 9/16J 3/4UNF JA-AMU0608 22 17 42 - 11,1 16,36x2,2 50 350 - -
12 3/4J 3/4UNF JA-AMU0808 22 22 40 18,5 11,1 16,36x2,2 50 350 64 -
12 3/4J 7/8UNF JA-AMU0810 27 22 46,5 - 12,7 19,18x2,46 60 350 - -
12 3/4J 1"1/16UNF JA-AMU0812 32 22 51 - 15,1 23,47x2,95 95 350 - -
14-16 7/8J 3/4UNF JA-AMU1008 27 27 47 - 11,1 16,36x2,2 50 350 - 80
14-16 7/8J 7/8UNF JA-AMU1010 27 27 44 18,8 12,7 19,18x2,46 60 350 112 -
14-16 7/8J 1"1/16UNF JA-AMU1012 32 27 54 - 15,1 23,47x2,95 95 350 - -
18-20 1"1/16J 3/4UNF JA-AMU1208 27 32 49,5 - 11,1 16,36x2,2 50 350
18-20 1"1/16J 7/8UNF JA-AMU1210 32 27 51 - 12,7 19,18x2,46 60 350 - -
18-20 1"1/16J 1"1/16UNF JA-AMU1212 32 32 50 20,3 15,1 23,47x2,95 95 350 183 -
18-20 1"1/16J 1"5/16UNF JA-AMU1216 38 32 56,5 - 15,1 23,47x2,95 150 280 - -
25 1"5/16J 1"1/16UNF JA-AMU1612 35 35 58 - 15,1 23,47x2,95 95 280 -
25 1"5/16J 1"5/16UNF JA-AMU1616 41 41 52 22,1 15,1 29,74x2,95 150 280 234 -
25 1"5/16J 1"5/8UNF JA-AMU1620 48 38 60,5 - 15,1 37,47x3 200 210 -
30-32 1"5/8J 1"5/8UNF JA-AMU2020 50 50 58 27,2 15,1 37,47x3 200 210 500 -
38 1"7/8J 1"7/8UNF JA-AMU2424 55 60 67 33,2 15,1 43,69x3 210 140 - -

L3S2

L1 L2 Oring

L1 L2D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1

Carton

Carton

Oring PN Poids

PN Poids
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COUDE MÂLE UNF - ISO 11926
CMU Male stud elbow UNF Serrage
AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -MALE UNF
ADAPTER IG-JIC / AG UNF
GOMITO MASCHIO JIC /MASCHIO ORIENTABILE UNF

Serrage
N/m

6 7/16J 7/16UNF JA-CMU0404 11 14 22,6 26 9 8,92x1,83 18 350 37 -
6 7/16J 9/16UNF JA-CMU0406 14 17 26,9 32 10 11,89x1,98 34 350 43 -
8 1/2J 1/2UNF JA-CMU0505 13 17 24,1 29 9 10,52x1,83 28 350 47 -
8 1/2J 9/16UNF JA-CMU0506 14 17 24,1 32 10 11,89x1,98 34 350 62 -
10 9/16J 7/16UNF JA-CMU0604 14 14 26,9 30 9 8,92x1,83 18 350 99 -
10 9/16J 1/2UNF JA-CMU0605 14 17 26,9 30 9 10,52x1,83 28 350 99 -
10 9/16J 9/16UNF JA-CMU0606 14 17 26,9 31,8 10 11,89x1,98 34 350 63 150
10 9/16J 3/4UNF JA-CMU0608 19 22 29 36,8 11 16,36x2,2 55 350 125 100
10 9/16J 7/8UNF JA-CMU0610 22 27 31 43 12,5 19,18x2,46 80 350 145 -
12 3/4J 9/16UNF JA-CMU0806 19 17 31,8 34 10 11,89x1,98 34 350 130 -
12 3/4J 3/4UNF JA-CMU0808 19 22 31,8 36,8 11 16,36x2,2 55 350 160 100
12 3/4J 7/8UNF JA-CMU0810 22 27 34 43 12,5 19,18x2,46 80 350 180 -
12 3/4J 1"1/16UNF JA-CMU0812 27 32 36,8 49 15 23,47x2,95 100 350 210 -
14-16 7/8J 3/4UNF JA-CMU1008 22 22 36,8 39 11 16,36x2,2 55 350 157 15
14-16 7/8J 7/8UNF JA-CMU1010 22 27 36,8 43 12,5 19,18x2,46 80 350 186 -
14-16 7/8J 1"1/16UNF JA-CMU1012 27 32 39,2 49 15 23,47x2,95 100 350 331 -
18-20 1"1/16J 3/4UNF JA-CMU1208 27 22 42,2 41,2 11 16,36x2,2 55 350 297 -
18-20 1"1/16J 7/8UNF JA-CMU1210 27 27 42,2 45,2 12,5 19,18x2,46 80 350 297 25
18-20 1"1/16J 1"1/16UNF JA-CMU1212 27 32 42,2 49 15 23,47x2,95 100 350 301 20
18-20 1"1/16J 1"5/16UNF JA-CMU1216 33 38 46 52 15 29,74x2,95 150 280 421 10
25 1"5/16J 1"1/16UNF JA-CMU1612 33 32 46 52 15 23,47x2,95 100 280 418 -
25 1"5/16J 1"5/16UNF JA-CMU1616 33 38 46 52 15 29,74x2,95 150 280 426 40
25 1"5/16J 1"5/8UNF JA-CMU1620 41 48 51 57 15 37,47x3 290 280 546 -
30-32 1"5/8J 1"5/16UNF JA-CMU2016 41 38 52 57 15 29,74x2,95 150 210 - -
30-32 1"5/8J 1"5/8UNF JA-CMU2020 41 48 52,3 57 15 37,47x3 290 210 674 -
38 1"7/8J 1"7/8UNF JA-CMU2424 48 55 59,2 61 15 43,69x3 325 140 917 -

L3 Oring PN Poids CartonL1 L2D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2
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TÉ MÂLE UNF - ISO 11926
TMU Male stud branch tee UNF Serrage
ADJUSTABLE TEE MALE JIC - MALE UNF 
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-UNF
T MASCHIO JIC MASCHIO UNF ORIENTABILE

Serrage
N/m

6 7/16J 7/16UNF JA-TMU0404 11 14 22,6 26 9 8,92x1,83 18 350 46 -
8 1/2J 1/2UNF JA-TMU0505 13 17 24,1 29 9 10,52x1,83 28 350 66 -

10 9/16J 9/16UNF JA-TMU0606 14 17 26,9 32 10 11,89x1,98 34 350 76 -
12 3/4J 3/4UNF JA-TMU0808 19 22 31,8 37 11 16,36x2,2 55 350 150 -

14 -15-16 7/8J 7/8UNF JA-TMU1010 22 27 36,8 43 12,5 19,18x2,46 80 350 224 -
18 -20 1"1/16J 1"1/16UNF JA-TMU1212 27 32 42,2 49 15 23,47x2,95 100 350 367 -

25 1"5/16J 1"5/16UNF JA-TMU1616 32 38 46 52 15 29,74x2,95 150 280 506 -
30 -32 1"5/8J 1"5/8UNF JA-TMU2020 41 50 52,3 57 15 37,47x3 290 210 1053 -

38 1"7/8J 1"7/8UNF JA-TMU2424 48 55 59,2 61 15 43,69x3 325 140 1296 -

TÉ MÂLE RENVERSÉ UNF - ISO 11926
TMRU Male stud run tee UNF Serrage
L ADJUSTABLE TEE MALE JIC - MALE UNF 
T-VERSCHRAUBUNG 2X AG-JIC/ 1X AG-UNF
T MASCHIO JIC MASCHIO UNF ORIENTABILE

Serrage
N/m

6 7/16J 7/16UNF JA-TMRU0404 11 14 22,6 26 9 8,92x1,83 18 350 46 -
8 1/2J 1/2UNF JA-TMRU0505 13 17 24,1 29 9 10,52x1,83 28 350 66 -

10 9/16J 9/16UNF JA-TMRU0606 14 17 26,9 32 10 11,89x1,98 34 350 76 -
12 3/4J 3/4UNF JA-TMRU0808 19 22 31,8 37 11 16,36x2,2 55 350 150 -

14 -15-16 7/8J 7/8UNF JA-TMRU1010 22 27 36,8 43 12,5 19,18x2,46 80 350 224 -
18 -20 1"1/16J 1"1/16UNF JA-TMRU1212 27 32 42,2 49 15 23,47x2,95 100 350 367 -

25 1"5/16J 1"5/16UNF JA-TMRU1616 32 38 46 52 15 29,74x2,95 150 280 506 -
30 -32 1"5/8J 1"5/8UNF JA-TMRU2020 41 50 52,3 57 15 37,47x3 290 210 1053 -

38 1"7/8J 1"7/8UNF JA-TMRU2424 48 55 59,2 61 15 43,69x3 325 140 1296 -

COUDE MÂLE 135° UNF - ISO 11926
C135MU Male stud 135° elbow UNF Serrage
135° AJUSTABLE ELBOW MALE JIC -MALE UNF
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG JIC / AG-UNG
GOMITO 135° MASCHIO JIC /  MASCHIO UNF ORIENTABILE

Serrage
N/m

10 9/16J 9/16UNF JA-C135MU0606 14 17 21,1 39 10 8,92x1,83 18 350 52 -
12 3/4J 3/4UNF JA-C135MU0808 19 22 24,9 33 11 10,52x1,83 28 350 104 15
12 3/4J 7/8UNF JA-C135MU0810 22 27 24,9 39 12,5 11,89x1,98 34 350 148 -

14-16 7/8J 7/8UNF JA-C135MU1010 22 27 28 39 12,5 16,36x2,2 55 350 157 -
18-20 1"1/16J 7/8UNF JA-C135MU1210 27 27 32,5 40 12,5 19,18x2,46 80 350 227 -
18-20 1"1/16J 1"1/16UNF JA-C135MU1212 27 32 32,5 44 15 23,47x2,95 100 350 258 -

25 1"5/16J 1"1/16UNF JA-C135MU1612 33 32 37 47 15 23,47x2,95 100 350 - -
25 1"5/16J 1"5/16UNF JA-C135MU1616 33 38 37,5 47 15 29,74x2,95 150 350 375 -

30-32 1"5/8J 1"5/8UNF JA-C135MU2020 41 50 40,5 48,5 15 37,47x3 290 210 570 -
38 1"7/8J 1"7/8UNF JA-C135MU2424 48 55 45 48,5 15 43,69x3 325 140 706 -

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2 L1 L2 L3 Oring PN Poids

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2 L1 L2 L3 Oring PN Poids

D.Tube Filetage F Filetage I Réf.Acier S1 S2 L1 L2 L3 Oring PN Poids

Carton

Carton

Carton
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UNION MÂLE GAZ CÔNIQUE - BSPT
UMG Co Male stud connector - BSPT
ADAPTOR MALE JIC - MALE BSPT
VERSCHRAUBUNG AG-JIC/ AGR -KONISCH
ADATTATORE MASCHIO JIC MASCHIO  GAS CONICO

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L3 L2 PN Poids Carton
6 7/16J 1/8G JA-UMG0402CO 13 30,7 9,7 14 350 13 -
6 7/16J 1/4G JA-UMG0404CO 14 35,7 14,2 14 350 25 100
6 7/16J 3/8G JA-UMG0406CO 19 37 14,2 14 350 26 -
6 7/16J 1/2G JA-UMG0408CO 22 43 14,2 14 350 26 -
8 1/2J 1/8G JA-UMG0502CO 14 30,7 9,7 14 350 17 -
8 1/2J 1/4G JA-UMG0504CO 14 35,3 14,2 14 350 24 500
8 1/2J 3/8G JA-UMG0506CO 19 36,1 14,2 14 350 30 -
8 1/2J 1/2G JA-UMG0508CO 22 41 19 14 350 - -
10 9/16J 1/8G JA-UMG0602CO 17 31,1 9,7 14,1 350 21 -
10 9/16J 1/4G JA-UMG0604CO 17 35,6 14,2 14,1 350 25 -
10 9/16J 3/8G JA-UMG0606CO 19 35,6 14,2 14,1 350 37 250
10 9/16J 1/2G JA-UMG0608CO 22 42,9 19 14,1 350 45 150
12 3/4J 1/4G JA-UMG0804CO 19 38,9 14,2 16,7 350 41 250
12 3/4J 3/8G JA-UMG0806CO 19 38,1 14,2 16,7 350 43 250
12 3/4J 1/2G JA-UMG0808CO 22 43,7 19 16,7 350 71 125
12 3/4J 3/4G JA-UMG0812CO 27 47 19 16,7 350 121 -
14-16 7/8J 3/8G JA-UMG1006CO 24 41,9 14,2 19,3 350 61 100
14-16 7/8J 1/2G JA-UMG1008CO 24 46,7 19 19,3 350 74 125
14-16 7/8J 3/4G JA-UMG1012CO 27 49,5 19 19,3 350 117 125
18-20 1"1/16J 1/2G JA-UMG1208CO 27 50,8 19 21,9 350 100 -
18-20 1"1/16J 3/4G JA-UMG1212CO 27 50,8 19 21,9 350 119 100
18-20 1"1/16J 1"G JA-UMG1216CO 35 57,2 23,9 21,9 280 214 50
25 1"5/16J 3/4G JA-UMG1612CO 35 53,6 19 23,1 280 146 50
25 1"5/16J 1"G JA-UMG1616CO 36 57,9 23,9 23,1 280 185 -
25 1"5/16J 1"1/4G JA-UMG1620CO 36 - 23,9 24,3 210 248 -
30-32 1"5/8J 1"G JA-UMG2016CO 46 60,2 23,9 24,3 210 243 -
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-UMG2020CO 46 61 24,6 24,3 210 309 40
38 1"7/8J 1"1/2G JA-UMG2424CO 50 66,3 25,4 27,5 140 421 -

COUDE MÂLE GAZ CÔNIQUE - BSPT
CMG Co Male stud elbow - BSPT
90° ELBOW MALE JIC - MALE BSPT
WINKEL-VERSCHRAUBUNG AG-JIC/ AG-KONISCH
GOMITO MASCHIO JIC MASCHIO GAS CONICO

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J 1/8G JA-CMG0402CO 11 22,6 19,8 350 23 -
6 7/16J 1/4G JA-CMG0404CO 14 26,9 27,7 350 42 -
6 7/16J 3/8G JA-CMG0406CO 19 26,9 31 350 46 -
8 1/2J 1/8G JA-CMG0502CO 13 24,1 19,8 350 29 -
8 1/2J 1/4G JA-CMG0504CO 14 26,9 27,7 350 42 200
8 1/2J 3/8G JA-CMG0506CO 19 26,9 31 350 45 -
8 1/2J 1/2G JA-CMG0508CO 22 30,7 37,3 350 92 150
10 9/16J 1/8G JA-CMG0602CO 14 26,9 19,8 350 55 -
10 9/16J 1/4G JA-CMG0604CO 14 26,9 27,7 350 45 250
10 9/16J 3/8G JA-CMG0606CO 19 29 31 350 76 200
10 9/16J 1/2G JA-CMG0608CO 22 31 37,3 350 117 100
12 3/4J 1/4G JA-CMG0804CO 19 31,8 31 350 82 -
12 3/4J 3/8G JA-CMG0806CO 19 31,8 31 350 86 125
12 3/4J 1/2G JA-CMG0808CO 22 33,8 37,3 350 125 100
12 3/4J 3/4G JA-CMG0812CO 27 36 40,4 350 - -
14-16 7/8J 3/8G JA-CMG1006CO 22 36,8 32,5 350 127 100
14-16 7/8J 1/2G JA-CMG1008CO 22 36,8 37,3 350 129 100
14-16 7/8J 3/4G JA-CMG1012CO 27 38,9 40,4 350 192 -
18-20 1"1/16J 1/2G JA-CMG1208CO 27 42,2 40,4 350 204 -
18-20 1"1/16J 3/4G JA-CMG1212CO 27 42,2 40,4 350 198 60
18-20 1"1/16J 1"G JA-CMG1216CO 32 45 50 280 251 25
25 1"5/16J 3/4G JA-CMG1612CO 32 46 45,2 280 318 10
25 1"5/16J 1"G JA-CMG1616CO 33 46 50 280 328 -
30-32 1"5/8J 1"G JA-CMG2016CO 41 52,3 59,6 210 536 -
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-CMG2020CO 41 52,3 60,5 210 549 10
38 1"7/8J 1"1/2G JA-CMG2424CO 48 59,2 67,1 140 747 -
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ADAPTATEUR MÂLE GAZ CÔNIQUE - BSPT
AMG Swivel male stud - BSPT
ADAPTOR SWIVAL FEMALE JIC - MALE BSPT
VERSCHRAUBUNG IG-JIC DREHBAR / AGR KONISCH
ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE JIC-  MASCHIO GAS CONICO

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 S2 L1 L2 L3 PN Poids Carton
6 7/16J 1/8G JA-AMG0402CO 13 14 33,9 15,5 9,7 350 18 -
6 7/16J 1/4G JA-AMG0404CO 14 17 38,5 15,6 14,2 350 19 -
6 7/16J 3/8G JA-AMG0406CO 19 17 - - 14,2 350 - 250
8 1/2J 1/8G JA-AMG0502CO 12 17 36 - 9,7 350 - -
8 1/2J 1/4G JA-AMG0504CO 14 17 41,3 17,6 14,2 350 37 -
10 9/16J 1/4G JA-AMG0604CO 14 19 40 16,3 14,2 350 30 250
10 9/16J 3/8G JA-AMG0606CO 19 19 41,5 17,8 14,2 350 48 -
10 9/16J 1/2G JA-AMG0608CO 19 22 47 18,5 19 350 50 -
12 3/4J 1/4G JA-AMG0804CO 19 22 44,6 19,7 14,2 350 46 -
12 3/4J 3/8G JA-AMG0806CO 19 22 44,6 19,7 14,2 350 50 -
12 3/4J 1/2G JA-AMG0808CO 22 22 49,4 19,7 19 350 69 100
14-16 7/8J 3/8G JA-AMG1006CO 22 27 47,3 20,4 14,2 350 67 -
14-16 7/8J 1/2G JA-AMG1008CO 22 27 52,1 20,4 19 350 75 -
14-16 7/8J 3/4G JA-AMG1012CO 27 27 56,1 - 19 350 - -
18-20 1"1/16J 1/2G JA-AMG1208CO 27 32 56,7 23,4 19 350 120 -
18-20 1"1/16J 3/4G JA-AMG1212CO 27 32 56,7 23,4 19 350 125 -
18-20 1"1/16J 1"G JA-AMG1216CO 36 32 61,7 - 23,9 280 - -
25 1"5/16J 3/4G JA-AMG1612CO 32 41 59,6 25,5 19 280 165 -
25 1"5/16J 1"G JA-AMG1616CO 36 41 64,5 25,5 23,9 280 204 -
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-AMG2020CO 46 50 67,8 29,1 24,6 210 496 -
38 1"7/8J 1"1/4G JA-AMG2420CO 50 50 76,8 - 24,6 140 - -
38 1"7/8J 1"1/2G JA-AMG2424CO 50 60 77,8 - 26 140 - -

COUDE MÂLE GAZ CÔNIQUE 135° - BSPT
CMG Co Male stud elbow 135° - BSPT
135° ELBOW MALE JIC - MALE BSPT
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG-JIC/ AG-KONISCH
GOMITO 135° MASCHIO JIC MASCHIO  GAS CONICO

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J 1/8G JA-C135M0402CO 11 18 16 350 19 -
6 7/16J 1/4G JA-C135M0404CO 14 20,8 21,8 350 30 -
8 1/2J 1/4G JA-C135M0504CO 14 20,8 21,8 350 31 -
10 9/16J 1/4G JA-C135M0604CO 14 21,1 21,8 350 27 -
10 9/16J 3/8G JA-C135M0606CO 19 22,1 24,1 350 52 -
12 3/4J 3/8G JA-C135M0806CO 19 24,9 24,1 350 61 -
14-16 3/4J 1/2G JA-C135M0808CO 22 25,2 29,7 350 92 -
14-16 7/8J 1/2G JA-C135M1008CO 22 28,2 29,7 350 92 -
18-20 1"1/16J 3/4G JA-C135M1212CO 27 32,5 30,5 350 148 -
25 1"5/16J 1"G JA-C135M1616CO 32 37,3 37,6 280 239 -
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-C135M2020CO 41 40,4 42,4 210 385 -
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UNION MÂLE NPT
UM NPT Male stud connector
MALE STUD NPT
GERADE VERSCHRAUBUNG NPT
TERMINALE DIRITTO MASCHIO NPT

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L2 L3 PN Poids Carton
6 7/16J 1/8NPT JA-UM0402NPT 13 31 14 9,7 350 14 -
6 7/16J 1/4NPT JA-UM0404NPT 14 36 14 14,2 350 26 150
8 1/2J 1/8NPT JA-UM0502NPT 14 31 14 9,7 350 17 100
8 1/2J 1/4NPT JA-UM0504NPT 14 36,1 14 14,2 350 25 -
8 1/2J 3/8NPT JA-UM0506NPT 19 36,1 14 14,2 350 - -
10 9/16J 1/8NPT JA-UM0602NPT 17 32 14,1 9,7 350 - -
10 9/16J 1/4NPT JA-UM0604NPT 16 36,3 14,1 14,2 350 25 350
10 9/16J 3/8NPT JA-UM0606NPT 19 36,4 14,1 14,2 350 39 250
10 9/16J 1/2NPT JA-UM0608NPT 22 41 14,1 19 350 - -
12 3/4J 1/4NPT JA-UM0804NPT 19 38,9 16,7 14,2 350 42 -
12 3/4J 3/8NPT JA-UM0806NPT 19 38,9 16,7 14,2 350 45 50
12 3/4J 1/2NPT JA-UM0808NPT 22 45,5 16,7 19 350 74 125
12 3/4J 3/4NPT JA-UM0812NPT 27 47 16,7 19 350 121 100
14-16 7/8J 3/8NPT JA-UM1006NPT 24 43,1 19,3 14,2 350 63 -
14-16 7/8J 1/2NPT JA-UM1008NPT 24 48 19,25 19 350 77 125
14-16 7/8J 3/4NPT JA-UM1012NPT 27 49,5 19,25 19 350 122 100
18-20 1"1/16J 1/2NPT JA-UM1208NPT 27 52,3 22 19 350 103 100
18-20 1"1/16J 3/4NPT JA-UM1212NPT 27 52,3 22 19 350 123 85
18-20 1"1/16J 1"NPT JA-UM1216NPT 36 57,1 21,9 23,9 280 176 20
25 1"5/16J 3/4NPT JA-UM1612NPT 36 53,5 23,1 19 280 149 80
25 1"5/16J 1"NPT JA-UM1616NPT 36 58,4 23,1 23,9 280 189 50
25 1"5/16J 1"1/4NPT JA-UM1620NPT 46 - 23,1 24,6 210 254 -
30-32 1"5/8J 1"NPT JA-UM2016NPT 36 61,5 24,3 23,9 210 248 -
30-32 1"5/8J 1"1/4NPT JA-UM2020NPT 46 62,2 24,3 24,6 210 315 -
38 1"7/8J 1"1/4NPT JA-UM2420NPT 50 68,1 27,5 24,6 140 359 -
38 1"7/8J 1"1/2NPT JA-UM2424NPT 50 68,1 27,5 25,4 140 430 -

COUDE MÂLE NPT
CM NPT Male stud elbow
ELBOW MALE JIC - MALE NPT
WINKEL-VERSCHRAUBUNG AG-JIC / AG-NPT
GOMITO MASCHIO JIC MASCHIO NPT

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J 1/8NPT JA-CM0402NPT 11 22,6 19,8 350 23 -
6 7/16J 1/4NPT JA-CM0404NPT 14 26,9 27,7 350 42 100
8 1/2J 1/8NPT JA-CM0502NPT 13 24,1 19,8 350 29 -
8 1/2J 1/4NPT JA-CM0504NPT 14 26,9 27,7 350 42 -
10 9/16J 1/4NPT JA-CM0604NPT 14 26,9 27,7 350 45 150
10 9/16J 3/8NPT JA-CM0606NPT 19 29 31 350 76 -
12 3/4J 1/4NPT JA-CM0804NPT 19 31,8 31 350 82 -
12 3/4J 3/8NPT JA-CM0806NPT 19 31,8 31 350 86 -
12 3/4J 1/2NPT JA-CM0808NPT 22 33,8 37,3 350 125 100
14-16 3/4J 3/8NPT JA-CM0812NPT 27 36 40,4 350 190 -
14-16 7/8J 1/2NPT JA-CM1008NPT 22 36,8 37,3 350 129 -
14-16 7/8J 3/4NPT JA-CM1012NPT 27 38,9 40,4 350 192 -
18-20 1"1/16J 1/2NPT JA-CM1208NPT 27 42,2 40,4 350 204 80
18-20 1"1/16J 3/4NPT JA-CM1212NPT 27 42,2 40,4 280 198 -
18-20 1"1/16J 1"NPT JA-CM1216NPT 32 44,7 50 280 318 -
25 1"5/16J 3/4NPT JA-CM1612NPT 32 46 45,2 280 318 -
25 1"5/16J 1"NPT JA-CM1616NPT 32 46 50 280 328 -
25 1"5/16J 1"1/4NPT JA-CM1620NPT 41 54 59,6 280 477 -
30-32 1"5/8J 1"NPT JA-CM2016NPT 41 52,3 59,6 210 536 -
30-32 1"5/8J 1"1/4NPT JA-CM2020NPT 41 52,3 59,6 210 549 -
38 1"7/8J 1"1/4NPT JA-CM2420NPT 48 59,2 57 140 715 -
38 1"7/8J 1"1/2NPT JA-CM2424NPT 48 59,2 67,1 140 747 -
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ADAPTATEUR MÂLE NPT
AM NPT Swivel male stud
ADAPTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE NPT
VERSCHRAUBUNG IG-JIC DREHBAR / AG NPT
ADATTATORE FEMMINA GIREVOLE JIC  MASCHIO NPT

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 S2 L1 L2 L3 Poids Carton
6 7/16J 1/8NPT JA-AM0402NPT 13 17 34,2 15,8 9,7 18 -
6 7/16J 1/4NPT JA-AM0404NPT 14 17 29,2 16,3 14,2 19 -
8 1/2J 1/8NPT JA-AM0502NPT 13 19 37 17,8 9,7 26 -
8 1/2J 1/4NPT JA-AM0504NPT 14 17 42,1 18,4 14,2 37 -
10 9/16J 1/4NPT JA-AM0604NPT 14 19 42,1 18,4 14,2 30 -
10 9/16J 3/8NPT JA-AM0606NPT 19 19 42,2 18,5 14,2 48 -
12 3/4J 1/4NPT JA-AM0804NPT 19 22 45,4 20,5 14,2 46 -
12 3/4J 3/8NPT JA-AM0806NPT 19 22 45,4 20,5 14,2 50 -
12 3/4J 1/2NPT JA-AM0808NPT 22 22 50,3 20,5 19 69 -
14-16 7/8J 3/8NPT JA-AM1006NPT 22 27 48,5 21,6 14,2 67 -
14-16 7/8J 1/2NPT JA-AM1008NPT 22 27 53,5 21,8 19 75 -
14-16 7/8J 3/4NPT JA-AM1012NPT 27 27 56,1 - 19 - -
18-20 1"1/16J 1/2NPT JA-AM1208NPT 27 32 58 24,7 19 124 -
18-20 1"1/16J 3/4NPT JA-AM1212NPT 27 32 58 24,7 19 125 -
18-20 1"1/16J 1"NPT JA-AM1216NPT 36 32 61,8 - 23,9 - -
25 1"5/16J 3/4NPT JA-AM1612NPT 32 41 59,9 - 19 - -
25 1"5/16J 1"NPT JA-AM1616NPT 36 41 64,9 25,9 23,9 204 -
30-32 1"5/8J 1"1/4NPT JA-AM2020NPT 46 50 67,8 - 25 - -
38 1"7/8J 1"1/2NPT JA-AM2424NPT 50 60 77,8 - 26 - -

COUDE MÂLE NPT 135° 
CM Male stud elbow NPT 135° 
135° ELBOW MALE JIC - MALE NPT
WINKEL-VERSCHRAUBUNG 135° AG-JIC / AG-NPT
GOMITO 135° MASCHIO JIC MASCHIO NPT

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J 1/8NPT JA-CM1350402NPT 11 18 16 350 19 -
6 7/16J 1/4NPT JA-CM1350404NPT 14 20,8 21,8 350 30 -
8 1/2J 1/8NPT JA-CM1350502NPT 14 20,8 16 350 22 -
8 1/2J 1/4NPT JA-CM1350504NPT 14 20,8 21,8 350 31 -
10 9/16J 1/4NPT JA-CM1350604NPT 14 21,1 21,8 350 27 -
10 9/16J 1/8NPT JA-CM1350606NPT 19 22,1 24,1 350 52 -
12 3/4J 1/4NPT JA-CM1350804NPT 19 24,9 24,1 350 62 -
12 3/4J 1/8NPT JA-CM1350806NPT 19 24,9 24,1 350 61 -
12 3/4J 1/2NPT JA-CM1350808NPT 22 25,2 29,7 350 92 -
14-16 7/8J 1/8NPT JA-CM1351006NPT 22 28,2 25 350 94 -
14-16 7/8J 1/2NPT JA-CM1351008NPT 22 28,2 29,7 350 92 100
18-20 1"1/16J 1/2NPT JA-CM1351208NPT 27 32,5 30,5 350 144 -
18-20 1"1/16J 3/4NPT JA-CM1351212NPT 27 32,5 30,5 350 148 -
25 1"5/16J 1"NPT JA-CM1351616NPT 32 37,3 37,6 280 239 -
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UNION FEMELLE BSPP - ISO 1179
UFG Female connector
ADAPTOR MALE JIC - FIXED FEMALE BSPP
ADAPTER AG-JIC/ IG-FEST BSPP
ADATTATORE MASCHIO JIC FEMMINA FISSA BSPP

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J 1/8G JA-UFG0402 14 30,2 14 350 15 -
6 7/16J 1/4G JA-UFG0404 19 35,3 14 350 42 -
8 1/2J 1/8G JA-UFG0502 14 29,7 14 350 22 -
8 1/2J 1/4G JA-UFG0504 19 35,3 14 350 40 -

10 9/16J 1/4G JA-UFG0604 19 35,6 14,1 350 40 -
10 9/16J 3/8G JA-UFG0606 22 37,1 14,1 350 50 -
12 3/4J 1/4G JA-UFG0804 22 39 16,7 350 - -
12 3/4J 3/8G JA-UFG0806 22 39,6 16,7 350 64 -
12 3/4J 1/2G JA-UFG0808 30 46 16,7 350 116 -

14-16 7/8J 1/2G JA-UFG1008 30 48 19,3 350 121 -
18-20 1"1/16J 1/2G JA-UFG1208 30 52,1 21,9 350 162 -
18-20 1"1/16J 3/4G JA-UFG1212 36 52,3 21,9 350 188 -

25 1"5/16J 1"G JA-UFG1616 46 59,7 23,1 210 340 -
30-32 1"5/8J 1"1/4G JA-UFG2020 50 63,2 24,3 210 438 -

38 1"7/8J 1"1/2G JA-UFG2424 60 66,5 27,5 140 526 -

UNION FEMELLE MANO
UFG ma Pressure gauge connector
ADAPTOR MALE JIC - FEMALE GAUGE CONNECTION
MANO
ADATTATORE GAUGE MASCHIO JIC  FEMMINA MANOMETRO

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J-1/4G 1/4 G JA-UFG0404MA 19 33 14 350 86 -
6 7/16J-1/2G 1/2 G JA-UFG0408MA 27 40 14 350 246 -
8 1/2J-1/4G 1/4 G JA-UFG0504MA 19 33 14 350 49 -
8 1/2J-1/2G 1/2 G JA-UFG0508MA 27 40 14 350 246 -

10 9/16J-1/4G 1/4 G JA-UFG0604MA 19 33 14,1 350 49 -
10 9/16J-1/2G 1/2 G JA-UFG0608MA 27 40 14,1 350 239 -
12 3/4J-1/4G 1/4 G JA-UFG0804MA 19 31 16,7 350 74 -
12 3/4J-1/2G 1/2 G JA-UFG0808MA 27 42,7 16,7 350 263 -

UNION FEMELLE-PRISE DE PRESSION
UFF ma Test point connection
PRESSURE GAUGE CONNECTOR
MANOMETER ANSCHLUSS
PRESSIONE DI RACCORDO MANOMETRO

Forme	  A Forme	  B
D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 L1 L2 Forme PN Poids Carton

8 1/2J 1/4 G JA-UFF0504PP 19 29 - A 350 46 -
10 9/16J 1/4 G JA-UFF0604PP 19 29 - A 350 43 -
12 3/4J 1/4 G JA-UFF0804PP 22 32 - A 350 62 -

14-16 7/8J 1/4 G JA-UFF1004PP 27 32 - A 350 102 -
18-20 1"1/16J 1/4 G JA-UFF1204PP 32 25,9 17 B 350 42 -

25 1"5/16J 1/4 G JA-UFF1604PP 35 28,4 17,5 B 280 56 -
30-32 1"5/8J 1/4 G JA-UFF2004PP 50 31 19 B 210 98 -

38 1"7/8J 1/4 G JA-UFF2404PP 60 35,8 24 B 140 185 -

UNION MALE/FEMELLE-PRISE DE PRESSION
AD PP Test point connection
ADAPTOR MALE JIC / FEMALE GAUGE CONNECTOR
 VERSCHRAUBUNG AG-JIC /  IG MANOMETER ANSCHLUSS
ADATTATORE MASCHIO JIC FEMMINA MANOMETRO

D.Tube Filetage F Filetage I Ref.Acier S1 S2 L1 L2 PN Poids Carton
6 7/16J 1/4G JA-AD0404PP1/4 36 14 48 26 350 170 -
8 1/2J 1/4 G JA-AD0505PP1/4 36 17 49 26 350 190 -

10 9/16J 1/4 G JA-AD0606PP1/4 36 17 50 26 350 200 -
12 3/4J 1/4 G JA-AD0808PP1/4 36 22 52 28 350 208 -

14-16 7/8J 1/4 G JA-AD1010PP1/4 36 27 54 30 350 237 -
18-20 1"1/16J 1/4 G JA-AD1212PP1/4 41 32 56 33 350 316 -

25 1"5/16J 1/4 G JA-AD1616PP1/4 46 38 60 34 280 406 -
30-32 1"5/8J 1/4 G JA-AD2020PP1/4 50 50 64 36 210 - -

38 1"7/8J 1/4 G JA-AD2424PP1/4 60 57 70 39 140 - -
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BAGUE ANTI-EXTRUSION BSP
BACKUP RING BSP
ANTI-EWTRUSIONSRING BSP
ANELLO ANTISTRUSIONE BSP

Filetage Réf.Acier A B C Carton
1/8" JBAE-1/8 11,5 15 1,4 100
1/4" JBAE-1/4 16 19,5 1,9 100
3/8" JBAE-3/8 19,2 23,5 1,9 100
1/2" JBAE-1/2 23,05 28,5 1,9 100
3/4" JBAE-3/4 28,6 34,5 1,9 100
1" JBAE-1 36,55 43,5 2,6 100

1"1/4 JBAE-1.1/4 45,1 52,5 2,6 100
1"1/2 JBAE-1.1/2 50,9 60 2,6 100

BAGUE ANTI-EXTRUSION METRIQUE (pour joint ISO)
METRIC BACKUP RING 
METRISCHE ANTI-EXTRUSIONSRING
ANELLO ANTISTRUSIONE METRICO

Filetage Réf.Acier A B C Carton
10X100 JBAE-M10 11,3 14,9 1,1 100
12X150 JBAE-M12 13,8 17,9 1,6 100
14X150 JBAE-M14 15,7 19,9 1,6 100
16X150 JBAE-M16 17,7 22,9 1,6 100
18X150 JBAE-M18 19,7 24,9 1,6 100
20X150 JBAE-M20 21,7 26,9 1,6 100
22X150 JBAE-M22 23,65 27,9 1,6 100

27X2 JBAE-M27 29,35 32,9 1,9 100
33X2 JBAE-M33 35,35 40,9 1,9 100
42X2 JBAE-M42 44,35 50,9 1,9 100
48X2 JBAE-M48 50,35 55,9 1,9 100

OUTILS DE MONTAGE Poinçon & Bloque-tube
(Outillage manuel à évaser)
MOUNTING TOOLS
MONTAGEWERKZEUGE
STRUMENTI DI MONTAGGIO 	  	  

D.Tube Réf. Carton
25-30-32-38 JA-P1 1

6-8-10 JA-P08 1
12-14-15-16 JA-P14 1

18-20 JA-P18 1
25 JA-P22 1

30-32 JA-P32 1
38 JA-P38 1

Carton
6 JA-BT06M 1
8 JA-BT08M 1

10 JA-BT10M 1
12 JA-BT12M 1
14 JA-BT14M 1
15 JA-BT15M 1
16 JA-BT16M 1
18 JA-BT18M 1
20 JA-BT20M 1
25 JA-BT25M 1
30 JA-BT30M 1
32 JA-BT32M 1
38 JA-BT38M 1

Bloc-tube de serrage pour tube de 18mm

Poinçon d'évasement pour tube de 38

Poinçon de pré-évasement pour tube de 25-30-32-38

Poinçon d'évasement pour tube de 6-8-10
Poinçon d'évasement pour tube de 12-14-15-16

Poinçon d'évasement pour tube de 18-20
Poinçon d'évasement pour tube de 25

Description
Poinçon

Bloc-tube de serrage pour tube de 30mm

Sur	  demande	  :

Bloc-tube de serrage pour tube de 20mm
Bloc-tube de serrage pour tube de 25mm

Bloc-tube de serrage pour tube de 32mm
Bloc-tube de serrage pour tube de 38mm

Bloc-tube

Bloc-tube de serrage pour tube de 14mm
Bloc-tube de serrage pour tube de 15mm
Bloc-tube de serrage pour tube de 16mm

Poinçon d'évasement pour tube de 30-32

Bloc-tube de serrage pour tube de 6mm
Bloc-tube de serrage pour tube de 8mm

Bloc-tube de serrage pour tube de 10mm
Bloc-tube de serrage pour tube de 12mm
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